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Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohijeellinen osa-alueen raja.
Ohijeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalld osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.
Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.
Kadun nimi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Rakennusala.

Istutettava tontin tai alueen osa.
Alueella saa olla sorapintaisia
kulkuvaylia.

Katu.

Jalankululle ja pyoérailylle varattu katu,
jolla tontille ajo on sallittu.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen
osa.

YmpéristOn kannalta arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa
ilman rakennuslautakunnan lupaa.
Rakennuslautakunta voi myontaa luvan
purkamiseen vain, jos sithen on pakot-
tava syy. Rakennuksen ulkoasua koske-
vat muutos- ja korjaustydt seka lisaraken-
taminen ja tontin muu tdydennysraken-
taminen tulee toteuttaa rakennuksen
tyyliin hyvin soveltuvalla tavalla. Jos
rakennus pakottavasta syysta puretaan,
sen tilalle tulee rakentaa laajuudeltaan,
korkeudeltaan ja kattokaltevuudeltaan
samanlainen rakennus. Uusi rakennus
on rakennettava paaosin vanhan
rakennuksen paikalle.

AQ -korttelialueilla:

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan
liséksi rakentaa erillisia talous- ja auto-
suojatiloja enintdan 25 m2 / asunto,
kuitenkin enintaédn 20 % asemakaavassa
sallitusta asuntokerrosalasta seka kylmai
kuistitilaa, kasvihuonetta tms. enintaan
10 % asemakaavassa sallitusta kerros-
alasta.

- saa kerrosalasta enintdan 60 %
rakentaa yhteen kerrokseen.

- saa asuinrakennuksesta erillaan olevan
autosuojan ja talousrakennuksen, jonka
koko on enintdan 40 m2, rakentaa rakennus-
alan ulkopuolelle. Talousrakennukseen saa
sijoittaa kerrosalaan laskettavia asuintiloja.
Naapurin suostumuksella autosuojan ja
talousrakennuksen saa rakentaa vahintaan
0,5 m naapurin rajasta. Mikali raystas ulottuu
lahemmas kuin 0,5 m naapurin rajasta, lape
ei saa kallistua tontin rajalie pain.

- rakennuksen enimmaispituus on 13 mja
paadyn enimmaisleveys 8 m. Naiden
mittojen ja rakennusalan estamatta
rakennukseen voidaan liittd3 kerrosalaan
kuulumatonta kylmaa kuistitilaa, kasvi-
huonetta yms.

- rakennusten vadhimmaisetaisyys tontin
rajoista on 4 m, ellei rakennusrajoin
toisin maarata. Tontinrajan osalla, jossa
viereisen tontin leveys on enintdan 6 m,
rakennusten vahimmaisetaisyys tontin
rajasta on kuitenkin 2 m.

- ajoaukkojen maaraa ei saa lisata.
Ajoaukon leveys saa olla enintdan
3 m. Tonteille 40180/ 20, 21 saa
lisata ajoaukon.

- tontit on aidattava katuihin ja muihin
yleisiin alueisiin rajoittuvilta sivuiltaan
pensasaidalla tai vahintaan 80 cm ja
enintddn 120 cm korkealla séleaidalla,
johon liittyy pensasaita.

Stadsdelsgréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omrddesgrans.
Grans for delomrade.

Riktgivande gréns for del av omrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pd beteckning anger att beteckningen
slopas.

Stadsdelsnummer.
Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.
Namn pa gata.

Romersk siffra anger storsta tilldtna
antalet vaningar i byggnaderna, i byggnaden
eller i en del darav.

Exploateringstal dvs. forhdllandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Del av tomt eller omrdde, som skall planteras.
P& omrade far finnas grusvagar.

Gata.

Gata reserverad for géng- och cykeltrafik
dar infart till tomt &r tilldten.

Fér ledning under markplanet reserverad
del av omrade.

Med tanke p& miljén vardefull byggnad.
Byggnaden far inte rivas utan tillstand av
byggnadsnamnden. Denna kan medge
tillstand endast om tvingande skal till
rivning féreligger. De andrings- och
reparationsdtgarder som berdr byggna-
dens exterior, tillbyggnadsarbeten och
dvriga byggnadsarbeten pé tomten skall
goras pa sadant satt som val anpassar
sig till byggnadens stil. Om byggnaden
rivs p& grund av vagande skal, skall en
ny byggnad byggas i samma storiek,
med samma hdjd och taklutning som
den gamla. Den nya byggnaden skall
byggas huvudsakligen pa samma

plats som den gamia.

P& AO -kvartersomraden:

- far utover den i detaljplanekartan
angivna véningsytan byggas separata
ekonomiutrymmen och garage hogst
25 m2 / bostad dock hogst 20 % av
den tilldtna bostadsvaningsytan i
detaljplanen och kall farstu, vaxthus
el.dyl. hégst 10 % av den tilldtna
bostadsvaningsytan i detaljplanen.

- far av vaningsytan hogst 60 % byggas
i en véning.

- far separat garage och ekonomibyggnad
péd hogst 40 m2 byggas utanfér byggnads-
omréadet. | ekonimibyggnad far placeras i
vaningsytan inberaknade bostadsutrymmen.
Med grannens tilistdnd f&r garage och
ekonomibyggnad byggas minst 0,5 m frén
gransen till granntomten. Om takoverhanget
stracker sig narmare an 0,5 m frdn gransen
till granntomt, far takfallet inte luta mot
granntomten.

- byggnadens maximilangd ar 13 m och
gavelns maximibredd 8 m. Utan hinder
av dessa dimensioner och byggnadsytan
far kall farstu, vaxthus el.dyl, utrymme
som inte medraknas i vaningsytan for-
laggas till byggnaden.

- &r byggnadernas minimiavstand frén
tomtgrans 4 m, sdvida inte med grans
Tor byggnadsomrade annat anges. Vid
sadan del av tomtgrans, dar bredvid-
!iggande tomts bredd ar hogst 6 m,
far dock byggnads minimiavstand
frén tomtgransen vara 2 m.

- antalet dppningar for in- och utfart far
inte dkas. Oppningen far vara hogst 3m
bred. Till tomterna 40180 / 20, 21 far
tillaggas en éppning.

- bor tomterna till den del de grénsar mot
gata eller annat allmant omrade forses
med buskhéck eller minst 80 cm och
hogst 120 cm hogt spjalstaket i
anslutning till buskhack.

- parveke saa ‘olla pituudeltaan enintaan
1/3 julkisivun pituudesta.

- asuinrakennuksissa on oltava harjakatto,
jonka kaltevuus on 1:1,6-2,5.

- rakennuksissa on oltava avordystaat.

- kadunpuoleisella tontin osalla on asuin-
rakennusten oltava kaksikerroksisia ja ne
on rakennettava kiinni kadunpuoleiseen
rakennusrajaan.

- rakennusten enimmaiskorkeudet:
2-kerroksinen rakennus 6,5 m
talous- ja autosuojarakennus 2,5 m.

- rakentamatta jaavat tontin osat, joita
ei kaytetd kulkuteina, oleskelualueina,
leikkipaikkoina tai pysakdimiseen, on
istutettava kayttden myds puita ja
pensaita ja hoidettava puutarha-
maisessa kunnossa.

- rakennustdiden aikana on huolehdittava
siita, ettei puita ja pensaita vahingoiteta.
Poistetun puun ja pensaan tilalle on
istutettava uusi.

-rakennusten tulee suuruudeltaan, muodol-
taan, materiaaleiltaan ja véreiitaén sopeu-
tua ymparistoonsa.

Autopaikkojen vahimmaismaarat:

- asuntojen lukumaaran tontilla ollessa
enintdan kaksi; 1 ap / 130 m2 asunto-
kerrosalaa, lisdksi kutakin asuntoa
kohden tila yhden auton tilapaista
pysakaointia varten.

- asuntojen lukumaaran tontilla ollessa
suurempi kuin kaksi; 1 ap /95 m2
asuntokerrosalaa.

Téalla asemakaava-alueella korttelialueelle
on laadittava erillinen tonttijako.
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A Erillispientalojen korttelialue. Kvartersomrdde for fristdende smahus. - julkisivumateriaalin on oltava vaaleah- - skall fasadmaterialet vara tackmaélade brader
e o kolla varisavylld peittomaalattua lautaa i ljusa nyanser eller p4 samma satt behand-
tai samoin kasiteltya tai maalaamatonta lad eller omélad rappning.
Lahivirkistysalue. Omréde for narrekreation. rappausta.
- kylmén kuistin, kasvihuoneen tms. tilan - - skall minst halften av yttervagg till kall farstus,
_ ulkoseinien pinta-alasta vahintaan puolet vaxthus el.dyl. utrymme vara glas.
2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva Linje 2 m utanfdr planomradets grans. on oltava lasia.
o A viiva.

- f&r balkongen vara hogst 1/3 av fasadens
langd.

- skall i bostadsbyggnaderna anvandas 8s-
tak, vars lutning ar 1:1,6 - 2,5.

- skall byggnadernas takéverhang vara éppna

- pé den del av tomt, som gransar mot gata,
skall bostadsbyggnad vara i tva véningar
och byggas fast intill byggnadsgranser
mot gatan.

- byggnadernas maximihéjder:
2-vaningsbyggnad 6,5 m
ekonomibyggnad och garage 2,5 m.

- obebyggda tomtdelar, som inte anvands
for vagar, utevistelse, lekplatser eller
parkering skall planteras s& att dar ocksé
finns trad och buskar och skbtas som
tradgérd.

- bdr vid utférande av byggnadsarbete
tillses, att trad och buskar inte skadas.
Trad eller buske, som aviagsnats, skall
ersattas med ett nytt exemplar.

- bdér byggnaderna vad betraffar storlek,
form, material och farg anpassas till
sin omgivning.

Minimiantalet bilplatserna:

- om antalet bostader pd tomt ar hogst tva:
1 bp / 130 m2 bostadsvaningsyta och dartill
fér varje bostad plats fér tillfallig par-
kering av en bil.

- om antalet bostader pa tomt ar stérre an
tvé: 1 bp /95 m2 bostadsvaningsyta.

P& detta detaljplaneomrade skall for
kvartersomrédet utarbetas en separat
tomtindelning.

HELSINKI
HELSINGFORS

40. kaupunginosa
Suutarila, Toyrynummi

Kortteli 40180 tontit 2, 5, 7-9, 12 ja 16-29

Korttelit 40181 - 40184

Kortteli 40185 tontit 1, 3, 8-13 ja 16-19

Katu- ja lahivirkistysalueet

Asemakaavan muutos 1:1000

40 stadsdelen
Skomakarbdle, Lidamalmen

Kvarter 40180 tomter 2, 5, 7-9, 12 och 16-29

Kvarter 40181 - 40184

Kvarter 40185 tomter 1, 3, 8-13 och ‘1 6-19

Gatu- och narrekreationsomraden

Detaljplaneandring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAQSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
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