
HELSINGIN KAUPUNKI 1 / 2
Kaupunkiympäristön toimiala
Maankäyttö ja kaupunkirakenne

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Postiosoite: PL 2100, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite: Kansakoulukatu 3, 00100 Helsinki +358 9 310 1691

www.hel.fi
y-tunnus: 0201256-6
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PUISTIKKO

Piirustus
nro:t:  VIO6042/1

Selostuksen laati: Petra Rantalainen
projektinjohtaja
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Selostuksen hyväksyi:
Jussi Luomanen
kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupäällikkö

pvm: 29.1.2021

Maankäyttöjohtaja pvm: 10.9.2021

Kohde

Orapihlajatien puistikko sijaitsee Haagan (29.) kaupunginosassa, osa-alueella
Etelä-Haaga. Alue on voimassaolevassa asemakaavamuutoksessa nro 12501
VP ja P merkinnällä. Puiston pinta-ala on 382 m2.

Puistikko sijaitsee pientaloalueen keskellä lähellä Huopalahden juna-asemaa
sekä Alppiruusupuistoa. Puisto rajautuu pohjoisessa Orapihlajatiehen ja
etelässä tulevaan baanaan. Lännessä puisto rajautuu tontteihin.

Lähtökohdat

Puistikossa on muutamia hyväkuntoisia puu ja saniaiskasvillisuutta. Lisäksi
alueella on avokalliota.

Suunnitelman sisältö

Toimintojen sijoittelussa on otettu huomioon alueella kasvavat hyväkuntoiset
puut. Puiston läpi rakennetaan vesihuoltolinja, joka maisemoidaan.

Puiston pääreitti on osa ylläpidettävää reittiä, joka johtaa baanalle.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Alueelle sijoittuu nykyinen avokallio ja niitty. Vesihuoltolinjan alueelle
istutetaan niittyä ja reitin varteen nurmea. Orapihlajatien varteen sijoittuu uusia
puu- ja pensasistutuksia.
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Valaistus

Puistikon läpi kulkeva raitti valaistaan puistovalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Puistikko viettää loivasti etelään baanaa. Baana on kuivatettu
hulevesiviemärillä.

Esteettömyys

Puistikko ei täytä kaikilta osin esteettömyyden perustason vaatimuksia.

Hoitoluokka

Puiston hoitoluokat ovat A3 (käyttö- ja suojaviheralue), B2 (käyttöniitty) ja C1
(lähimetsä).


