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Poistettava lehtipuu, havupuu

Säilytettävä lehtipuu, havupuu

Istutettava matala lehtipensas

Käyttönurmikko

Sekametsä

Avokallio

Likimääräinen korkeusasema+21.6
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Valaisinpylväs, uusi/ nykyinen, valaistus erillisen valaistussuunnitelman mukaan
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mukainen tonttiAsemakaavaehdotuksen 

Säilyvä luontainen pohjakasvillisuus

Uusi maisemoitava pintamaa kuorikatteen ja seulotun pintamaan sekoituksella
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teräskaiteet ja käsijohteet RAL7021 sekä vaunuluiskat
Puuportaat, nousu 13cm, etenemä 40cm, 
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Puistokäytävä, kivituhka, harmaa
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Putken purkukorko +17.5
Isoja kiviä hidastamassa virtausta

Pohja +16.4

viistetään
Rummun pää

syv. n. 0,6 m
halk. n. 5 m
pulterikivistä,
laskeutusallas
Kiinteäpohjainen

Ojan pohja +16.7

Maksimi vedenpinnan korkeus +17.0
Taustalla näkyvä metsän pohja

Ojan pohja +16.6

Taustalla näkyvä metsän pohja

Ojan pohja +16.5
Nykyinen maanpinnan korko/ojan pohja

Maksimi vedenpinnan korkeus +17.0

Ojan pohja +16.4

Poistoputken korko +16.3
Pohja +15.7

Taustalla näkyvä metsän pohja
syv. n. 0,6 m
halk. n. 5 m
pulterikivistä,
laskeutusallas
Kiinteäpohjainen

Ylivuotokohta +17.0
Maavallin harja +17.2

viistetään
Rummun päät 

Nykyinen oja +16.3
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tuleva korko
Arvioitu tontin 
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Olemassa oleva tie/ Ratapenger
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Baana

yläreuna + 16.3
Laskeutusaltaan

yläreuna + 17.0
Laskeutusaltaan

purkupiste +16.3
Viivytyspainanteen

pinta-ala noin 2390m2.
keskimääräinen vesisyvyys 0,25 m.
tilavuus 557 m3.
Hulevesien viivytysallas

Niitty, nykyinen/uusi

Maanpinnan suunniteltu korkeuskäyrä

Rummun pää, viistetty, suuaukko kivetty

Nykyisen maanpinnan korkeuskäyrä, mitattu

Viivytyspainanteen maksimivedenpinnan alue

välppä
suuaukolle asennetaan 
Rumpu B300, rummun 

29082

29080

pohja + 15.7
Laskeutusaltaan

Hulevesiuoma ja virtaussuunta uusi/nykyinen

käytävä
Huolto-
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Uusi rumpu

Poistettava pylväs

hidastavia maakiviä
Oja ja virtausta

Siemeneroosiomatto

Kenttäviveys 150-250 mm

Maakiviä ojassa hidastamassa virtausta


