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Maankayttojohtaja
Kohde Lapinlahden sairaala-alue sijaitsee Lansisataman (20) kaupunginosassa, Lapinlah-

den (202) osa-alueella. Kunnostettava alue sijaitsee sairaalarakennuksen pohjois-
puolella Lapinlahden rannalla, vastapaata Hietaniemen hautausmaan etelarantaa.

Koko Lapinlahden sairaala-alue on valtakunnallisesti merkittava rakennettu kulttuu-
riymparisto, joka on suojeltu voimassa olevassa asemakaavassa nro 12046 mer-
kinnalla VP/s. Myos rantamuuri on suojeltu asemakaavassa merkinnalla sr-m. Kun-
nostettava alue on esitetty piirustuksessa VIO6119/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.
Lahtokohdat

Lapinlahden sairaala-alueen pohjoisranta on tuettu vanhalla luonnonkivista raken-
netulla kivimuurilla. Rannalla kulkee kivituhkapintainen kaytava, jonka molemmin
puolin on muutamia hopeapajuja jaanteina paikalle 1930-luvulla istutetusta puuku-
janteesta. Rannassa on paljon toimintaa, mm. sauna ja venevuokraamo.

Kivimuuri on rakennettu erikokoisista luonnonkivista, joista osa on irronnut. Paikoin
muuri on sortunut. Vaurioita ovat aiheuttaneet muun muassa pintavesien aiheutta-
ma eroosio. Muuria on kunnostettu lyhyet jaksot alku- ja loppupaista vuonna 2018.
Muuriin liittyva portaikko on kunnostettu samana vuonna.

Hopeapajukujanteen jaljella olevien puiden kunto on tutkittu talvella 2020-2021.
Kuntotutkimuksessa kaikki jaljella olevat puut todettiin huonokuntoiseksi. Puukujan-
ne on maisemallisesti merkittava, mutta nykyisellaan aukkoinen ja huonokuntoinen.

Alueen itapaassa on 1960-luvulla osittain louheella pengerretty poukama, jossa on-
gelmana rantatorman eroosio.

Toimenpidealueen lahistolla on harvinainen kirvelilattakoin esiintyma, jonka elinym-
paristd sailyy ennallaan.
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Kunnostettavan alueen pinta-ala on noin 1700 m2.

Puiston kayttajia ovat kaupunkilaiset, riippumatta asuinpaikasta.

Suunnitelman sisalto

Rantamuuri kunnostetaan sen historialliset ja esteettiset arvot sailyttaen. Muuri on
todennakoisesti rakennettu aikoinaan paikalta saatavilla olevista materiaaleista ja
saatavilla olevan tyévoiman taidoilla. Rantamuurin korjauksessa kaytetaan alkupe-
raista vastaavaa rakennetta. Korjaustoimenpiteita tehdaan vain tarvittaville osuuk-
sille.

Kaytavaa ja nurmialuetta muotoillaan pintavesien johtamiseksi hallitusti mereen.
Kaytavan leveys pysyy samana.

Nykyiset penkit sailytetaan ja asennetaan uudelleen.
Nykyiset veneiden kiinnitystolpat siirretaan nykyisten portaiden Iahistolle.
ltdosan poukama kunnostetaan isokokoisilla, pyoreasarmaisilla luonnonkivilla.

Pintamateriaalit ja kasvillisuus

Nykyinen kaytava uusitaan nykyisen kaltaisena kivituhkapintaisena. Kaytavan poik-
ki vuonna 2018 mukulakivista rakennettu hulevesikouru rakennetaan uudelleen ja
sita jatketaan muurille.

Puukujanteesta kaadetaan kuusi huonokuntoista hopeapajua ja kujanteeseen istu-
tetaan kuusitoista uutta hopeapajua. Vanhoja puita sailytetdan nelja kappaletta.

Kasvualustat tehdaan paikalta kerattavista maa-aineksista.
Valaistus
Valaistus uusitaan. Uudet valaisimet sijoitetaan puiden valeihin.

Tasaus ja kuivatus

Rantamuurin ylapinnan nykyinen korko sailyy. Nykyinen kaytava tasataan uudel-
leen ja nurmialueelle muotoillaan loiva painanne.

Esteettomyys

Suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoitetason.

Hoitoluokka

Puisto kuuluu hoitoluokkaan A2.



