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14. KAUPUNGINOSA TAKA-TOOLO

KORTTELIT 462, 463 TONTIT 1-11,13, 24 JA 26
464TONTIT4 15 JA 49, 470, 473 TONTIT 2-
67 JA 69 474, 475, 477 TONTIT

%o 4860 479 TONTIT 374’6,48 JA

KATU- JA PUISTOALUEET
ASEMAKAAVAN MUUTOS
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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET:

2m SEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA,
JOTA VAHVISTAMINEN KOSKEE

ERI ASEMAKAAVAMAARAYSTEN ALAISTEN ALUEEN OSIEN VALI-
NEN RAJA

= OHJEELLINEN ALUEEN OSAN RAJA

KAUPUNGINOSAN RAJA
KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALLEEN RAJA

TONTIN RAJA

KAUPUNGINOSAN NUMERO

KORTTELIN NUME RO

TONTIN NUMERO

KADUN, TORIN TAl PUISTON NIMI

LIKIMAARAINEN KORKEUSASEMA

RISTI MERKINNAN PAALLA 0SOITTAA MERKINNAN POISTAMISTA

ASUNTOKERROSTALOJEN KORTTELIALUVE

ASUNTOKERROSTALOJEN KORTTEUIALUE, JOSSA SAA OLLA LIIKE -,
TOIMISTO- JA NIIHIN VERRATTAVIA TILOJA AINOASTAAN KA-
DUN VARRELLA OLEVAN RAKENNUKSEN ENSIMMAISESSA
KERROKSESSA

AK- JA AKe-KORTTELIALUEILLA ASUNTOJEN KESKIPINTA-ALAN
TULEE OLLA VAHINTAAN 50 m2

HALLINTO = JA VIRASTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE

KIRKKOJEN JA MUIDEN SEURAKUNNALLISTEN RAKENNUSTEN
KORTTELIALUE

OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALVE

OPETUS~ JA SOSIAALISTA TOIMINTAA PALVELEVIEN RAKEN-
NUSTEN KORTTELIALUE

PUISTOALUE
TORI
RAKENNUSALA

ALUEEN OSA, JOHON SAADAAN SIJOITTAA MYYNTI- JA
LIIKENNEKIOSKI

LEIKKIKENTTARAKENNUKSEN RAKENNUSALA

RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNAN Ja VESIKATON LEIKKAUS -
KOHDAN ENIMMAISKORKEUS

RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNAN JA VESIKATON LEIKKAUS -
KOHDAN KORKEUSASEMA

TONTIN RAJAN OSA, JOHON RAKENNUKSET ON RAKENNETTA-
VA KIINNI

TONTIN RAJAN 0SA, JOHON ULOTTUVAAN RAKENNUKSEEN
SAADAAN SIJOITTAA IKKUNOITA NAAFURITONTILLE PAIN

RAKENNUKSEN TAl SEN OSAN SUURIN SALLITTU KERROS -
LUKU

LUKU, JOKA 0SOITTAA TONTILLE TAl RAKENNUSALALLE
:AKEH'ETTM SALLITUN ENIMMAISKERROSALAN NELIOMET-
EISSA

LUKU, JOKA OSOITTAA AK-KORTTELIALUEELLA RAKENNUKSEN
TAl SEN OSAN ENSIMMAISEEN KERROKSEEN SALLITUN MYY-
MALA - JA NIHIN VERRAT TAVIEN TILOJEN YHTEENLASKETUN
KERROSALAN ENIMMAISMAARAN
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AK- JA AKe-KORTTEUALUEILLA SAADAAN SOSIAALISIA PAL-
VELUTILOJA SIJOITTAA RAKENNUKSEN ENSIMMAISEEN MAAN-

PAALLISEEN KERROKSEEN

MIKALI ERITYISET SYYT SITA VAATIVAT VOIDAAN AK- JA
AKe -KORTTELIALUEILLA SOSIAALISIA PALVELUTILOJA SLJOITTAA
mos MUIHIN KUIN RAKENNUKSEN ENSIMMAISEEN MAAN -

AK- JA AKe-KORTTELIALUEILLA SAADAAN KULLAKIN TONTIL-
LA RAKENNUKSEN ULLAKKOTILAAN SISUSTAA SALLITUN KER -
ROSALAN USAKSI JA SALLITUN RAYSTASKORKEUDEN YLAPUOLELLE
TALON OMAAN KAYTTOON TULEVAA SANA- TAI SIHEN VERRATTA -
WA TLAA 1/5 ULLAKKDKERROKSEN POMJAPINTA - ALASTA

YO-, ¥YS= JA YH-KORTTELIALUEILLA SAADAAN OSITTAIN
MAANPINNAN ALAPUOLELLA OLEVAAN TILAAN SUOITTAA
PAIVANVALOLLA VALAISTAVIA TYOHUONETILOJA

KADUNVARSIRAKENNUKSEEN EI SAA RAKENTAA KOKONAAN

TAl PAAASIALLISESTI MAANPINNAN YLAPUOLELLA OLEVAA
KELLARITILAA

TONTIN 0SA, JOLLA OLEVA RAKENNUS ON RAKENNUSTAITEEL-
LISESTI TAl KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS. RAKENNUSTA
El Saa PURKAA ILMAN PAKOTTAVAASYYTA EIKA SIINA SAA
SUORITTAA SELLAISTA UUDISRAKENTAMISTA TAl SELLAI-
SIA MUUTOS- TAl KORJAUSTOITA, JOTKA TURMELEVAT RA-
KENNUKSEN JULKISIVUJEN TAI KAUPUNKIKUVAN RAKEN -
NUSTAITEELLISTA ARVOA

MAANALAINEN TILA

! MAANALAINEN PYSAKOINTITILA

MAANALAINEN VAESTONSUOJATILA

! ALUEEN 0SA, JOHON SAADAAN SIJOITTAA VAESTONSUQJATI -

LOIHIN JOHTAVIA MAANALAISIA FORTAITA JA LUISKIA

! ALUEEN 0SA, JOHON SAADAAN SIJOITTAA VAESTONSUQJA -

TILOIHIN JOHTAVIA KATETTUJA PORTAITA JA LUISKIA SE-
KA ILMASTOINTILAITTEITA

TONTIN OSA, JOKA ON VARATTAVA OLESKELUA JA LEIKKI -
PAIKKOJA VARTEN

ISTUTETTAWA TONTIN OSA

ISTUTETTAVA ALUEEN 0SA

ISTUTETTAVA TONTIN OSA, JOSSA TULEE OUA MYOS PUITA JA
PENSAITA

ISTUTETTAVA ALUEEN 0SA, JOSSA TULEE OLLA MYOS PUI-
TA JA PENSAITA

ALUEEN 0SA, JOSSA ON OLTAVA PUURIVI

KAUPUNKIKUVALLISESTI ARVOKAS PUU, JOKA ON SALY -
TETTAVA

MIKALI TONTTIEN VALINEN KORKEUSERO EI TURVALU -
SUUSSYISTA MUUTA VAADI SAADAAN TONTTIEN VALISET
RAJAT AK-, AKe- JA AL-KORTTELIALUEILLA AIDATA
ANOASTAAN ISTUTUKSIA KAYTTAEN

PALLOILUKENTTA
LEIK KIKENTTA

RAIDELIIKENTEELLE VARATTU ALUEEN OSA

YLEISELLE JALANKULULLE JA POLKUPYORAILYLLE VARATIU
KATUALUE

TONTEILLE ON SIJOITETTAVA VAHINTAAN SEURAMAT KIIN -
TEISTON OMAAN KAYTTOON TULEVAT AUTORAIKKAMAARAT:
AK- JA AKe-KORTTELIALUEILLA

1 AUTOPAIKKA KUTAKIN ASUNTOKERROSALAN 120 m2

KOHTI

1 AUTOPAIKKA KUTAKIN ASIAKASPALVELUN 150m? KOMTI
1 AUTORRIKKA KUTAKIN UIKE -, TOIMISTO - JA NIIHIN
VERRAT TAVAN KERROSALAN 350m2 KOHTI

YO-, YOS~ JA YH-KORTTELIALVEILLA

1 AUTOPAIKKA KUTAKIN KERROSALAN 500mZ KOHTI
YK~ KORTTELIALUEELLA

1 AUTOPAIKKA KUTAKIN 50 m2 KERROSALAA KQHTI
TONTEILLE SAADAAN RAKENTAA AUTOPAIKKOJA ENINTAAN:
AK-, AKe - JA AL-KORTTEUALUEILLA

1 AUTOPAIKKA KUTAKIN ASUNTOKERROSALAN 60m?2

1 AUTOPAIKKA KUTAKIN LIKE -, TOIMISTO- JA NIIHIN

VERRATTAVAN KERROSALAN 350m2 KOHTI
YO-, YOS~ JA YH-KORTTEUALUEILLA

1 AUTOPAIKKA KUTAKIN KERROSALAN 300m2 KOHTI
AK- JA AKe-KORTTELIALUEILLA EI PIHAMAILLE SAA Si-
JOITTAA AUTOPAIKKOJA EIKA JATEHUDLLON TILOJA

PHAKANTEEN EI SAA TEHDA AUKKOJA EIKA PYSAKOIMIS -
TILOJEN POISTOILMAA SAA JONTAA PIHAMAALLE

TONTTIEN VALISELLE RAJALLE EI MAANALAISISSA PYSAKOINTI-
TILOISSA TARVITSE RAKENTAA RAJASEINAA

LIKENNEMELULLE ALTTIINA OLEVIEN SEINIEN KOKONAIS-
msstmvnsu AJONEUVOLIKENTEEN MELUA VASTAAN
ON DES!EI.EHA A-~SUDDATTIMELLA MITATTUNA OLTA -
VA VAHINTAAN
35 dB(A) ASUINHUDNEISSA MANNERHEIMINTIEN, MEC-
HELINKADUN, RUNEBERGINKADUN, TOPELIUKSE NKADUN,
JA TOOLONKADUN VARRELLA -
30 dB(A) ASUINHUONEISSA EDELLA MAINITTUJEN KATUJEN
POIKKIKATUJEN VARRELLA N100m PAAKADUSTA JA
HESPERIANKATUEN VARRELLA _
30 dB(A) TOIMISTOISSA EDELLA MAINITTUJEN KATU-
JEN VARRELLA

MANNERHEIMINTIEHEN, MECHELININKATUUN, RUNEBERG INKA-
TUUN, TOPELIUKSENKATUUN JA TOOLONKATUUN RAJOITTU-
VILLA AK- JA AKe~KORTTELIALUEILLA RAKENNUKSET ON
SUUNNITELTAVA SITEN, ETTEIVAT YHDENKAAN ASUINHUO -
NEISTON KKUNAT OLE YKSINOMAAN EDELLA MAINITULLE
KADUILLE PaIN

OLEMASSA OLEVASSA, ENNEN 111019651 RAKENNUSLUVAN

SAANEESSA RAKENNUKSESSA SAADASN SUORITTAA KOR -

JAAMINEN UUDISRAKENTAMISEEN VERRATTAVALLA TAVALLA

SEN ESTAMATTA, MITA EDELLA ON MAARATTY

- ALUEEN KAYTTOTARKOITUKSESTA, SILLOIN KUN UUDISRA-
KENTAMISEEN VERRATTAVA KORJAAMINEN EI MUUTA
RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN RAKENNUSLUVASSA MAA-
RATTYA KAYTTOTARKOITUSTA

- RAKENNUSALASTA

- TONTIN KERROSALASTA, SILLOIN KUN OLEMASSA OLEVAN
RAKENNUKSEN KERROSALA YLITTAA TONTILLE RAKEN -
NETTA/AKS| SALLITUN KERROSALAN. UUDISRAKENTAMISEEN
VERRATTAVA KORJAAMINEN EI SAA LISATA RAKENNUSLU -
VASSA MAARATTYA icaaosm

~ RAKENNUKSEN JULKISIVUPINNAN JA VESIKATON LEIK -

m B I - - - - - -

- TONTIN AUTOPAIKKOJEN VAHIMMAISMAARASTA

- TYOHUONEEN SIJOITTAMISESTA. RAKENNUKSESSA SAADAAN
RAKENNUSLUVASSA MAARATYT, OSAKSI MAANPINNAN ALA-
PUOLELLA OLEVAT, mmotu VALAISTAVAT TILAT KAYT-
TAA MYYMALOINA JA TYOHUOHUONEINA, JOIDEN HUONEIS-
TOKOKO SAA OLLA ENINTAAN 100m2 KERROSALAA

ANNETTAESSA LUPA OLEMASSA OLEVAN, ENNEN 11.10.196!

RAKENNUSLUVAN SAANEEN RAKENNUKSEN KORJAAMISEEN

UUDISRAKENTAMISEEN VERRATTAVALA TAVALLA TULEE

RAKENNUSLAUTAKUNNAN ASETTAA LUVAN EHDOKSI, ETTA

VAIKKA LUPAA ANNETTAESSA POIKETAAN MUUTEN NOU -

DATETTAVISTA MAARAYKSISTA
- TONTIN ISTUTTAMISESSA JA VARAAMISESSA LASTEN LEIK-
KIPAIKKOJA VARTEN NOUDATETAAN, MITA EDELLA ON
MAARATTY

- OLEMASSA OLEVAT AUTON SAIYTYSPAIKAT JA MAANALAI-
SET AUTON SAILYTYSPAIKOIKS! SOVELTUVAT TILAT VARATAAN
TONTIN _AUTOPAIKOKSI, KUTENKIN NIIN, ETTA AUTORIK -
KAMAARA El YUTA MITA EDELLA ON MAARATTY TONTIN
AUTOPAKKOJEN  ENIMMAISMAARASTA

RATU: 3238
RAKENNUSOIKEUS: 3840 kem?

KERROSALA 4634 kem?
KOKONAISALA 5651 brm?
TILAVUUS 19012 m?

(TIEDOT: HELSINGIN KARTTAPALVELU)

MUUTOSALUE:

D-SIIVEN 1. KERROKSEN TILAT (YHTEENSA 2 KPL)
MUUTETAAN ASUNNOIKSI (YHTEENSA 2 KPL)
MUUTOSALUE: YHTEENSA 123 M2

KAYTTOTARKOITUKSEN MUUTOKSET EIVAT VAIKUTA
KERROSALAAN

PALOLUOKKA: P1

AUTOPAIKOITUS:
AKe-KORTTELIALUEELLA EI PIHAMAALLE SAA SIJOITTAA
AUTOPAIKKOJA. ALUEELLA ON KADUNVARSIPYSAKOINTI.

ILMANVAIHTO:
KIINTEISTOSSA ON PAINOVOIMAINEN
POISTOILMANVAIHTOJARJESTELMA.

D-SIIVEN KELLARIN PESULASSA ON KANAVAPUHALLIN,
MAANTASOKERROKSEN LIIKETILASSA JA HUONEISTOSSA
D89 ON KONEELLINEN POISTO.

D-SIIVEN UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENA TULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

AANENERISTYS:

D-SIIVEN UUSIEN ASUNTOJEN AANENERISTYSTA
PARANNETAAN VASTAAMAAN UUDISRAKENTAMISEN
MAARAYKSIA.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PAALLA

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKA
KINTEISTOKIERROSTEN POHJALTA HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro | Viranomaisten merkint6ja

14 487 50
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro
MUUTOS PAAPIIRUSTUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite RATU Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
As Oy Meilans 3238 | Asemapiirustus 1:500

Toolonkatu 50 / Eino Leinonkatu 10
00250 Helsinki

D-SIIVEN UUDET

ASUNNOT 1.KRS

Suunnittelutoimiston tiedot

LEPPANEN ARKKITEHDIT OY
Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland

TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515

Kayttoyksikko (nro)

Kayttoyksikkd (nimi)

Maa-alue (nro)

Hanketunnus

Rakennus (nro)

Rakennus (nimi)

Piirtaja Suunnittelija Tybénumero
PLa
Pvm Vastuullinen suunnittelija Koulutus
23.06.2021 KARI LEPPANEN ARKKITEHTI SAFA

Suunnitteluala ja piirustusnumero

ARK 1

ARDO00001

Muutostunnus

L EPP/ANEN

www.leppanenarkkitehdit.com
Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland
TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515




Palo-os.

Palo-os. Palo-os. vanha ! Palo-os. El-M 120
/ - vanha
vanha » vanha 4 |~ vanha /x
Va 0l 2
[N _ AL ( AL 5 ,,,,,, —
I—f 1 ¥ T I ‘ : I ] I ‘ T T I I T
S\ (N | I | NN S e I ) N SN IS S I I AN N N N I ) I S I R I L
: TK . M i TK
7
7
"
Palo-0s. ...—- &
vanha . B41 ’.'/ Palo-os
> liiketila C55 [ "/ EI60
"\‘ h=3350 portaat Iiiketila /’ RW 55 dB
Y kellariin 0
AN ~ ¢ LIKETILA
S . —7 \
‘,\ o __ — C56 "’
N N liiketila 7 |
N o - - ,_IJ Penagent -
:’) _ -1 i h=3040 \
/ i &2 ] l )
B40 ‘/" i ¢ X C J kahissikfilu
liiketila i : C54 C | 7
Palo-os. .—x_ | : . K ET | -
vanha A h=3325 ; K | liiketila | . 1.kRs L[} |n=3065 B - jLoETEIS- W |
| H h=3455 I: | —:'ﬁ_ AUt =" - T
N ET ) é - : SAHKC == T L o
> N | ! i‘ | ) \ E J
; 7/ i we (CJf|| % : g
\Q‘ Ly h=2345/ N ! ﬂ | -jlu i ~ 1\ __I |- ;
.. pe—=" 5 o2 : =
Palo-0s. ..., \x ET | J— . oy | \ h=3065 X |
vanha 4 o’ N . . g Sy : [
. / \,\ NN B " { I | | Palo-os
N & %y N cee—""" o -
N4 - = 1. KRS N ~J ] ~El60
TK o dooen ~\., \ \\ h=3455 '\.’ h=2240 | I. L.} 4 R'w 55 dB
N \ / N ) ) ] e e e e =
28 : [ e :
/ 33 —N =Si—il M= J\ R |
*3’[;/ i ., - —_—— e = =
{47 B39 N \ I 1 !
A6 N ~0an,;,  LKPH 9 J- VN ! \ Palo-os . i ) '
Palo-os. \\ i \V/h:\2 > K ~\ \ Palo-os. . EI60 b '\. |
vanha liiketila N N UN . vanha %, \ R'w 55 dB g ; !
; Kameratek Oy SF2ISOANN NN ET / *Palo-os. * Palo-0s. Palo-0s. e ) '
i T 7 N / vanha vanha h .. ,OH I dipk
§ valokuvaamo 5 Wo A i = vanha 18,0 m? 2 [ |
AN y Y '\ ’x\ AN heicon saloau Een pinta-cla i o’ : ,
o H NN 171 7\ uoneen finta-alasta 2H+KT I ) " !
: s N . Y RPEN ~ e
QN S \ / h=3325 *Palo-os. h=3150 66,5 ny ‘>\-‘<\/ > ‘/ |
- /7 é\ vanha h=3255 A g | !
O\ s NN N NN e, @ '
N / \.\ . —_—e |
o ~ /.
Palo-os. A5 D h=3335 5 Sy X
vanha === 7., . . NS , ” oAy S B VAN S — . .
N liiketila O N N N ; ; |
N, y | ! !
J N x\, , a A Palo-os. i 1 3NéHm2 i .
S / I , |
Palo-0s —h=217s N\ ; vanha Palo-0s B Yo eleaon ity | Palo-o0s
vanha ~TT WC . EIBO | N || | \, v e peemeeeeebeeffoiiin a0 . 160
'\ NN Qé? U R'w 55 dBF ‘ / R'w 55 dB
N . & ON =y o* |
\\ \~ S /‘ ~\ : i '
- ‘~\ S . Palo-os. I %}\ ——————————————————— ul '
Q. \ ............. = N ~ vanha ! 1 |
‘\‘ . U~ ... : . T i
X N’ N S i
N e’ ~N
Ny .. > /'.' [ |
A ’\x A , .
N h=2240 J i inemgeedoieenhon '
\\ 1. KRS i / Palo-os - AN |
h=3440 e : AN
El PAASTY N i S /~~" vanha M U UTOSALU E S L .
\~. / LIIKKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA A
e 7 Ny, o 1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI. - - |
EFM 120 . VAN g o = : < SN 5 E :
vanha N < N\ 7/ A ) 56 2 i o UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN O K i :
N Ad 7 A3 A\ 20 G o0 ST KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA, " h=3000 * T T |
o KPH\%\ N/ N w22 ") )/ / HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA. roctoon 56;5 m? Al '
N\ , liiketila /" 1 NET N KPH /oo i | _OH i i e '
N S AP W A2 N X i 7190 m2 '8 o
S / / 7 W 2 X /;b/\‘t—{}f‘? - ) / | b = =~ ikkudiden valv;E)kkoen inta-ala © - > )
\~ / / e N4 W Q'D/Q),\/'/ . ’wgqq*’ ! ! ‘n 22%huanien p{nla-pa\asta e / '
o\ / V@GS 2 NG RS %/ i | ;
N9 / @ L N h=3|:|350 |
\, - ! 4/ K 7 _ "\ J
BN N VA @ h=2300," / N
N . ~. ANS- \
BN RN / a Nea / ,rs\\ %
0 S % N 3
0 OONY A 7 P\ iy “
L H N - X /7«
/ N / N0\ EI-M 120
..‘\ ‘Q. Y ’Ss vanha
: > ( H N
EI60 N : & h=3330 |
vanha \\‘ / Palo-os.
. iy vanha
‘\\ b N Palo-os.
. o~ vanha
N, KAIKKI MITAT TARKISTETTAVAPAIKAN PAALLA
N
EI-M 120 .
vanha PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKA
KINTEISTOKIERROSTEN POHJALTA. HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.
Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro | Viranomaisten merkintéja
14 487 50
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro
MUUTOS PAAPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite RATU Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
As Oy Meilans 3238 | Pohjapiirustus 1. krs 1:100
Téo6lonkatu 50 / Eino Leinonkatu 10 D-SIIVEN UUDET ASUNNOT
00250 Helsinki
Suunnittelutoimiston tiedot Kayttoyksikkd (nro) Kayttoyksikkod (nimi)
LEPPANEN ARKKITEHDIT OY v
. i . i aa-alue (nro) Hanketunnus
Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland
TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515 Ralennus (nro) Ralennus (nim’)
Piirtaja Suunnittelija Ty6numero Suunnitteluala ja piirustusnumero
Pla Muutostunnus
Pvm Vastuullinen suunnittelija Koulutus ARK 1
23.06.2021  KARI LEPPANEN ARKKITEHTI SAFA ARF20001

www.leppanenarkkitehdit.com

LEIDID/\NEN Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland
|

TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515




ULLAKKO

Palo-os
vanha =~

5. KERROS
Palo-os
vanha

4. KERROS
Palo-os
vanha ~7

3. KERROS
Palo-os
vanha T

2. KERROS
Palo-os
vanha T
Palo-os 1. KERROS
vanha ___

KELLARI

Palo-os /'

s, Palo-os uusi
‘EI60
R'w 55 dB

ETEIS-
AULA

LE160
*"Rw 55 dB

Vs11

VSs7

3 350

Palo-os uusi

L

P2

3 100

Palo-os
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LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.
Palo-os
"""" vanha UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.
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RAKENNETYYPIT

Us1

5-30 mm
1-2 mm

uUs2

5-30 mm
1-2 mm

Ulkoseina, uudet asunnot

Olemassa oleva ulkoseinarakenne, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Olemassa oleva palomuuri naapurin puolelle

Olemassa oleva ulkoseinadrakenne, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka M-EI120
limadéneneristavyys Rw = 55 dB

VS§1

5-30 mm
1-2 mm

Paloluokka EI60

Asunnon ja porrashuoneen valinen seina,
uudet asunnot

Olemassa oleva kantava valiseina, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

limaaaneneristavyys Rw = 55 dB

VS2

1-2 mm
5-30 mm
5-30 mm
1-2 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seind, uudet asunnot

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
Pintatasoite, uusi

Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Olemassa oleva kantava véliseina, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

llmaaaneneristavyys Rw = 55 dB

VS3

26 mm
45 mm
>10 mm
45 mm
26 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seind kuiva tila - markatila

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
2 x Kipsilevy, uusi

Peltiranka 45/48 k600 + aanieristevilla, uusi
limarako, uusi

Peltiranka 45/48 k600 + aanieristevilla, uusi

2 x Kipsilevy, paallimmainen levy markatila markatilan

kipsilevy, uusi

Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma, uusi
Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi

limadaneneristavyys Rw = 55 dB

V83 sov Asuntojen valinen seina kuivat tilat

26 mm
66 mm
>10 mm
66 mm
26 mm

Paloluokka EI60

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
2 x Kipsilevy, uusi

Peltiranka R66 k600 + aanieristevilla, uusi
limarako, uusi

Peltiranka R66 k600 + aanieristevilla, uusi

2 x Kipsilevy, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

limaaaneneristavyys Rw = 55 dB

VS4

1-3 mm
90 mm
50 mm
70 mm
1-3 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seind markatila - markatila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Kivivilla, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tasoitus, uusi

Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi

lima&aneneristavyys Rw = 55 dB

VS5

1-3 mm
90 mm
50 mm
70 mm
5-10 mm
1-2 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seina markatila - kuivatila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Kivivilla, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tasoitus, uusi

Pintatasoitus, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

lIma&aneneristavyys Rw = 55 dB

VS6

1-3 mm
90 mm
5-10 mm
1-2 mm

VS7

13 mm
66 mm
13 mm

VS8

1-3 mm

70 mm
250 mm

Paloluokka EI60

VS9

1-3 mm
70 mm

Paloluokka EI60

Valiseina markatila - kuivatila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tasoitus, uusi

Pintatasoitus, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Kevyt valiseina, kuivat tilat

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
Kipsilevy, uusi

Peltiranka 66 k600 + mineraalivilla, uusi
Kipsilevy, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Pystykotelo - wc-tila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi
Olemassa oleva kantava seina, vanha

Pystykotelo - kuivatila

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi

VP1

UUSI RAKENNE

50 mm

30 mm

26 mm

Paloluokka EI60

2. kerroksen uusien asuntojen markatila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi

Sertifioitu sivellettdva vedeneristysjarjestelma, uusi

Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi

Kallistettu pintalaatta, kallistus > 1:100, kaivojen laheisyydessa
> 1:50, uusi

(+ sahkoinen lattialammitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
Askelaani-eristyslevy, uusi

Olemassa oleva ontelotiilivalipohja, vanha

Alaslaskettu katto, LVIS-asennustila, uusi

Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi

Vedenkestava maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi

lima&daneneristavyys Rw = 55 dB

VANHA RAKENNE

[22 mm]
[350 mm]

VP2
UUSI RAKENNE

40 mm
30 mm

48 mm
25 mm
26 mm

Paloluokka EI60

(Laudoitus, vanha

Kiinnityslaudat 22x100, vanhat

Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru taytté, vanhat
Tukipuut 50x100, vanhat

Alalaatta, vanha)

2. kerroksen uusien asuntojen kuivantilan lattia

Pintamateriaali ark. suunnitelman mukaan, uusi
Pintavalu, uusi

Askelaani-eristyslevy, uusi

Olemassa oleva onteloatiilivalipohja, vanha
Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
Akustinen jousiranka, uusi

2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
Pintakasittely ark. suunnitelman mukaan, uusi

limadaneneristavyys Rw = 55 dB

VANHA RAKENE

[22 mm]
[350mm]

VP3

UUSI RAKENNE

60-80 mm

30-50 mm
n. 200 mm
n. 30 mm
50 mm

26 mm

Paloluokka EI60

(2x muovilattia, vanha

Laudat 22x100 mm, vanhat

Sahanpuru / palkisto 140x350 mm, vanhat
Tukipuut, vanhat

Alalaatta, vanha)

Uusien asuntojen markatila, alalaattapalkisto

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu sivellettdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Kallistettu terasbetonilaatta, kallistus > 1:100, kaivojen
laheisyydessa > 1:50, uusi

(+ sahkoinen lattialammitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
XPS-eristyslevy lattian koron mukaan, uusi
Vaahtolasimurkse, uusi

Hiekka, uusi

Olemassa oleva valipohjalaatta, vanha

Palosuojalevy, uusi

LVIS-asennustila, uusi

Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi

Vedenkestava maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi

limadaneneristavyys Rw = 55 dB

VANHA RAKENNE

[22 mm]
[350 mm]

(Laudoitus, vanha

Kiinnityslaudat 22x100, vanhat

Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru tdyttd, vanhat
Tukipuut 50x100, vanhat

Alalaatta, vanha)

VP4

UUSI RAKENNE

28 mm

98 mm

n. 30 mm
n. 40 mm

48 mm

25 mm
26 mm

Paloluokka EI60

Uusien asuntojen eteistila, alalaattapalkisto

Pontattu lautalattia, uusi

Koolaus 48x98 mm k600 + mineraalivilla 100 mm, uusi

Olemassa oleva teraspalkki valipohja, vanha
Taytté vaahtolasimurskeella, uusi

Hiekka, uusi

Olemassa oleva terasbetoninen alalaatta, vanha
Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
Akustinen jousiranka, uusi

2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
Pintakasittely ark. suunnitelman mukaan, uusi

limadéneneristavyys Rw = 55 dB

[22 mm]
[350 mm]

YP-01

98 mm
26 mm

Paloluokka EI60

VANHA RAKENNE

(Laudoitus, vanha

Kiinnityslaudat 22x100, vanhat

Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru taytté, vanhat
Tukipuut 50x100, vanhat

Alalaatta, vanha)

Uusien asuntojen kohdalla

Olemassa oleva ylapohjarakenne, vanha
Koolaus 48x98 mm k600 + kivivilla 100 mm, uusi
2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
Pintakasittely ark. suunnitelman mukaan, uusi

llmaéaneneristavyys Rw = 55 dB

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PAALLA

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKA
KINTEISTOKIERROSTEN POHJALTA HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro | Viranomaisten merkint6ja
14 487 50
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro
MUUTOS PAAPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite RATU Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
As Oy Meilans 3238 | Leikkaus A-A 1:100

Toolonkatu 50 / Eino Leinonkatu 10 D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1. KRS

00250 Helsinki

Suunnittelutoimiston tiedot Kayttoyksikko (nro) Kayttoyksikkd (nimi)
LEPPANEN ARKKITEHDIT OY "
. i . . aa-alue (nro) Hanketunnus
Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland
TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515 Rakennus (nro) Ralennus (nimi)
Piirtaja Suunnittelija Tybénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero
PLa Muutostunnus

Pvm Vastuullinen suunnittelija Koulutus ARK 1
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KELLARI

MUUTOSALUE

LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

RAKENNETYYPIT

Us1

5-30 mm
1-2 mm

us2

5-30 mm
1-2 mm

Ulkoseina, uudet asunnot

Olemassa oleva ulkoseindrakenne, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Olemassa oleva palomuuri naapurin puolelle

Olemassa oleva ulkoseinarakenne, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka M-EI120
limaaaneneristavyys Rw = 55 dB

V§1

5-30 mm
1-2 mm

Paloluokka EI60

Asunnon ja porrashuoneen valinen seing,
uudet asunnot

Olemassa oleva kantava valiseina, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

llmadaneneristavyys Rw = 55 dB

VS2

1-2 mm
5-30 mm
5-30 mm
1-2 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seina, uudet asunnot

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
Pintatasoite, uusi

Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Olemassa oleva kantava valiseina, vanha
Esioikaisu ja tasoitus, uusi

Pintatasoite, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

llmadaneneristavyys Rw = 55 dB

VS3

26 mm
45 mm
>10 mm
45 mm
26 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seind kuiva tila - markatila

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
2 x Kipsilevy, uusi

Peltiranka 45/48 k600 + aanieristevilla, uusi
limarako, uusi

Peltiranka 45/48 k600 + aanieristevilla, uusi

2 x Kipsilevy, paallimmainen levy markatila markatilan

kipsilevy, uusi

Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi

limadéaneneristavyys Rw = 55 dB

VS3 sov Asuntojen valinen seina kuivat tilat

26 mm
66 mm
>10 mm
66 mm
26 mm

Paloluokka EI60

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
2 x Kipsilevy, uusi

Peltiranka R66 k600 + aanieristevilla, uusi
limarako, uusi

Peltiranka R66 k600 + aanieristevilla, uusi

2 x Kipsilevy, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

limadéneneristavyys Rw = 55 dB

VS4

1-3 mm
90 mm
50 mm
70 mm
1-3 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seina markatila - markatila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Kivivilla, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tasoitus, uusi

Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi

lImadaneneristavyys Rw = 55 dB

VS5

1-3 mm
90 mm
50 mm
70 mm
5-10 mm
1-2 mm

Paloluokka EI60

Asuntojen valinen seind markatila - kuivatila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Véliseinakivi, uusi

Kivivilla, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tasoitus, uusi

Pintatasoitus, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

liImadaneneristavyys Rw = 55 dB

VS6

1-3 mm
90 mm
5-10 mm
1-2 mm

Vs7

13 mm
66 mm
13 mm

VS8

1-3 mm

70 mm
250 mm

Paloluokka EI60

Vs9

1-3 mm
70 mm

Paloluokka EI60

Valiseina markatila - kuivatila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltava vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tasoitus, uusi

Pintatasoitus, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Kevyt valiseina, kuivat tilat

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
Kipsilevy, uusi

Peltiranka 66 k600 + mineraalivilla, uusi
Kipsilevy, uusi

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Pystykotelo - wc-tila

Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu siveltdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi
Olemassa oleva kantava seina, vanha

Pystykotelo - kuivatila

Pintakasittely huoneselostuksen mukaan, uusi
Tasoitus, uusi

Valiseinakivi, uusi

Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi

VP1 2. kerroksen uusien asuntojen markatila

UUSI RAKENNE
Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu sivellettdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi

50 mm Kallistettu pintalaatta, kallistus > 1:100, kaivojen laheisyydessa
> 1:50, uusi
(+ sahkoinen lattialammitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
30 mm Askelaani-eristyslevy, uusi

Olemassa oleva ontelotiilivalipohja, vanha

Alaslaskettu katto, LVIS-asennustila, uusi
26 mm Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi

Vedenkestava maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60
limadaneneristavyys Rw = 55 dB

VANHA RAKENNE
(Laudoitus, vanha
[22 mm] Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm] Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru taytté, vanhat

Tukipuut 50x100, vanhat
Alalaatta, vanha)

VP2 2. kerroksen uusien asuntojen kuivantilan lattia

UUSI RAKENNE
Pintamateriaali ark. suunnitelman mukaan, uusi

40 mm Pintavalu, uusi
30 mm Askelaani-eristyslevy, uusi
Olemassa oleva ontelotiilivalipohja, vanha
48 mm Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
25 mm Akustinen jousiranka, uusi
26 mm 2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi

Pintakasittely ark. suunnitelman mukaan, uusi
Paloluokka EI60
limadaneneristavyys Rw = 55 dB

VANHA RAKENE
(2x muovilattia, vanha
[22 mm] Laudat 22x100 mm, vanhat
[350mm] Sahanpuru / palkisto 140x350 mm, vanhat

Tukipuut, vanhat
Alalaatta, vanha)

VP3 Uusien asuntojen markatila, alalaattapalkisto

UUSI RAKENNE
Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Sertifioitu sivellettdva vedeneristysjarjestelma, uusi
Pohjustus vedeneristysjarjestelman mukaan, uusi

60-80 mm Kallistettu terasbetonilaatta, kallistus > 1:100, kaivojen
laheisyydesséa > 1:50, uusi
(+ sahkoinen lattialammitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
30-50 mm XPS-eristyslevy lattian koron mukaan, uusi
n. 200 mm Vaahtolasimurkse, uusi
n. 30 mm Hiekka, uusi
Olemassa oleva vélipohjalaatta, vanha
50 mm Palosuojalevy, uusi
LVIS-asennustila, uusi
26 mm Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi

Vedenkestava maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60
limadaneneristavyys Rw = 55 dB

VANHA RAKENNE
(Laudoitus, vanha
[22 mm] Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm] Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru taytté, vanhat

Tukipuut 50x100, vanhat
Alalaatta, vanha)

VP4

UUSI RAKENNE
28 mm
98 mm

n. 30 mm
n. 40 mm
48 mm
25 mm
26 mm

Paloluokka EI60

Uusien asuntojen eteistila, alalaattapalkisto

Pontattu lautalattia, uusi

Koolaus 48x98 mm k600 + mineraalivilla 100 mm, uusi

Olemassa oleva teraspalkki valipohja, vanha
Tayttd vaahtolasimurskeella, uusi

Hiekka, uusi

Olemassa oleva terasbetoninen alalaatta, vanha
Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
Akustinen jousiranka, uusi

2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
Pintakasittely ark. suunnitelman mukaan, uusi

limaaaneneristavyys Rw = 55 dB

VANHA RAKENNE

[22 mm]
[350 mm]

YP-01

98 mm
26 mm

Paloluokka EI60

(Laudoitus, vanha

Kiinnityslaudat 22x100, vanhat

Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru taytté, vanhat
Tukipuut 50x100, vanhat

Alalaatta, vanha)

Uusien asuntojen kohdalla

Olemassa oleva ylapohjarakenne, vanha
Koolaus 48x98 mm k600 + Kivivilla 100 mm, uusi
2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
Pintakasittely ark. suunnitelman mukaan, uusi

llmadaneneristavyys Rw = 55 dB

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PAALLA

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKA
KINTEISTOKIERROSTEN POHJALTA HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro | Viranomaisten merkintéja

14 487 50

Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro
MUUTOS PAAPIIRUSTUS

Rakennuskohteen nimi ja osoite RATU Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
As Oy Meilans 3238 | Leikkaus B-B 1:100
Téo6l6nkatu 50 / Eino Leinonkatu 10 D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1. KRS

00250 Helsinki
Suunnittelutoimiston tiedot Kayttoyksikko (nro) Kayttoyksikkd (nimi)

LEPPANEN ARKKITEHDIT OY v

L i . . aa-alue (nro) Hanketunnus

Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland

TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515 Ralennus (nro) Rakennus (nim)

Piirtaja Suunnittelija Ty6numero Suunnitteluala ja piirustusnumero

Pla Muutostunnus

Pvm Vastuullinen suunnittelija Koulutus

23.06.2021  KARI LEPPANEN ARKKITEHTI SAFA ARK 1 ARF29002

www.leppanenarkkitehdit.com
Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland
TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515
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LIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.
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KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PAALLA

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKA
KINTEISTOKIERROSTEN POHJALTA HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro | Viranomaisten merkintéja
14 487 50
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro
MUUTOS PAAPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite RATU Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
As Oy Meilans 3238 | Pihajulkisivu 1:100
Tdo6lonkatu 50 / Eino Leinonkatu 10 D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1. KRS
00250 Helsinki
Suunnittelutoimiston tiedot Kayttoyksikkd (nro) Kayttoyksikko (nimi)
LEPPANEN ARKKITEHDIT OY v
. . . i aa-alue (nro) Hanketunnus
Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland
TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515 Ralennus (nro) Ralennus (nim’)
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero
Pla Muutostunnus
Pvm Vastuullinen suunnittelija Koulutus
23.06.2021  KARI LEPPANEN ARKKITEHTI SAFA ARK 1 ARF30001
www.leppanenarkkitehdit.com
LEPP/\NE]\] Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland

TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515




|

|

|

I!

|

I

|

I

I
|

|

|
|

I
I

|

g

| —— |

g
T
s
—u
=
T
T
T
T
T

I
I

|
|

I
I

|

|
|
|
|

|
|
|
|

|
|
|
|

|l
|
|
]

I __ <

— — —

= ___ ___ »—@

— — B [

[ ]

N ] —r-|- ---—-—-—"— - — - — - -4
’ ————— = — L
L L
— — ' | '
L L
| (S S— || | [ | |
— . IKKUNAA uusl ‘% ,

SUURENNETAAN IKKUNA - luusl
| _ 1 1 KAIDE |

A 1]

, || UuDET ,
' ‘ | H PORTAAT '
il —_—

MUUTOSALUE

LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PAALLA

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKA
KINTEISTOKIERROSTEN POHJALTA HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

Kaupunginosa/kyla Kortteli/tila Tontti/nro | Viranomaisten merkintéja
14 487 50
Rakennustoimenpide Piirustuslaji Juoks.nro
MUUTOS PAAPIIRUSTUS
Rakennuskohteen nimi ja osoite RATU Piirustuksen sisaltd Mittakaavat
As Oy Meilans 3238 | Paatyjulkisivu 1:100
Tdo6lonkatu 50 / Eino Leinonkatu 10 D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1. KRS
00250 Helsinki
Suunnittelutoimiston tiedot Kayttoyksikkd (nro) Kayttoyksikko (nimi)
LEPPANEN ARKKITEHDIT OY v
. . . i aa-alue (nro) Hanketunnus
Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland
TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515 Ralennus (nro) Ralennus (nim’)
Piirtaja Suunnittelija Tyénumero Suunnitteluala ja piirustusnumero
Pla Muutostunnus
Pvm Vastuullinen suunnittelija Koulutus
23.06.2021  KARI LEPPANEN ARKKITEHTI SAFA ARK 1 ARF30002
www.leppanenarkkitehdit.com
LEPP/\NEN Klaneettitie 6-8 B 00420 Helsinki Finland

TEL +358 9 174 414 GSM +358 50 304 1515




