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MUUTOSALUE
LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENA TULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

ASEMAKAAVA NRO 8044
VAHV. 21.8.1980

ARD00001
PLa

Asemapiirustus
D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1.KRS

1:500

PÄÄPIIRUSTUS

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKÄ
KIINTEISTÖKIERROSTEN POHJALTA. HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

23.06.2021

RATU: 3238

RAKENNUSOIKEUS: 3840 kem2

KERROSALA 4634 kem2

KOKONAISALA 5651 brm2

TILAVUUS 19012 m3

(TIEDOT: HELSINGIN KARTTAPALVELU)

MUUTOSALUE:
D-SIIVEN 1. KERROKSEN TILAT (YHTEENSÄ 2 KPL)
MUUTETAAN ASUNNOIKSI (YHTEENSÄ 2 KPL)
MUUTOSALUE: YHTEENSÄ 123 M2

KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOKSET EIVÄT VAIKUTA
KERROSALAAN

PALOLUOKKA: P1

AUTOPAIKOITUS:
AKe-KORTTELIALUEELLA EI PIHAMAALLE SAA SIJOITTAA
AUTOPAIKKOJA. ALUEELLA ON KADUNVARSIPYSÄKÖINTI.

ILMANVAIHTO:
KIINTEISTÖSSÄ ON PAINOVOIMAINEN
POISTOILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ.

D-SIIVEN KELLARIN PESULASSA ON KANAVAPUHALLIN,
MAANTASOKERROKSEN LIIKETILASSA JA HUONEISTOSSA
D89 ON KONEELLINEN POISTO.

D-SIIVEN UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENA TULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

ÄÄNENERISTYS:
D-SIIVEN UUSIEN ASUNTOJEN ÄÄNENERISTYSTÄ
PARANNETAAN VASTAAMAAN UUDISRAKENTAMISEN
MÄÄRÄYKSIÄ.

MUUTOS
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MUUTOSALUE
LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.
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PLa

Pohjapiirustus 1. krs
D-SIIVEN UUDET ASUNNOT

1:100

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKÄ
KIINTEISTÖKIERROSTEN POHJALTA. HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

23.06.2021

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS
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PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKÄ
KIINTEISTÖKIERROSTEN POHJALTA. HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

23.06.2021

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

RAKENNETYYPIT

US1  Ulkoseinä, uudet asunnot

  Olemassa oleva ulkoseinärakenne, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

US2  Olemassa oleva palomuuri naapurin puolelle

  Olemassa oleva ulkoseinärakenne, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka M-EI120
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB 

VS1  Asunnon ja porrashuoneen välinen seinä,
  uudet asunnot

  Olemassa oleva kantava väliseinä, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS2  Asuntojen välinen seinä, uudet asunnot

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
  Olemassa oleva kantava väliseinä, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS3  Asuntojen välinen seinä  kuiva tila - märkätila

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, uusi
45 mm  Peltiranka 45/48 k600 + äänieristevilla, uusi
> 10 mm  Ilmarako, uusi
45 mm  Peltiranka 45/48 k600 + äänieristevilla, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, päällimmäinen levy märkätila märkätilan
  kipsilevy, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS3 sov Asuntojen välinen seinä kuivat tilat

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, uusi
66 mm  Peltiranka R66 k600 + äänieristevilla, uusi
> 10 mm  Ilmarako, uusi
66 mm  Peltiranka R66 k600 + äänieristevilla, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VP1  2. kerroksen uusien asuntojen märkätila

UUSI RAKENNE
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu sivellettävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
50 mm  Kallistettu pintalaatta, kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä
  > 1:50, uusi
  (+ sähköinen lattialämmitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
30 mm  Askelääni-eristyslevy, uusi
  Olemassa oleva ontelotiilivälipohja, vanha  
  Alaslaskettu katto, LVIS-asennustila, uusi
26 mm  Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi
  Vedenkestävä maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENNE
  (Laudoitus, vanha
[22 mm]  Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm]  Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru täyttö, vanhat
  Tukipuut 50x100, vanhat
  Alalaatta, vanha)

VP2  2. kerroksen uusien asuntojen kuivantilan lattia

UUSI RAKENNE
  Pintamateriaali ark. suunnitelman mukaan, uusi
40 mm  Pintavalu, uusi
30 mm  Askelääni-eristyslevy, uusi
  Olemassa oleva ontelotiilivälipohja, vanha
48 mm  Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
25 mm  Akustinen jousiranka, uusi
26 mm  2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
  Pintakäsittely ark. suunnitelman mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENE
  (2x muovilattia, vanha
[22 mm]  Laudat 22x100 mm, vanhat
[350mm]  Sahanpuru / palkisto 140x350 mm, vanhat
  Tukipuut, vanhat
  Alalaatta, vanha)

VP3  Uusien asuntojen märkätila, alalaattapalkisto

UUSI RAKENNE
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu sivellettävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
60-80 mm Kallistettu teräsbetonilaatta, kallistus > 1:100, kaivojen
   läheisyydessä > 1:50, uusi
  (+ sähköinen lattialämmitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
30-50 mm XPS-eristyslevy lattian koron mukaan, uusi
n. 200 mm Vaahtolasimurkse, uusi
n. 30 mm Hiekka, uusi
  Olemassa oleva välipohjalaatta, vanha
50 mm  Palosuojalevy, uusi  
  LVIS-asennustila, uusi
26 mm  Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi
  Vedenkestävä maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENNE
  (Laudoitus, vanha
[22 mm]  Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm]  Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru täyttö, vanhat
  Tukipuut 50x100, vanhat
  Alalaatta, vanha)

VS4  Asuntojen välinen seinä märkätila - märkätila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
90 mm  Väliseinäkivi, uusi
50 mm  Kivivilla, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS5  Asuntojen välinen seinä märkätila - kuivatila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
90 mm  Väliseinäkivi, uusi
50 mm  Kivivilla, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
5-10 mm  Tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoitus, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS6  Väliseinä märkätila - kuivatila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
90 mm  Väliseinäkivi, uusi
5-10 mm  Tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoitus, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

VS7  Kevyt väliseinä, kuivat tilat

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
13 mm  Kipsilevy, uusi
66 mm  Peltiranka 66  k600 + mineraalivilla, uusi
13 mm  Kipsilevy, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

VS8  Pystykotelo - wc-tila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
250 mm  Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi
  Olemassa oleva kantava seinä, vanha
 
Paloluokka EI60

VS9  Pystykotelo - kuivatila

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
  Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi
 
Paloluokka EI60

VP4  Uusien asuntojen eteistila, alalaattapalkisto

UUSI RAKENNE
28 mm  Pontattu lautalattia, uusi
98 mm  Koolaus 48x98 mm k600 + mineraalivilla 100 mm, uusi
  Olemassa oleva teräspalkki välipohja, vanha
  Täyttö vaahtolasimurskeella, uusi
n. 30 mm Hiekka, uusi
n. 40 mm Olemassa oleva teräsbetoninen alalaatta, vanha  
48 mm  Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
25 mm  Akustinen jousiranka, uusi
26 mm  2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
  Pintakäsittely ark. suunnitelman mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENNE
  (Laudoitus, vanha
[22 mm]  Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm]  Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru täyttö, vanhat
  Tukipuut 50x100, vanhat
  Alalaatta, vanha)

YP-01  Uusien asuntojen kohdalla

  Olemassa oleva yläpohjarakenne, vanha
98 mm  Koolaus 48x98 mm k600 + kivivilla 100 mm, uusi
26 mm  2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
  Pintakäsittely ark. suunnitelman mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB
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Pvm KoulutusVastuullinen suunnittelija

ARKKITEHTI SAFA

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero Suunnitteluala ja piirustusnumero

ARK 1
Muutostunnus

Rakennus (nimi)

Käyttöyksikkö (nimi)

HanketunnusMaa-alue (nro)

Käyttöyksikkö (nro)

Rakennus (nro)

As Oy Meilans
Töölönkatu 50 / Eino Leinonkatu 10
00250 Helsinki

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Kaupunginosa/kylä Tontti/nro

14
Kortteli/tila

Rakennustoimenpide
487

Viranomaisten merkintöjä

Juoks.nroPiirustuslaji

L E P P Ä N E N  A R K K I T E H D I T  O Y
Suunnittelutoimiston tiedot

Klaneett i t ie 6 -8 B 00420 Hels ink i  F in land
TEL +358 9 174 414  GSM +358 50 304 1515

3238
RATU

KARI LEPPÄNEN

3 
11
0

VP
2

US2

US1

VP
2

VSsov

LIIKETILA

LIIKETILA

2H + KT VHMH

LIIKETILA

KELLARI

1. KERROS

2. KERROS

3. KERROS

EI-M 120
vanha

Palo-os
EI60
R'w 55 dB

Palo-os
EI60
R'w 55 dB

Palo-os
EI60
R'w 55 dB

Palo-os
EI60
R'w 55 dB

Palo-os
vanha

Palo-os
vanha

Palo-os
vanha

Palo-os
vanha

MUUTOSALUE
LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

ARF29002
PLa

Leikkaus B-B
D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1. KRS

1:100

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKÄ
KIINTEISTÖKIERROSTEN POHJALTA. HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

23.06.2021

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS

RAKENNETYYPIT

US1  Ulkoseinä, uudet asunnot

  Olemassa oleva ulkoseinärakenne, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

US2  Olemassa oleva palomuuri naapurin puolelle

  Olemassa oleva ulkoseinärakenne, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka M-EI120
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB 

VS1  Asunnon ja porrashuoneen välinen seinä,
  uudet asunnot

  Olemassa oleva kantava väliseinä, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS2  Asuntojen välinen seinä, uudet asunnot

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
  Olemassa oleva kantava väliseinä, vanha
5-30 mm  Esioikaisu ja tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoite, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS3  Asuntojen välinen seinä  kuiva tila - märkätila

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, uusi
45 mm  Peltiranka 45/48 k600 + äänieristevilla, uusi
> 10 mm  Ilmarako, uusi
45 mm  Peltiranka 45/48 k600 + äänieristevilla, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, päällimmäinen levy märkätila märkätilan
  kipsilevy, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS3 sov Asuntojen välinen seinä kuivat tilat

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, uusi
66 mm  Peltiranka R66 k600 + äänieristevilla, uusi
> 10 mm  Ilmarako, uusi
66 mm  Peltiranka R66 k600 + äänieristevilla, uusi
26 mm  2 x Kipsilevy, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VP1  2. kerroksen uusien asuntojen märkätila

UUSI RAKENNE
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu sivellettävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
50 mm  Kallistettu pintalaatta, kallistus > 1:100, kaivojen läheisyydessä
  > 1:50, uusi
  (+ sähköinen lattialämmitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
30 mm  Askelääni-eristyslevy, uusi
  Olemassa oleva ontelotiilivälipohja, vanha  
  Alaslaskettu katto, LVIS-asennustila, uusi
26 mm  Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi
  Vedenkestävä maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENNE
  (Laudoitus, vanha
[22 mm]  Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm]  Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru täyttö, vanhat
  Tukipuut 50x100, vanhat
  Alalaatta, vanha)

VP2  2. kerroksen uusien asuntojen kuivantilan lattia

UUSI RAKENNE
  Pintamateriaali ark. suunnitelman mukaan, uusi
40 mm  Pintavalu, uusi
30 mm  Askelääni-eristyslevy, uusi
  Olemassa oleva ontelotiilivälipohja, vanha
48 mm  Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
25 mm  Akustinen jousiranka, uusi
26 mm  2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
  Pintakäsittely ark. suunnitelman mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENE
  (2x muovilattia, vanha
[22 mm]  Laudat 22x100 mm, vanhat
[350mm]  Sahanpuru / palkisto 140x350 mm, vanhat
  Tukipuut, vanhat
  Alalaatta, vanha)

VP3  Uusien asuntojen märkätila, alalaattapalkisto

UUSI RAKENNE
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu sivellettävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
60-80 mm Kallistettu teräsbetonilaatta, kallistus > 1:100, kaivojen
   läheisyydessä > 1:50, uusi
  (+ sähköinen lattialämmitys, LVIS-suunnitelmien mukaan), uusi
30-50 mm XPS-eristyslevy lattian koron mukaan, uusi
n. 200 mm Vaahtolasimurkse, uusi
n. 30 mm Hiekka, uusi
  Olemassa oleva välipohjalaatta, vanha
50 mm  Palosuojalevy, uusi  
  LVIS-asennustila, uusi
26 mm  Alakattolevytys 2x sementtilevy, uusi
  Vedenkestävä maalaus huoneselostuksen mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENNE
  (Laudoitus, vanha
[22 mm]  Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm]  Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru täyttö, vanhat
  Tukipuut 50x100, vanhat
  Alalaatta, vanha)

VS4  Asuntojen välinen seinä märkätila - märkätila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
90 mm  Väliseinäkivi, uusi
50 mm  Kivivilla, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS5  Asuntojen välinen seinä märkätila - kuivatila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
90 mm  Väliseinäkivi, uusi
50 mm  Kivivilla, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
5-10 mm  Tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoitus, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

Paloluokka EI60 
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VS6  Väliseinä märkätila - kuivatila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
90 mm  Väliseinäkivi, uusi
5-10 mm  Tasoitus, uusi
1-2 mm  Pintatasoitus, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

VS7  Kevyt väliseinä, kuivat tilat

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
13 mm  Kipsilevy, uusi
66 mm  Peltiranka 66  k600 + mineraalivilla, uusi
13 mm  Kipsilevy, uusi
  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi

VS8  Pystykotelo - wc-tila

  Keraamiset laatat huoneselostuksen mukaan, uusi
  Sertifioitu siveltävä vedeneristysjärjestelmä, uusi
  Pohjustus vedeneristysjärjestelmän mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
250 mm  Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi
  Olemassa oleva kantava seinä, vanha
 
Paloluokka EI60

VS9  Pystykotelo - kuivatila

  Pintakäsittely huoneselostuksen mukaan, uusi
1-3 mm  Tasoitus, uusi
70 mm  Väliseinäkivi, uusi
  Tekninen tila, LVI-suunnitelmien mukaan, uusi
 
Paloluokka EI60

VP4  Uusien asuntojen eteistila, alalaattapalkisto

UUSI RAKENNE
28 mm  Pontattu lautalattia, uusi
98 mm  Koolaus 48x98 mm k600 + mineraalivilla 100 mm, uusi
  Olemassa oleva teräspalkki välipohja, vanha
  Täyttö vaahtolasimurskeella, uusi
n. 30 mm Hiekka, uusi
n. 40 mm Olemassa oleva teräsbetoninen alalaatta, vanha  
48 mm  Koolaus 48x48 mm k600 + kivivilla 50 mm, uusi
25 mm  Akustinen jousiranka, uusi
26 mm  2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
  Pintakäsittely ark. suunnitelman mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB

VANHA RAKENNE
  (Laudoitus, vanha
[22 mm]  Kiinnityslaudat 22x100, vanhat
[350 mm]  Palkisto 140 x 350 mm / Sahanpuru täyttö, vanhat
  Tukipuut 50x100, vanhat
  Alalaatta, vanha)

YP-01  Uusien asuntojen kohdalla

  Olemassa oleva yläpohjarakenne, vanha
98 mm  Koolaus 48x98 mm k600 + kivivilla 100 mm, uusi
26 mm  2x Kipsilevy, uusi, elastinen saumamassa, uusi
  Pintakäsittely ark. suunnitelman mukaan, uusi
Paloluokka EI60
Ilmaääneneristävyys Rw ≥ 55 dB
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Pvm KoulutusVastuullinen suunnittelija

ARKKITEHTI SAFA

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero Suunnitteluala ja piirustusnumero

ARK 1
Muutostunnus

Rakennus (nimi)

Käyttöyksikkö (nimi)

HanketunnusMaa-alue (nro)

Käyttöyksikkö (nro)

Rakennus (nro)

As Oy Meilans
Töölönkatu 50 / Eino Leinonkatu 10
00250 Helsinki

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Kaupunginosa/kylä Tontti/nro

14
Kortteli/tila

Rakennustoimenpide
487

Viranomaisten merkintöjä

Juoks.nroPiirustuslaji

L E P P Ä N E N  A R K K I T E H D I T  O Y
Suunnittelutoimiston tiedot

Klaneett i t ie 6 -8 B 00420 Hels ink i  F in land
TEL +358 9 174 414  GSM +358 50 304 1515

3238
RATU

KARI LEPPÄNEN

1 
00
0

UUSI KAIDE

UUDET
PORTAAT

MUUTOSALUE
LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

ARF30001
PLa

Pihajulkisivu
D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1. KRS

1:100

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKÄ
KIINTEISTÖKIERROSTEN POHJALTA. HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

23.06.2021

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS
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Pvm KoulutusVastuullinen suunnittelija

ARKKITEHTI SAFA

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero Suunnitteluala ja piirustusnumero

ARK 1
Muutostunnus

Rakennus (nimi)

Käyttöyksikkö (nimi)

HanketunnusMaa-alue (nro)

Käyttöyksikkö (nro)

Rakennus (nro)

As Oy Meilans
Töölönkatu 50 / Eino Leinonkatu 10
00250 Helsinki

Rakennuskohteen nimi ja osoite Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Kaupunginosa/kylä Tontti/nro

14
Kortteli/tila

Rakennustoimenpide
487

Viranomaisten merkintöjä

Juoks.nroPiirustuslaji

L E P P Ä N E N  A R K K I T E H D I T  O Y
Suunnittelutoimiston tiedot

Klaneett i t ie 6 -8 B 00420 Hels ink i  F in land
TEL +358 9 174 414  GSM +358 50 304 1515

3238
RATU

KARI LEPPÄNEN

1 
00
0IKKUNAA

SUURENNETAAN UUSI
KAIDE

UUSI
IKKUNA

UUDET
PORTAAT

MUUTOSALUE
LIIKETILAT D-SIIVEN TAKAOSASSA
1. KERROKSESSA MUUTETAAN ASUNNOIKSI.

UUSIEN ASUNTOJEN ILMANVAIHTO TOTEUTETAAN
KONEELLISENATULO-POISTOILMANVAIHTONA,
HUONEISTOKOHTAISELLA LTO-KONEELLA.

ARF30002
PLa

Päätyjulkisivu
D-SIIVEN UUDET ASUNNOT 1. KRS

1:100

PIIRUSTUKSET ON LAADITTU HELSINGIN KAUPUNGIN ARKISTON (ARSKAN) KUVIEN SEKÄ
KIINTEISTÖKIERROSTEN POHJALTA. HORMIT PIIRRETTY VANHOJEN KUVIEN MUKAAN.

KAIKKI MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

23.06.2021

MUUTOS PÄÄPIIRUSTUS


