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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: LARIN KYOSTIN POLKU nro:t: 314421
Selostuksen laati: Olli Haanpera pvm: x.X.2021
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: x.X.2021
Liikenne- ja
katusuunnittelupaallikko
Kaupunkiymparistolautakunta | pvm: x.X.2021

Larin Kyodstin polku sijaitsee Oulunkylan (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
on esitetty piirustuksessa nro 31442/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12527 mukainen.

Lahtokohdat

Larin Kyostin polku on nykyinen katu, jonka molemmilla puolilla sijaitse nykyisia
kerrostaloja. Larin Kyostin polun ja Maaherrantien valiselle alueelle rakentuu uuden
asemakaavan mukaisia uusia kerrostaloja. Katu sijoittuu rakennettuun ymparistoon.

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa katu asemakaavan mukaisesti pihakaduksi
seka mahdollistaa uuden asemakaavan mukainen tadydennysrakentaminen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Larin Kydstin polku muuttuu pihakaduksi, jonka kautta on ajoyhteys uusien
kerrostalojen pysakoaintihalleihin seka kevyen liikenteen yhteydet Maaherrantielle ja
Runoilijanpuistoon.

Larin Kyostin polun katualueen leveys vaihtelee valilla 10-16 metria. Kadun
poikkileikkauksen pintamateriaalit on suunniteltu samaan tasoon ja kadun
puolivaliin on suunniteltu kaksi pysakdintipaikkaa.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman
likennesuunnitelman 6887 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Pihakatu paallystetdaan asfaltilla ja harmaalla noppakiveykselld. Pysakdintipaikat
paallystetaan mustalla noppakiveyksella. Reunatuet ovat punaista luonnonkivea.

Larin Kyostin polun alkuosan reuna-alueelle istutetaan matalaa pensasistutusta ja
pysakointipaikkojen paihin lehtipuut.
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Valaistus
Larin Kyostin polun valaistus uusitaan.
Tasaus ja kuivatus

Larin Kyodstin polun tasaus nousee nykyisen maanpinnan ylapuolelle ja nousua on
enimmillaan noin 0,5 metria.

Larin Kyodstin polku kuivatetaan nyKkyisilla hulevesiviemareilla.
Mahdollisessa tulvatilanteessa Larin Kydstin polun vedet virtaavat kadun
loppupaasta tontille rakennettavan kevyen liikenteen vaylan kautta
Runoilijanpuistoon rakennettavaan tulva-altaaseen.

Esteettomyys

Larin Kydstin polun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Larin Kyostin polku kuuluu yllapitoluokkaan |il.



