l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne Ma403-6.doc

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: VERAJANPORRAS nro:t: 31444/1
Selostuksen laati: Olli Haanpera pvm: x.X.2021
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: x.X.2021
Liikenne- ja
katusuunnittelupaallikko
Kaupunkiymparistolautakunta | pvm: x.X.2021

Verajanporras sijaitsee Oulunkylan (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on
esitetty piirustuksessa nro 31444/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12527 mukainen.

Lahtokohdat

Verajanporras on nykyinen jalkakaytava, joka yhdistaa Larin Kyostin tien ja
Verajamaentien asuntokadut. Verajanportailla on nykyisin osalla matkaa
maastoaskelmat. Vaylan molemmilla puolilla sijaitse nykyisia kerrostaloja ja
pientaloja. Verajanporras sijoittuu rakennettuun ymparistoon.

Suunnittelun tavoitteena on loiventaa nykyisen jalkakaytavan pituuskaltevuutta ja
parantaa vaylan kaytettavyytta rakentamalla vaylalle kasijohteet seka portaiden
kohdalle vaunuluiska.

Verajanportaiden paaasiallisia kayttajia ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Verajanporras on jalkakaytava, joka yhdistaa Larin Kydstin tien ja Verajamaentien
asuntokadut. Vaylalle suunnitellaan uudet portaat, jotka muodostuvat kuudesta
porrasryhmasta.

Verajanportaiden katualueen leveys vaihtelee valilla 4,1 - 4,5 metria. Jalkakaytavan
ja portaiden leveys on 2,6 metria. Portaille rakennetaan vaunuluiska.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Verajanportaiden porrasryhmat rakennetaan betonista ja niiden askelmat ovat
luonnonkivisia.  Porrasryhmien  valiset osuudet paallystetddn  maatiililla.
Verajamaentien puoleinen osuus jalkakaytavasta paallystetaan asfaltilla. Portaiden
osuudelle rakennetaan molemmille puolille kasijohteet. Reunatuet ovat harmaata
luonnonkivea.

Reuna-alueet paallystetaan kenttakiveyksella.
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Nykyinen katualueelle sijoittuva tontin lauta-aita siirretaan katualueen rajalle.

Valaistus

Vayla valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla. Valaisinpylvaat sijoitetaan samalle
puolelle katualuetta kuin nykyiset valaisinpylvaat.

Tasaus ja kuivatus

Verajanportaiden uusi tasaus vaihtelee seka nykyisen maanpinnan ala- etta
ylapuolella. Enimmilladn korkeuseroa nykyiseen maanpintaan on noin 0,6 metria.

Verajanporras kuivatetaan vesikouruilla, jotka liitetdan hulevesikaivojen kautta
nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Verajanportaiden vedet virtaavat Larin Kydstin tielle
ja sielta edelleen Maexmontaninpuistoon.

Esteettomyys

Verajanportaiden suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Verajanporras kuuluu yllapitoluokkaan 1.



