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Liikenne- ja
katusuunnittelupaallikko
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Kohde Verajanaukio sijaitsee Oulunkylan (28.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma on

esitetty piirustuksessa nro 31443/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12527 mukainen.

Lahtokohdat

Verajanaukio on uuden asemakaavan mukainen shared space -aukio, jonka
kohdalla on nykyisin pysakointialue. Aukion molemmille puolin rakentuu uuden
asemakaavan mukaisia uusia kerrostaloja. Aukio sijoittuu rakennettuun
ymparistoon.

Suunnittelun tavoitteena on muuttaa alue asemakaavan mukaisesti aukioksi, joka
palvelee alueen asukkaita seka toimii uusien liiketilojen ulkotilana.

Aukion paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka aukion reunoille tulevien
liiketilojen asiakkaat ja huoltoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Verajanaukio on shared space -aukio, joka yhdistda Maaherrantien ja Larin Kyostin
tien kevyen liikenteen yhteydet seka mahdollistaa uusien liiketilojen
huoltoliikenteen.

Verajanaukion katualueen leveys vaihtelee valilla 5-14 metria. Aukion
poikkileikkaus on suunniteltu samaan tasoon ja poikkileikkaukseen on varattu
rittdvasti vapaata tilaa liiketilojen huoltoliikenteelle.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Aukio paallystetaan maatiililla. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.
Aukiolle istutetaan kaksi lehtipuuta, joiden ymparille tulee pyodreat metalliset penkit

seka perennaistutuksia. Aukion reunalle on suunniteltu myds istutusalue korkeille
lehtipensaille.
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Aukion rajalle rakennetaan tukimuuri tontin puoleisen pysakdintialueen kohdalle.
Valaistus
Verajanaukion valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Verajanaukion tasaus nousee nykyisen maanpinnan ylapuolelle ja nousua on
enimmillaan noin 0,5 metria.

Verajanaukio kuivatetaan uudella hulevesiviemarilla, joka liitetdan Maaherrantien
nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Verajanaukion vedet virtaavat Maaherrantielle ja
sielta edelleen Verajalaakson kautta Vantaanjokeen.

Esteettomyys

Verajanaukion suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Verajanaukio kuuluu yllapitoluokkaan 1.



