23.4.2021 Namika Areena pysakointikapasiteetti (pelitapahtuman aikainen pysakointitarve)

Henkilomaara Henkiloauto-osuus (%) Katsojaa Hl6d/auto  Autoja

300 65 % 1,87* 105
350 65 % 1,87* 122
300 70 %** 1,87* N3
350 70 %** 1,87* 131
300 75 % 1,87* 121
350 75 % 1,87* 140

Taustaoletukset ja lahtétiedot:

* *1,87 on henkildauton keskimaarainen kuormitusaste vapaa-ajan kohteisiin suuntautuvilla matkoilla (HLT 2004-2005) Helsingin
seudun vaikutusalueella. Lahde: Liikennetarpeen arviointi maankaytdén suunnittelussa.

* *70 % on henkildautoilla tehtyjen matkojen kulkutapaosuus Helsingin lahitaajamien alueella. Lahde: Liikennetarpeen arviointi
Mmaankayton suunnittelussa.

* Suunnitelmassa esitetty talla hetkella pelitapahtumien aikana n. 300 katsojapaikkaa, jonka lisaksi pelitapahtumaan liittyvaa muuta
"henkilokuntaa” (pelaajat, valmentajat, tuomarit, toimitsijat jne.) on arvioitu olevan n. 30-40 henkea.

* Namika Areenan on tarkoitus osittain korvata Namikan toiminnan osalta nykyinen Malmin palloiluhalli, jolla on talla hetkella n. 65
autopaikkaa.

Johtopaatokset:
\ \ \ I ) - Pysdkointikapasiteetin herkkyystarkastelun perusteella n. 120 autopaikan esittaminen tontille pelitapahtumien aikana
vaikuttaa perustellulta. Lisdksi pelitapahtumien aikana mahdollista pysakoéinnin lisdkapasiteettia tarjoaa kaupungin oma
pysakdintialue hankkeen valittdmassa laheisyydessa Pilkekujan paassa, johon on esitetty n. 35-40 autopaikkaa



