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Pakilan ylaasteen tontti, melu- ja ilmanlaatuselvi-
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Taustatiedot

Selvityksen tarkoitus

Tehtdvana oli laatia melu- ja ilmanlaatuselvitys Pakilan ylaasteen tontille Pilkekuja 10. Tontille ol-
laan suunnittelemassa Helsingin NMKY:n liikuntahallia (Namika Areena). Selvitykset on laadittu
arkkitehdiltad saatujen viitesuunnitelmien perusteella [1]. Kohteen sijainti kartalla kuvassa 1.
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Kuva 1 Kohteen sijainti kartalla merkittynd mustalla soikiolla.
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Arviointimenetelmat ja lahtétiedot

Melun ohjearvot

Melulaskennan tuloksia verrataan tavanomaisesti valtioneuvoston padtoksessa (993/1992) annet-
tuihin melutason ohjearvoihin [2]. Tassa kohteessa kyseessa on urheiluhalli, jolle ei ole erikseen

maaritetty ohjearvoja.

Taulukko 1 Valtioneuvoston paatoksessa (993/1992) annetut melutason ohjearvot [2]

Ohjearvot ulkona Paivalla Yolla
Lpeq, kio 7-22 Lpeq, ko 22-7

Asumiseen kdytettavat alueet, virkistysalueet taajamissa
ja taajamien valittémassa laheisyydessa seka hoito- ja 55 dB 50 dB
oppilaitoksia palvelevat alueet
Uudet asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet

et astmiseen kaytere Y 55 dB 45 dB
taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen kaytettavat alueet, virkistysalueet

na-a yiet ISt 45 dB 40 dB
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
Ohjearvot sisalla Lpeq, kio 7-22 Laeq, kio 22-7
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35dB 30dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

Melulaskennat

Melulaskenta perustuu melun leviamiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu meluldhteet,
rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekd ndiden akustiset ominaisuudet. Liikkennemeluldh-
teiden melupaasto madritetaan liikennetietojen perusteella. Melumalli sisaltaa kaikki merkittavat
liilkenteen meluldhteet.

Rakennusmassat, pihojen korot ja alueen meluntorjunta on lisatty melumalliin viitesuunnitelmien
perusteella [1].

Melumallina on kaytetty Helsingin kaupungin meluselvityksen 2017 melumallia [3]. Piha-alueet ja
rakennusten katot on mallinnettu akustisesti kovina alueina.

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2019 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu
yleisesti Suomessa kaytettdavaadn yhteispohjoismaiseen tielilkkennemelun laskentamalliin (Nordic
Prediction Method) [4]. Melulaskennat on tehty tieliikenteen ennustetilanteen 2040 liikennemaa-
rilla (KAVL), koska nykytilanteen liikennemaarat ovat ennustetilannetta pienemmait.
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Selvityksessa on laskettu pdivdajan keskidanitasot (Laeq), jolloin niitd voi verrata valtioneuvoston
antamiin melutasojen ohjearvoihin.

Tarkeimmat laskenta-asetukset melulaskennassa:

e Laskentaruudukon koko 5 x 5 metria. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen interpo-
lointia

e Meluvyohykkeiden laskentakorkeus 2 metria

e Laskentasdade 1500 metrid

e Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset

e Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella.

e Kukin melulahde yksittaisenad emissioldhteena (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti)

e Heijastustason maarittelyssa suurin sallittu poikkeama on 1 metri

llmanlaadun ohje- ja raja-arvot

EU on antanut ilmanlaadun raja-arvot alueille, joilla ihmiset altistuvat ilman epapuhtauksille. Raja-
arvot on pantu tdytant66n valtioneuvoston asetuksella (38/2011). Lisdksi on annettu padosin ter-
veysperusteiset, ensisijaisesti viranomaisille ohjeeksi tarkoitetut kansalliset ohjearvot valtioneu-
voston paatokselld (480/1996). Ohjearvoja sovelletaan muun muassa alueidenkayton, kaavoituk-
sen, rakentamisen ja lilkenteen suunnittelussa seka ymparistélupaharkinnassa. Tavoitteena on
ennaltaehkaista ohjearvojen ylittyminen ja taata hyvan ilmanlaadun sdilyminen.

IlImanlaadun ohjearvot ovat raja-arvoja tiukemmat ja pitoisuuksien ollessa niiden alapuolella myos
raja-arvot alittuvat. Taulukossa 2 on esitetty raja-arvot ja taulukossa 3 kotimaiset ilmanlaadun oh-
jearvot. WHO:n ilmanlaadun ohjearvot ovat osin kansallisia raja- ja ohjearvoja tiukemmat; pien-
hiukkasten PM,,s vuorokausiarvo on 25 ug/m? ja hengitettavilla hiukkasilla (PM1o) vuorokausiarvo
on 50 pg/m3. Vastaavat vuosiohjearvot 10 ja 20 pg/m3.

Taulukko 2 Raja-arvot terveyden suojelemiseksi. Valtioneuvoston asetus n:o 38/2011 ilmanlaa-
dusta.

Yhdiste Aika Raja-arvo Sallitut ylitykset
pg/m?
Typpidioksidi NO2 Vuosi 40 -
Tunti 200 18 h/vuosi
Hengitettavat hiukkaset Vuosi 40 -
PM10 Vuorokausi 50 35 vrk/vuosi
Pienhiukkaset PM2,5 Vuosi 25 -
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Taulukko 3 Valtioneuvoston pddtés n:o 480/1996 ilmanlaadun ohjearvoista.

Yhdiste Aika Ohjearvo Tilastollinen maarittely

pg/md
Typpidioksidi Tunti 150 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
NO2 Vuorokausi 70 Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
Hengitettavat Vuorokausi 70 Kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
hiukkaset PM10

[lmanlaadun arviointi

IlImanlaatuvaikutusten arvio perustuu asuinrakennuksien ja herkkien kohteiden minimi- ja suositu-
setdisyyksiin. Ne on esitetty Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen HSY:n kanssa yhteistydssa
laaditussa oppaassa IImanlaatu maankdytén suunnittelussa [5]. Minimietaisyyksia kaytetaan jo
rakennetuilla alueilla seka taydentamisrakentamisessa, ja suositusetdisyyksia tdysin uusilla alu-
eilla. Liikunta-alueet, jotka eivat ole lasten leikkipuistoja, eivat varsinaisesti kuulu kumpaankaan
luokkaan, eika niille ole annettu minimi- tai suositusetadisyyksia. Kuvassa 2 on esitetty edelld mai-
nitun oppaan mukaiset minimi- ja suositusetaisyydet.

Ajoneuvoa Asuinrakennukset / metria Herkka kohde / metria

arki-vrk minimietdisyys suositusetadisyys minimietdisyys suositusetdisyys

5000 10 10 20

10 000 7 20 20 40

20000 14 40 40 80

30 000 21 60 60 120

40 000 28 80 80 160

50 000 35 100 100 200
60 000 42 120 120 200
70 000 49 140 140 200
80 000 56 150 150 200
90 000 63 150 150 200
100 000 70 150 150 200

Kuva 2 llmanlaadun minimi- ja suositusetdisyydet.

Asuntojen suositusetdisyydelld ja herkkien kohteiden minimietaisyydella typpidioksidin pitoisuu-
den vuosikeskiarvo on noin 20 pg/m? (50 % vuosiraja-arvosta) ja pienhiukkasten noin 8,5 pug/m3.
Asuntojen minimietaisyydella typpidioksidin pitoisuuden vuosikeskiarvo on noin 24 pg/m?3 (60 %
vuosiraja-arvosta ja NO, vrk-ohjearvo ylittyy harvoin) ja pienhiukkasten noin 10 pg/m3. Suunnitte-
lualue on avoin ja hyvin tuulettuva, mutta alueella olevan risteyksen vuoksi pitoisuudet voivat olla
suuremmat kuin vyohykkeiden perusteella arvioidut.
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Tie- ja katuliikennetiedot

Melulaskennassa ja ilmanlaatuvaikutusten arvioinnissa kaytetyt tieliikennetiedot on esitetty taulu-
kossa 4. Ennustetilanteen 2040 tieliikennetiedot perustuvat Helsingin kaupungin toimittamiin lii-
kennetietoihin. Melumallinnus on tehty mitoittavammassa ennustetilanteessa, koska laskenta-
mallin mukaan ennustetilanteessa melutasot ovat noin 1-2 dB suuremmat kuin nykytilanteessa.
Liikenteen paivdajan osuus on arvioitu katuluokan perusteella.

Taulukko 4 Melulaskennassa kdytetyt liikennetiedot

Tie- ja katuosuus KAVL 2040 | Nopeus- Raskas- Katuluokka

[ajon./vrk] rajoitus liikenne [%]

[km/h]

Keha | 120 000 80 5 1
Pfa!<.|lant|?, Kehailzn pohjoisen ramp- 15 000 40 7 3
piliittyman etelapuolella
Pfa!<.|lant|?, Keha.t Ifn pohjoisen ramp- 13 500 40 5 3
piliittyman pohjoispuolella
Sysimiehentie 2 500 40 5 4
I-!alkosuontle, ala-asteen koulun lan- 5 000 30 5 4
sipuolella
Halkosuontie, ala-asteen koulun ita- 800 30 ) 4
puolella
Elontie 400 30 2 4
Ripusuontie 500 30 2 4

Tulokset ja johtopaatokset

Meluselvitys

Melulaskennalla selvitettiin liikenteen aiheuttamat pdivdajan keskiddnitasot Laeq,7-22. Liitteessd 1
on esitetty melutasot alueella ja kuvassa 3 hallin julkisivuihin kohdistuvat keskidanitasot.

Suunnitellulla maankaytolla (aidat umpinaisena) tarkasteltuna melutasot liikuntahallin tontilla
ovat 54-73 dB (Liite 1). Valtaosalla tontista keskidanitasot ovat alle 60 dB (melukartassa keltaiset
ja vihreat alueet). Hallin julkisivuun kohdistuvat melutasot ovat laskentojen perusteella korkeim-
millaan 77 dB (Kuva 3).

: B 50 \“ l_ji“l LA

H59§9

15;}_7 H59H59H b@z

Kuva 3 Hallin julkisivuihin kohdistuvat ennustetilanteen keskidiéinitasot.
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Liikuntahalleille ei ole annettu ohjearvoja, eikd melutilanne esta rakennuksen toteutusta suunni-
tellulla kayttotarkoituksella. Mikali rakennukseen sijoitetaan myds muita tiloja, esimerkiksi toi-
misto- tai kokoontumistiloja, tulee sisamelun ohjearvojen toteutuminen varmistaa joko tilojen
sijoittamisella rakennuksen hiljaiselle puolelle tai riittavalla daneneristyksella.

Mikali piha-alueelle sijoitettavat urheilukentat tulkitaan virkistysalueiksi, niitd koskee ulkoalueiden
ohjearvo 55 dB, minka saavuttaminen alueella on haastavaa edes meluestein johtuen alueella val-
litsevista korkeista melutasoista.

[lmanlaatu

IImanlaadun kannalta merkitsevien teiden ja katujen minimi- ja suositusetdisyydet on esitetty alla
taulukossa 5.

Taulukko 5 Liikennemdidiriin perustuvat ilmanlaadun minimi- ja suositusetdisyydet, mitataan ajora-
dan ulkoreunasta.

Tie/katu Minimietdisyys asuin- Suositusetaisyys asuinraken- | Suositusetdisuus
rakennuksille nuksille ja minimietaisyys herkille kohteille
herkille kohteille

Keha | 70 150 200
Pakilantie 11 30 60

Liikuntakaytossa oleville rakennuksille ja ulkoliikuntapaikoille, jotka eivat ole leikkipaikkoja, ei ole
olemassa suosituksia tai maarayksia ilmanlaadulle, eika se ole rakentamista suoraan rajoittava te-
kija.

On kuitenkin suositeltavaa pyrkida mahdollisimman hyvaan tilanteeseen ilmanlaadun osalta myos
liilkuntapaikoilla, ja esimerkkina voidaan tarkastella herkkien kohteiden suositus- ja minimietai-
syyksia. Nyt koko suunnittelualue jaa lahemmas Keha I:sta kuin herkkien kohteiden minimietaisyys
kyseiselle liikennemaaralle on, ja suunnitteluratkaisuin onkin hyva pyrkia ainakin vdahentamaan
mahdollisia haittoja.

Sisatilojen ilmanotto on suositeltavaa sijoittaa mahdollisuuksien mukaan katolle tai rakennuksen
pohjoispuolelle, missa se on mahdollisimman kaukana Keha I:sta. Ulkoliikuntaan tarkoitetuilla
kentilla suunnitellut melua torjuvat rakenteet voivat auttaa jonkin verran myos ilmansaasteiden
torjunnassa, ja lisaksi haittoja voidaan pyrkia lieventamaan kasvillisuudella, esimerkiksi liikunta-
paikkojen ja Keha I:n valiin sijoitetulla puurivilla.

Meluesteiden ja kasvillisuuden vaikutusta ilmanlaatuun on késitelty esimerkiksi julkaisussa Kasvil-
lisuuden ja meluesteiden vaikutus ilmanlaatuun liikkenneympdristéissé (HSY 4/2015). Yleisesti vai-
kutusta on hankala ennustaa, silla kentalla tehdyt havainnot eivat ole tdysin linjassa mallinnusten
ja tuulitunnelikokeiden kanssa. Tuloksissa on myds hajontaa, eika torjunnan vaikutusta voida var-
masti ennustaa yksittaisessa tilanteessa, silla ilmavirtausten ohjautumista on vaikea ennustaa.

Meluesteen, joka toimii virtausesteena, taakse jaa katvealue, joka ulottuu yleensa 5-15 kertaa es-
teen korkeuden etdisyydelle, ja jossa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat pienemmat kuin vapaan
levidmisen tilanteessa. Matalamman esteen ollessa kyseessa vaikutus on pienempi ja katvealue
suhteessa kapeampi. Katvealueen jalkeen on havaittu joskus jopa korkeampia pitoisuuksia kuin
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avoimessa maastossa vastaavalla etdisyydelld, mutta useissa tutkimuksissa ei ole havaittu muu-
tosta vapaan leviamisen tilanteeseen. Samoin meluesteen paiden lahella virtaukset voivat ohjata
ilmansaasteita meluesteen taakse.

Mallinnusten perusteella noin 2 metria korkean esteen takana on saatu tuloksia, joissa epapuh-
tauspitoisuudet ovat 20-50 metrin etdisyydella jopa 60-70 % pienempia kuin avoimen ympariston
tilassa. Yleisesti pitoisuuksien vahenema esteen takana on noin 10-50 %. Tahan vaikuttaa myos
esteen pituus, silla lyhyemman esteen ollessa kyseessa ilmavirtaukset paasevat sen todennakoi-
semmin kiertamaan.

Kasvillisuus torjuu ilmansaasteista tehokkaammin hiukkaspaast6ja, vaikutus typpioksideihin on
tutkimusten mukaan hyvin pieni. Tutkimusten mukaan tiiviilla puurivilla on havaittu merkitsevia
vaikutuksia, jopa lahes 40 % vahenemia erityisesti hiukkaspitoisuuksiin. Suomessa suositetaan
kayttamaan erityisesti havupuita, koska lehdettomilla puilla lieventavat vaikutukset ovat kdytan-
ndssa olemattomat talvisaikaan.
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