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Asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue.
Teollisuusrakennusten korttelialue. Tontin rakennetusta kerrosalasta

saa kdyttdd toimisto= ja vastaaviin tiloihin sekd tehtaanmyymilsihin
enintddn 40 %.

Puisto. -

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen

koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
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Ohjeellinen eri kaavamddrtysten alaisten alueenosien viélinen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn paidlla osoittaa merkinndin poistamista.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero. i
Tontin numero.

Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelismetreing.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-alaan.
Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on pédosiltaan
rakennettava kiinni. Rakentamiseen on kaytettdva kullakin tontilla

vihintddn 2/3 nuolen osoittamasta rakennusalan sivun pituudesta.

Ohjeellinen istutettava alueen osa, jossa on oltava puurivi. Puiden
etdisyys toisistaan saa olla enintddn 7 m.

Raideliikenteelle varattu katualueen osa.
Katu.

Jalankululle ja polkupysiailylle varattu katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupysrdilylle varattu korttelialueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.
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- toimistotilat ja myymilat

Katualueen osa, jonka poikki jalankulku- ja polkupyosridliikenne
saadaan johtaa eri tasossa.

Kadun ylittava kevyen liikenteen vayld. -

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdrjestdd ajoneuvoliit-
tymad .

Tontin rajan osa, johon saa rakentaa kiinni naapurin suostumuksella .

TT-korttelialueilla

- ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ympéristssn hajua tai
muuta ilman pilaantumista tai josta aiheutuva melutaso kortte-
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lialueen rajalla ylittas 55 desibelia mitattuna A-suodattimella.

- tulee rakennuksen ja katoksen etdisyyden naapuritontin rajasta,
ellei toisin ole merkitty, olla vdhintddn puolet sen korkeudesta,
kuitenkin vdhintddn 4 m.

- rakennusten enimmdiskorkeus on 13 m.
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- tulee rakennusten puisto- ja katujulkisivut selvdsti jaotella
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muulla vastaavalla tavalla osiin.

- tulee rakennusten ptdasiallisena julkisivumateriaalina kuyttdd
vaaleaa kiviainesta.

- on ddneneristdvyyden ajoneuvo- ja junaliikenteen melua vastaan
oltava toimistohuoneiden ja tehtaanmyymiilsiden ulkoseinissd, ik=
kunoissa sekd muissa rakenteissa vihintddn 30 desibelid. mitattuna -
A ~suodattimella.

- rakennusalat on rajattava pdsadntsisesti katualueita jo puistoja
vastaan rakennuksin, katoksin tai vdhintdan 180 cm korkeilla
umpinaisilla puuaidoilla enintddn 10 m etdisyydelld rakennus-
alojen rajoista. Rakennuksen, katoksien ja aitojen ja tontin
rajan vilinen alue on istutettava.

- saa tonteille sijoittaa asuinhuoneita vain sitd henkilskuntaa
varten, jonka ldasndolo: kiinteiston hoidon kannalta on vilttama-
tonta.

Avutopaikkojen vihimmaismaardt ovat:

1 ap/200 kerrosalanelismetrid
1 ap/100 kerrosalanelismetrid

- teollisuus= ja varastotilat

Kussakin rakennusvaiheessa on autopaikoista 10 % varattave- vieras-
pysdksintiin.

RAKENNUSOIKEUS

e=1,0

SALLITTU RAK.OIKEUS 4550 m2

TSTO YM. TILOJA SALLITTU MAX. 40%

R

PALOTURVALLISUUS

RAKENNUS ON PALONKESTAVA, PALOVAARALLISUUSLUOKKA 2
SUOJAUSTASO 1, SAVUNPOISTO TT1

VAADITTU AUKKOJEN PINTA-ALA 0,5 % X 2204 m2=11 m2
TOTEUTETTU 27 M2 X 50 % = 13 m2

LUONNOS 28.09.2021

RATU

K.OSA KORTTELI / TILA TONTTI/ RNo ‘ VIRANOMAISTEN MERKINTOJA

RAKENNUSTOIMENPIDE
MUUTOS

PIIRUSTUSLAJI JUOKS.NO
PAAPIIRUSTUS

RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVA
KOY SIRRIKUJAN TEQLLISU USTALO 02-01 Asemapiirros 15500:
JULIUS TALLBERG KIINTEISTOT 1:100
SIRRIKUJA 1
00940 HELSINKI

TYON NO SUUN.ALA PIIR.NO MUUTOS

KAUTO NIKULAINEN arkkitehdit Oy TIEDOSTO
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E-mail: etunimi.sukunimi@kn-arkkitehdit.fi
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SUUNNITTELIJA JA KOULUTUS PAIVAYS YHTEYSHENKILO HYVAKSYJA
Muutospvm  vhteyshenkilo

Tama suunnitelma ja tiedosto on KAUTO NIKULAINEN arkkitehdit Oy:n omaisuutta eika sita saa kdyttaa ilman tekijan lupaa.
Luvalla kdytettdessd on KAUTO NIKULAINEN arkkitehdit Oy:n logo ja nimi oltava selkeasti esilla.



L. ASEMAKAAVAMAARAYS
TT: Teollisuusrakennusten korttelialue. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa

1. KERROS kayttaa toimisto- ja vastaaviin tiloihin seka tehtaanmyymaléihin
" enintdan 40 %.

ASEMAPIIRROKSEN MUKAINEN
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