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Asumista palvelevien huoltorakennusten korttelialue.

Teollisuusrakennusten korttelialue. Tontin rakennetusta kerrosalasta
saa kdyttdd toimisto- ja vastaaviin tiloihin sekd tehtaanmyymilsihin
enintddn 40 %.

S

T

Puisto.
2 m sen kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen
koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinndn pddlla osoittaa merkinndn poistamista.
Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

LIROKUJA Kadun tai puiston nimi.

Rakennusoikeus kerrosalanelismetreind.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan
suurimman sallitun kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin pinta=-alaan.
Rakennusala.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on ptdosiltaan
rakennettava kiinni. Rakentamiseen on kaytettdavd kullakin tontilla

vihintddn 2/3 nuolen osoittamasta rakennusalan sivun pituudesta.

Ohjeellinen istutettava alueen osa, jossa on oltava puurivi. Puiden
etdisyys toisistaan saa olla enintddn 7 m.

Raideliikenteelle varattu katualueen osa.
Katu.
Jalankululle ja polkupysidilylle varattu katu.

Yleiselle jalankululle ja polkupysrdilylle varattu korttelialueen osa.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen osa, jonka poikki jalankulku= ja polkupysriliikenne
saadaan johtaa eri tasossa.

Kadun ylittdvd kevyen liikenteen vayla.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdrjestdd ajoneuvoliit-
tymaid .

Tontin rajan osa, johon saa rakentaa kiinni naapurin suostumuksella .

TT-korttelialueilla .

- ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa ymptristssn hajua tai
muuta ilman pilaantumista tai josta aiheutuva melutaso kortte-
lialueen rajalla ylittaa 55 desibelid mitattuna A-suodattimella.

- tulee rakennuksen ja katoksen etdisyyden naapuritontin rajasta,

ellei toisin ole merkitty, olla véhintddn puolet sen korkeudesta,

kuitenkin vdhintddn 4 m.
- rakennusten enimmdiskorkeus on 13 m.

3 » - L . OVQM
- tulee rakennusten puisto~ ja katujulkisivut selvasti jaotella

muulla vastaavalla tavalla osiin.

- tulee rakennusten pidasiallisena julkisivumateriaalina kayttda
vaaleaa kiviainesta.

- on ddneneristdvyyden ajoneuvo- ja junaliikenteen melua vastaan
oltava toimistohuoneiden ja tehtaanmyymilsiden ulkoseinissd, ik=
kunoissa sekd muissa rakenteissa vdhintddn 30 desibelid. mitattuna

A -suodattimella.

--------

vastaan rakennuksin, katoksin tai vdhintddn 180 em korkeilla
umpinaisilla puuaidoilla enintddn 10 m etdisyydelld rakennus-
alojen rajoista. Rakennuksen, katoksien ja aitojen ja tontin
rajan vilinen alue on istutettava.

- saa tonteille sijoittaa asuinhuoneita vain sitd henkilskuntaa

varten, jonka lasndolo: kiinteistsn hoidon kannalta on vilttama-

tontd.

......

- teollisuus~ ja varastotilat 1 ap/200 kerrosalanelismetrid
- toimistotilat ja myymdlat 1 ap/100 kerrosalanelismetrid

Kussakin rakennusvaiheessa on autopaikoista 10 % varattave- vieras-

pysdksintiin.

STADSPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTAMMELSER
Kvartersomréde for servicebyggnader som fjijnmar boendet.

Kvartersomréde fér industribyggnader. Av tomts byggda véningsyta fér
for kontors= och andra motsvarande utrymmen samt for fabriksbod

anvidndas hogst 40 %.

Park.

Linje 2 m utanfor det planomrade som faststdllelsen gdller.

s
.-

Kvarters-, kvartersdels~ och omrédesgrins.
Bestammelsegriins.

Riktgivande bestammelsegriins.

Riktgivande tomtgrins.

Kryss p&a beteckning anger att beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer.

Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Namn p& gata eller park.

Byggnadsrétt i kvadratmeter vaningsyta.

Romersk siffra anger storsta tillatna antal véningar i byggnader,
byggnad eller del darav.

Exploateringstal, dvs. forh&llandet mellan véningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden huvudsakligen
bsr tangera. P& varje tomt bor minst 2/3 av den byggnadsytans sida
som pilen anger bebyggas.

Riktgivande del av omr&de som bor planteras och dar det bor finnas
trad i rad. Trddens avstédnd fr&n varandra fér vara hogst 7 m.

For spérbunden trafik reserverad del av gatuomrade.

Gata.
For géng- och cykeltrafik reserverad gata.

For allmin gé&ngtrafik och cykelakning reserverad del av kvarters-
omréde.

For ledning under markplanet reserverad del av omréde.

Del av gata genom vilken gangtrafik och cykelakning far ledas i
skilt plan.

Gégata sver gata.

Del av grins for gatuomréde dar utfart &r forbjuden.

Del av tomtgrdns, intill vilken med grannens tillstand far byggas.

P& TT-kvartersomréde

- fér ej byggas anldggningar som orsakar lukt eller annanluft-
fororening i omgivningen eller som é&stadkommer vid griinsen
av kvartersomrade starkare bulier dn 55 decibel mdtt med
A-filter.

- skall avstandet for byggnad eller skdarmtak fran granntomtens
griéns, med undantag tomter i LPA-kvartersomrdde, vara minst
halften av den utnyttjande hsjden dock minst 4 m.

- byggnadernas maximihsjd @r 13 m.

- bor byggnadernas park- och gatufasader indelas tydligt med
terasseringar in&t eller utat, &dndring i fasadmaterial eller p&
annat dyligt satt.

- skall byggnadernas fasadmaterial vara huvudsakligen ljus sten-
material.

- bor ljudisoleringsformégan mot buller fran fordons- och tag-

trafik i yttervtiggar, fonster och andra konstruktioner i kontors-
rum och fabriksbod vara minst 30 decibel”mutt med A-filter.

- byggnadsytor skall avgrdnsas huvudsakligen mot gatuomréden,
park och LPA-omrédden med byggnader, skdarmtak eller minst
180 cm hsgt ogenombrutet tristdngsel hogst 10 meter frén
granser av byggnadsytor. Omréadet mellan byggnader, skdrmtak,
stingsel och tomtgrdnsen skall planteras.

- far till tomter forlaggas bostdder endast for den personal vars
ndrvaro dr nddvindig for fastighetens skstsel.

Bilplatsernas minimiantal &r:

- industri= och lagerutrymmen 1 bp/200 kvadratmeter véningsyta
- kontorsutrymmen och butiker 1 bp/100 kvadratmeter vaningsyta

| varje byggnadsskede skall av bilplatserna reserveras 10 % for gast-
parkering.
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