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Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien
rakennusten Korttelialue. Alue on varattu kunta-
yhtyman (HUS) tarpeisiin. Alue on paakaupun-
kiseudun elektiivisen, akuutin ja paivystavan
sairaanhoidon seké yliopistollisen sairaalan
alue ja valtakunnallisesti merkittéva erikoissai-
raanhoidon keskittyma.

Tyétiloja, opetustiloja ja potilashoitoon liittyvia
huoneita saa sijoittaa osaksi tai kokonaan
maanpinnan alapuolella olevaan tilaan, mikali
tydskentelyn luonne edellyttaa téllaista sijaintia
tai tilat ovat luonnonvalolla valaistuja. Kortteli-
alueelle saa sijoittaa myds potilashotellitiloja
seka tontin kayttajia palvelevaa liiketilaa.

Tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Kaupunginosan raja.
Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Likim&arainen alueen tai osa-alueen raja. Trau-
masairaalan Paciuksenkadun puoleista katujul-
kisivua tulee jasennelld korkean vuodetornin
(ns. Hilton) koordinaatistossa olevin porrastuk-
sin. Julkisivu saa paikoin ulottua tontin rajalle
asti. Julkisivun ja kadun valiin jaéviin tiloinin
tulee tehda istutuksia. Istutettavien puiden tu-
lee olla mantyja. Olemassa olevia mantyja tu-
lee mahdollisuuksien mukaan sailyttaa.

Kaupunginosan numero.
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15526

9 Ohjeellisen tontin numero.

Korttelin numero.

PACIUKSENK Kadun nimi.

39500

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

YS -kort tontin kayttajia p
liiketilaa saa rakentaa 1 600 m',

Rakennusten lasikatteella katetut sisépihat saa
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan li-
séksi.

Kerroksiin ja katolle rakennetut ilmastointikone-
huoneset, tekniset tilat ja laitetilat saa rakentaa
k merkityn lisaksi.
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Maanalaisiin tiloihin sijoitettavat vaestdnsuojat,
huolto-, pysékdinti- ja tekniset tilat saa rakentaa
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra-
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker-
rosluvun.

Maanpinnan likimaarainen korkeusasema.

Rakennusala

Rakennuksiin saa rakentaa enint&én kaksi kel-
larikerrosta vaestonsuoja-, huolto, pysékéinti-,
varastointi-, teknisia tiloja ja niihin verrattavia
tiloja varten. Hallintotornin kohdalle ei saa ra-
kentaa kellaria. Sairaalarakennuksista saadaan
jérjestaa porras- ja hissiyhteyksid maanalaisiin
tiloihin. Katujen varteen sijoittuvien rakennus-
ten iimanvaihdon suunnittelussa tulee kiinnittaa
erityistd huomiota liikenteesta aiheutuvien
paastojen haittojen torjumiseen. Oleskelupar-
vekkeita saa rakentaa lasittamattomina julki-
sivuilla, joilla paivaajan keskidanentaso on enin-
t&4n 55 dB ja lasitettuina julkisivuille, joilla vas-
taava melutaso on enintaén 65 dB. Oleskelupar-
vekkeita ei saa rakentaa lainkaan julkisivuille,
joilla paivan keskiaanitaso on yli 65 dB.

Lastensairaalan rakennusala.

Alan alin louhintataso on -3,0. Olemassa olevan
kalliovéesténsuojan ylapuolella ja sivuilla on ol-
tava kalliota véhintéan 8 m tai osoitettava las-
kennallisesti pelastuslaitoksen hyvaksyma riit-
tévé vaihtoehtoinen suojaus. Kalliota voidaan
tarvittaessa lujittaa.

Trauma- ja sybpasairaalan rakennusala.

Alan alin louhintataso on +10,0. Tascilla + 10 -
+ 14 olevia huoltotunneliverkostoja saadaan
muuttaa ja siirtéa rakentamisen tielta.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa tornimaisen ra-
kennusosan.

Rakennusala, jolle saa rakentaa lasiseinisen
yhdyskéytévan rakennusten valiin. Jos raken-
netaan maan tasoon, yhdyskaytavan poikki tu-
lee jarjestas jalankulku.

Rakennusala, jolle saa rakentaa lasiseingisen
kaksikerroksisen rakennusosan. Rakennusosan
alle jaavan vapaan tilan korkeuden tulee olla va-
hintaan 4,5 m.
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Rakennusala, jolle saa rakentaa lasi-

seindisen yhdyskaytavéan rakennusten valiin.
‘Yhdyskéytavan alla olevan vapaan tilan korkeu-
den tulee olla vahintaan 4,6 m.

Rakennusala, tai sen osa, jolla vesikaton ylé-
puolelle ei saa rakentaa teknisia tiloja.

Metron jalankulkutunnelia varten kaupungin
tarpeisiin varattu tila suojavydhykkeineen.

Liikennetunnelia varten kaupungin tarpeisiin
varattu tila suojavyshykkeineen. Liikennetunne-
lista saadaan jarjestaa liittyma sairaala-alueelle.

Helikopterin laskeutumispaikka.
Maanalainen tila.
Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Uloke. Ulokkeen alla olevan vapaan tilan kor-
keuden tulee olla vahintaan 4,5 m ja kulku-
aukon kohdalla vahintaan 4,7 m.

Rakennukseen jatettava kulkuaukko.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka
perusteella voidaan mérittéé vaatimus ulko-
vaipan kokonaiséaneneristavyydelle.

Istutettava tai istutettu alueen osa. Istutusten
tulee olla alueen ominaispiirteisiin sopivia. Alu-
eelle saa rakentaa tarpeellisia kulkuteita huolel-
lisesti maastoon sovittaen. Muurit ja terassoin-
nit tulee rakentaa luonnonkivesta. Olemassa
olevaa puustoa ja kasvillisuutta tulee mahdolli-
suuksien mukaan sailyttaa.

Istutettu tai luonnonmukaisena sailytettava alu-
een 0sa, jossa tulee olla puita ja pensaita. Alu-
eelle saa rakentaa tarpeellisia kulkuteita huolel-
lisesti maastoon sovittaen. Muurit ja terassoin-
nit tulee rakentaa luonnonkivesta. Kaupunkiku-
vallisesti arvokas puusto ja avokalliot tulee
séilyttaa.

Istutettava/sailytettava puu.

Katu.

Aukiomaisesti kasiteltava alueen osa, joka tulee
jasennelld istutuksin ja korkeatasoisin kiveyksin
Alueelle saa osoittaa lyhytaikaista saatto- ja huol-
toliikennettd, ei kuitenkaan pysakoimispaikkoja.

Jalankululle ja polkupy®rdilylle varattu alue, jolla
tontille ajo seké huoltoajo on sallittu.
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Jalankululle ja polkupydrailylle varattu alue, jolla
huoltoajo on sallittu

Ajoyhteys.

Alueen sisaiselle huoltoliikenteelle varattu alu-
een osa.

Alueen sisaiselle jalankululle varattu alueen osa.

Likimaarainen alueen siséiselle jalankululle varat-
tu alueen osa.

Pysakoimispaikka.

Pysakasinti- ja huoltotiloihin johtavan ajoneuvo-
liittyman likimaaréinen sijainti. Lastensairaalan
ajoaukon suunnittelussa tulee huomioida néke-
mét kadulle.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jar-
jestaa ajoneuvoliittymaa.

Maanalainen jatevesitunneli. Tunnelin kohdalla
kalliota ei saa louhia siten, ettd tunnelille aiheu-
tuu haittaa.

Suojeltava alueen osa, Tontin siséinen viheralue,
joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan
kannalta merkittava. Aluetta tulee kunnostaa ym-
péristdon ja alueen historiallisiin arvoihin sopivilla
materiaaleilla, istutuksilla ja pihakalusteilla. Alue-
kokonaisuuden kannalta merkittéva ja puutarha-
taiteellisesti arvokas jalopuulajisto, kasvillisuus-

itelmat uutar kuten kivi-
muuriaidat, tulee sailyttaa ja tarvittaessa uudis-
taa siten, etta alueen alkuperdinen ominaisluon-
ne séilyy.

Naité ovat:

- Naistenklinikan saattoalue ja puisto seka
Haartmaninkadun puoleiset alueet,

- Lastenklinikan saattoalue ja puisto.

RAKENNETUN YMPARISTON ARVOT

Asemakaava-alue sisdltyy valtakunnallisesti mer-
kittavaan rakennettuun kulttuuriymparistdon
(RKY 2009, Meilahden sairaala-alue). Alue on

i tamisen historian ja sai imin-
nan kannalta arvokas alue.

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupun-
kikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus.

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa
suorittaa kayttotarkoituksen edellyttdmia muu-
tos-, korjaus- ja lisdrakentamistoitd. Muutos-,
korjaus- ja lisdrakentamistyét tulee sopeuttaa ra-
kennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuu-
rin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja liséra-
kentamistdiden ldhtékohtana tulee ensisijaisesti
olla, et rakennuksen alkuperaiset yksityiskoh-
dat, materiaalit ja varit sailytetaan.

Rakennuksen muutos-, korjaus- ja lisarakenta-
mistoista tulee neuvotella museoviranomaisen
kanssa ennen rakennus- tai toimenpideluvan
mydntamist4. Lupahakemukseen tulee liitta4 asi-
antuntijan laatima rakennushistoriaselvitys.

Kaupunkikuvall i, rakennt
toriallisesti arvokas rakennus.

i ja his-

Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa
suorittaa kayttotarkoituksen edellyttdmia muu-
tos-, korjaus- ja lisdrakentamistéitd. Muutos-,
korjaus- ja lisdrakentamistyét tulee sopeuttaa ra-
kennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuu-
rin ominaispiirteisiin. Muutos-, korjaus- ja liséra-
kentamistdiden ldhtdkohtana tulee ensisijaisesti
olla, ettd rakennuksen alkuperaiset yksityiskoh-
dat, materiaalit ja vérit sailytetaan

Rakennuksen muutos-, korjaus- ja lisarakenta-
mistdista tulee neuvotella ennen rakennus- tai
toimenpi koskevan pé antamista
museoviranomaisen kanssa. Lupahakemukseen
tulee liitta asiantuntijan laatima rakennushisto-
riaselvitys.

Korttelia ymparoivat kiviaidat tulee sailyttaa. Las-
tensairaalan kohdalla kiviaitaa saa osittain purkaa
saattoliikenteen ajoliittymien kohdalta.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Uudis- ja ympéaristorakentaminen tulee sovittaa alueen
korkealuokkaisen arkkitehtuurin ominaispiirteisiin ja his-
toriallisiin arvoihin. Rakentamis-, korjaus- ja muutostyét
tulee suunnitella osaksi kokonaisuutta ja yksityiskohdil-
taan korkeatasoisesti.

Rakennusten julkisivujen tulee olla savyltaan vaaleita, ei
kuitenkaan valkoisia.

Trauma- ja sybpésairaalan paasisaankaynnit tulee toteut-
taa siten, ettd ne ovat helposti orientoitavissa ja havaitta-
vissa. Yk-2 merkityn rakennusalan alle jaava ulkotila tulee
jasentda aksi kokonaisuudeksi ja sen viihtyvyy
Ja valaistukseen on kiinnitettava erityistd huomiota.

Lastensairaalan ulokkeen alla olevan tilan valaistukseen
seka 1. kerroksen julkisivun jasentelyn vivahteikkuuteen
tulee kiinnittaa erityista huomiota.

Trauma- ja syopésairaalan sekd lastensairaalan sisati-
loista tulee avata nakymia ymparistédn mahdollisuuksi-
en mukaan myos kédytava- ja aulatiloista.

Katosten, lasikatteiden seka rakennusten valissa olevien
yhdyskaytavien rakenteiden tulee ndyttda mahdollisim-
man ohuilta.

Teknisten tilojen ja laitteiden seka maanalaisia tiloja pal-
velevien kuilujen ja hormien sovittamiseen kaupunkiku-
vaan ja olemassa oleviin rakennuksiin tulee kiinnittaa
erityista huomiota.

Vesikaton paalle tulevat ilmanvaihtohormit, lauhduttimet,
hajottajat, puhaltimet, piiput, hormien yldosat ja muut
kalusteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava si-
ten, etté ne eivat hairitse rakennuksen arkkitehtuuria,
kaupunkikuvaa ja kaupunkindkymia.

L i lapi kulkevan kulk kon valoisuuteen
ja viihtyvyyteen tulee kiinnittaa erityista huomiota ja sen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon nakemat kadulle.

Lastensairaalan ajoliittyman ja kulkuaukon seké saattolii-
kennealueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityi-
sesti orientoitavuus ja liikenneturvallisuus.

Sairaala-alueen paasisaéntulon kallioalueen ympéris-
ton maisemalliseen jasentelyyn tulee kiinnittaa erityista
huomiota.

Rakennusten pihatilat ja sisapihat tulee suunnitella ja ra-
kentaa viihtyisiksi istutuksin, kalustein ja korkeatasoisin
pintamateriaalein suojeltaviin rakennuksiin hyvin sovel-

tuvalla tavalla. Sisapihat saa kattaa lasikatteella.

Rakennuksien, jalankulkureittien, saattoalueiden, ajoliit-
tymien ympéristojen seké piha-alueiden valaistukseen
tulee kiinnittaa erityistd huomiota

Ennen rakennusluvan myéntamistd tulee esittaa suun-
nittelualueen vélittdmassa laheisyydessa sijaitsevien
piha- ja saattoalueiden seka jalankulkuvaylien suunnitel-
mat.

Ulkoalueet saadaan suunnitella ja rakentaa vaiheittain

kunkin rakennuksen rakentamisen tai kunnostamisen
yhteydessa.

JALANKULKUALUEET, PYORAILY JA ORIENTOITA-
Vuus

Jalankulkureittien tulee olla sujuvia ja helposti suunnis-
tettavia. Rakennusten lapi johtavat jalankulkureitit tulee
merkité siten, etté alueella asioivat I6ytévat ne helposti.

Pyorailyreitit kulkevat ajoneuvoalueilla.
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