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Asemapiirros 1:200

Kerrosalalaskelma:

Kiinteiston pinta-ala on 1400m? ja kaavan mukainen rakennusoikeus €=0,2, eli 280k-m?
Haetaan tehokkuuden nostoa e=0,2 -->e=0,25, jolloin rakennusoikeus on 350k-m?

Suunnitelman mukainen kerrosala (todellinen seindpaksuus):

Per asunto 122,5k-m?x3
Yhteensa 367,5k-m>.

Lisaksi rakennetaan 3x 8brm?varastotilaa per asunto Helsingin yleisen kdytannén mukaisesti,
jossa kaavoissa sallitaan 20-25k-m?/asunto autosuoja- ja varastotilaa.

Kerrosala 250mm seinapaksuuden mukaan:

Per asunto 116,5k-m?x3
Yhteensa 349,5k-m=.

Lisaksi rakennetaan 3x 8brm?varastotilaa per asunto Helsingin yleisen kaytannén mukaisesti,
jossa kaavoissa sallitaan 20-25k-m?/asunto autosuoja- ja varastotilaa.
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39. KAUPUNGINOSA TAPANINKYLA

TAPANILA

KORTTELIT 39325-39343

PUISTO -, URHEILU -, LIIKENNE - JA KATUALUE
ASEMAKAAVA

40. KAUPUNGINOSA SUUTARILA
ALA-TIKKURILA

PUISTO -, URHEILU- JA KATUALUE
ASEMAKAAVAN MUUTOS

41. KAUPUNGINOSA SUURMETSA
PUISTOLA

LIIKENNEALUE

ASEMAKAAVA

1:1000

2 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee

Eri asemakaavamddrdysten alaisten alueen osien vilinen raja sekd ulkoinen rakennusraja

Kaupunginosan raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohijeellinen ajoneuvoliikenteelle varatun katualueen osan tai muun sellaisen alueen osan
raja

Ohijeellinen tontin raja

Kaupunginosan numero

Kaupunginosan nimi

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun nimi

Rajan osa, jonka yli ajoneuvoliikenne on kielletty

Jalankululle ja pysrailylle varattu katualueen osa

Ohijeellinen jalankululle ja pysrdilylle varattu alueen osa

Katualueen osa, jonka poikki jalankulku= ja pydrdilytie saadaan johtaa eri tasossa

Tontin osa, jolla ei saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteitd, jotka haittaavat viemdrin,
vesijohtojen tai kaukoldmpsjohtojen rakentamista, korjaamista tai kunnossapitoa

Ohjeellinen puilla ja pensailla istutettava katualueen osa
Ohijeellinen istutettava katualueen osa
Ohjeellinen tontin osa, jossa tulee olla puita

Tontin osa, jossa on kaupunkikuvallisesti arvokkaita puita, jotka on sdilytettavd

Roomalainen numero osoittaa rakennusten suurimman sallitun kerrosluvun. Murtoluku roo-
malaisen numeron jiljessa osoittaa ullakkokerroksessa sallitun, kerrosalaan laskettavan ra-
kennusoikeuden

Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta=alaan

Myymiilén rakennusala, jolle saadaan rakentaa myds korttelin padasiallisen kayttstarkoi=
tuksen mukaisia tiloja

Kioskin rakennusala
Muuntamon rakennusala

Voimansiirtoalue

Ohjeellinen urheilualueelle rakennettavien huoltorakennusten rakennusala
Ohjeellinen pysiksimispaikka

Ohjeellinen urheilu~ tai palloilukenttd

Risti merkinndn pailla osoittaa merkinntn poistamista

Omakotitalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue
Asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen pientalojen korttelialue
Liikerakennusten ja asuinkerrostalojen korttelialue

AOR-, AKR= ja ALK=korttelialueilla saadaan tontille rakentaa tonttitehokkuusluvulla mad-
ritellyn kerrosalan listksi asukkaiden kayttson tarkoitettuja varasto-, autosuoja=, huolto-,
harrastus= ja virkistystiloja kerrosalaltaan enintdn 2 % tontin pinta=-alasta sekd autokatok-
sia enintiitin 20 % tontin kerrosalasta. Autokatoksia lukuunottamatta edellamainitut tilat
on AOR-korttelialueilla sijoitettava erillisiin talousrakennuksiin

Tontille on rakennettavg asikkaiden ulko-oleskeluun ja lasten leikkipaikaksi soveltuvaa
aluetta vihintddan 15 m™ /asunto

Samalla tontilla olevien asuntojen keskipinta=alan on oltava vihintidn 50 m™ huoneisto-
alaa

Rakennukseen ei saa sijoittaa kokonaan tai padasiassa maanpaillistd kellarikerrosta
Asuinrakennuksen suoran ja yhtendisen julkisivun enimméispituus on 18 m

Rakennusten vihimmaisetdisyys naapuritontin rajasta on 4 m. Tontin rajan osalla, jossa
viereisen tontin leveys on enintdtn 6 m, rakennusten vihimmaisetdisyys tontin rajasta
on kuitenkin 2 m. Erillisen talousrakennuksen ja autokatoksen saa edelld sanotun estéimiit-

td naapurin suostumuksella sijoittaa lat sksi naapuritontin rajaa tai rajaan kiinni

vun tavoin

Tontit on aidattava katuihin ja muihin yleisiin alueisiin sekd yleisten rakennusten kortte-
lialueeseen rajoittuvilta sivuiltaan kuusiaidalla, pensasaidalla tai vihintiin 100 ja enin-
tadn 150 cm korkealla muulla aidalla, johon liittyy pensasrivi. Aidassa saa olla enintiicn
yksi enintddn 3,5 m leved ajoaukko tontin kutakin alkavaa 2 000 m”: kohden

Tontilla on ijcva tai sille istutettava vihintdan yksi isokasvuinen puu tontin kutakin al-
kavaa 120 m”:t kohden

AKR- ja ALK-korttelialueilla seka kortteleissa 39336 ja 39337 enintddn 70 % tonttitehok-
kuusluvulla madritellystd kerrosalasta saadaan sijoittaa yhteen kerrokseen

Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoit-
taa asuinhuoneistoja vain kiinteiston hoidon kannalta vilttimatontd henkilsstsa varten

Puistoalue

Urheilualue

Pysiksimisalue

Rautatiealue

Avutopaikkojen vihimmdismaarat tontilla:

. . 2 . s .
Asuntojen osalta 1 ap/asunto tai whintsdn 1 ap/80 m” kerrosalaa. Myymélsiden ja mui-
den liiketilojen osalta 1 ap/50 m” kerrosalaa. Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvele-
vien rakennusten osalta 1 ap/200 m” kerrosalaa
YOS-korttelin 39332 autopaikoista 40 saadaan sijoittaa viereiselle LP=alueelle
LP-alug sekd muut yleisten alueiden pysiksintialueet on jaettava istutuksin enintiidn
500 m”:n suuruisiin osiin. Tonteilla sijaitsevat pystksintialueet on samoin jaettava enin-
tadn 250 m":n suuruisiin osiin

Rakennusten enimmaiskorkeudet:

Avutokatos 2,5m
Talousrakennus 3,5m
1-kerroksinen rakennus 4,0 m

kuitenkin myyméldrakennukset seka opetus= ja sosiaalista toimintaa

palvelevat rakennukset 50m
14-kerroksinen rakennus 5,0m
2-kerroksinen rakennus 6,0 m
2% -kerroksinen rakennus seké rakennukset korttelissa 39332 7,5

AOR-, AKR- ja ALK-korttelialueilla yli 3,5 m korkeissa rakennuksissa on oltava harjakatto
Kortteleissa 39335, 39336 ja 39337 sadevedet, mukaan luettuina katoille satava vesi sekd

tarpeettomasti johtaa tonttialueelta pois

Litkennemelulle alttiina olevien seinien kokonaistitneneristivyyden ajoneuvoliikenteen
melua vastaan on desibeleing A-suodattimella mitattuna oltava vihintdan 30 dB(A) asuin-
huoneissa Tapanilankaareen rajautuvilla tonteilla
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