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MUUTOSALUE  6. kerroksessa



MUUTOSALUEMUUTOSALUE

MUUTOSALUEPORRASHUONE
EI MUUTOSALUEELLA

F

A

E

D

C B

1614 1510 11 12 1393 4 5 76 81 2

O

N

M

L

H

K

J

G

A

F

E

D

C

B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 13121110 14 15 16

O

N

L

M

K

G

F

D

C

B

A

H

J

P
U

R
S

IM
IE

H
E

N
K

A
TU

TELAKKAKATU

M
E

R
IM

IE
H

E
N

K
A

TU
PERÄMIEHENKATU

PIHA

EI60EI60EI60EI60EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

EI60 EI60

EI60 EI60EI60EI60EI60EI60EI60EI60

EI60

EI60

EI60

605

601

602

604

603

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

1200

900

1200

1200

1200900

1200

1
2

0
0

1200

1200

1
2

0
0

1200

6 hlö

NH

6 hlö

Taukotila

30 hlö

Työtila

4 hlö

WC

Keittiö

Sam.peite

Kopio

KS

Avotoimisto

Sähkö

NH

8 hlö

KS

NH

8 hlö

Keittiö

NH

12 hlö

Aula

Vaatesäilytys

Sähkö

Sam.peite

Tikkaat IVKH WC

NH

6 hlö

JK

LE-WC

S.4

Suihku

Suihku

Puh.koppi

1 hlö

SK/VAR

Puh.koppi

1 hlö

Vaatesäilytys

Sähkö

KS

KS

Lepohuone

1 hlö

Serveritila

Mallipaja

3 hlö

NH

6 hlö

1
2
0
0

J
K

A
P

K

M
I

M
S

K
K

h
=

 
1
6
0
0
m

m

A

K

L

A

T

T

I

A

+

1

8

0

A

K

A

K

A

K

A

K

I

V

-

K

H

A

K

A

K

A

K

A

K

A

K

Työtila

EI60
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savunpoisto painovoimainen, ikkunat 
alkusammutuskalusto, käsisammuttimet yleensä1 kpl /300m2, sammutuspeitteet keittiöihin
poistumisteiden merkki- ja turvavalaistus
koneellinen tulo- ja poistoilma
osastoivat rakenteet (vanhat ja uudet) EI60

RAKENNUS VARUSTETAAN / ON VARUSTETTU:

PALOKUORMARYHMÄ  <600 MJ/m²
P1-LUOKAN RAKENNUS, KANTAVAT RAKENTEET R60

RAKENNUKSEN JÄRJESTELMÄT MUUTOSALUEELLA

-
-
-
-
-

KÄYTTÖTAPA

Työpaikkatilat omassa osastossa

Uloskäytävät ja palosulut

SISÄPUOLISET PINTARAKENTEET

Seinät ja katto Lattiat

D-s2, d2

A2-s1- d0 -s1FLD

-

B-s1, d0Teknisen huollon tilat

MUUTOKSET:

Muutosalueen koko: huoneistoala ~2368.5 m2, kerrosala ~2631.5 kem2 - (<1,6m

~63.5m2) =~2568 kem2

Tiloista puretaan seiniä.

Uusia huonetiloja rakennetaan pohjapiirustuksen mukaan.

Iv:n runkokanavat pyritään säilyttämään. Iv-päätelaitteet ja kytkentäkanavat

uusitaan.

Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan kytkentäputkineen.

SP = SAVUNPOISTOIKKUNA

Savunpoistoikkunat varustetaan kiintopainikkeilla.

SP-merkinnällä varustetun ikkunaryhmän yksittäisistä alarivin ikkunoista

varustetaan 1-2 ikkunaa kiintopainikkeilla siten, että savunpoistoikkunoiden

pinta-ala on vähintään 1% lattiapinta-alasta.

- vähäisissä määrin

Varastotilat omassa osastossa
- palovaarallisuuslk 1

--

D-s2, d2 -s1FLD

-s1FLD

- vähäisissä määrin B-s1, d0
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MUUTOSALUE

VS1  Väliseinä yleensä

VS2  Tiloja jakava seinä mod 9

VS3  Suihkun etutilan/siivoustilan ja toimiston välinen seinä

VS4  Suihkujen etutilan ja siivoushuoneen välinen seinä

VS5  Märkätilan ja kuivan tilan välinen seinä

VS1b  Väliseinä yleensä, lasiseinän yläpuolinen seinä

- Lavuaarin taustaseinälle tulevien laatoitusten alle asennetaan sertifioitu märkätila vedeneriste

- Lavuaarin taustaseinälle tulevien laatoitusten alle asennetaan sertifioitu märkätila vedeneriste

VS8  WC tilojen väliset seinät

VS9  WC ja toimistojen/avokonttorin välinen seinä

VS10  IV-konehuoneen seinä

VS6  Märkätilan ja toimiston välinen seinä

VS7  Kahvion ja neuvottelutilan välinen seinä

VS7b  Kahvion ja neuvottelutilan välinen seinä, lasiseinän yläpuolinen seinä

VS7c  Neuvottelutilan väliseinä

VS10  IV-konehuoneen seinä

VS11  Suihkutilojen väliset seinät

VP1  Välipohja, kuivat tilat, palamatto

VP2  Välipohja, kuivat tilat, betonipinta, purettu pintalaatta

VP3  Välipohja, märkätila, laatoitettu, vedeneristetty

VP4  Välipohja, märkätilat, suihkun lattia

VP5  Korotettu lattia

AK1  Alakatto toimistotilat

AK1b  Alakatot, WC-tilojen vaihtoehtoinen toteutustapa

F6 A r k k i t e h d i t Oy

PIIRUSTUKSESSA ESITETYT KORKEUSMERKINNÄT OVAT ALKUPERÄISEN LUVAN MUKAISIA.



Kiinteistö Oy Merikortteli

Karkea arvio rakennusoikeuden jakaumasta myönnettyjen rakennuslupien mukaan

% toimisto työtila koulutus varasto teollisuus liiketila myymälä studiot,   
työtila/ 
studio, 
työt./tsto

ruokasali

6. krs 4 1 8 12

5 .krs 1 1 4 7 2 2 16

4. krs 9 5 4 17

3. krs 18 18

2. krs 15 2 17

1. krs+parvi 1 4 3 10 19

YHTEENSÄ 46 7 4 5 7 4 3 22 2 100

Karkea arvio rakennusoikeuden jakaumasta 6. krs toimistona

% toimisto työtila koulutus varasto teollisuus liiketila myymälä studiot,   
työtila/ 
studio, 
työt./tsto

ruokasali

6. krs 11 1 0 12

5 .krs 1 1 4 7 2 2 16

4. krs 9 5 4 17

3. krs 18 18

2. krs 15 2 17

1. krs+parvi 1 4 3 10 19

YHTEENSÄ 54 7 4 5 7 4 3 14 2 100
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