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ASEMARAAVAMERKINMNAT JA =MAARATRSET

YmpdritShtinigitd oihsuttomattomlen teellisvws- jo vorastorakennusten kortteliclue, Tentin roken-
rutusto karrosalotte soz kel tantllla fopolituvalle talminnalle wilttdmbbtimiin - tolmisto- o
wastooviin Hlethin ealatsin 35 %, TonHllo topahtuvoon toimintaan |fittyvid tutkimus=, opatus-
jn maystatyriloja seka myymalorilejo soo renfin rakennetusta kerrosolosto olla enintiin 10 56
edalld moinittulen toimistatifojen |faksl,

7 ome san kasvasaloeen ulksponlella olava olien,  jatn vabvistaominen kosies,
Eorbtelln, korttelinoson jo olueen rmjo.

Eri hqumHhrHr:-‘I‘-:n cloisten olusencsien vilinen ra|a.

Risti merkinndn poolld stoiton merkinniin poistamista,

Kertielin numero,

Torkin mumero.,

Kodun nimi.

Fokennumoikeus kerrogalenelfometreing.

Rakennulaen julklsivupinnan ja vosihaton loilbaudohdan plin Lkodissatoma.
Frb sariisala

Svoteltavo rokenma,. Rokeams on koupunklbuvallisesh e kulttuurThistoriallisestl arvokes elkb
sits s0o purkaa ilman rakeanuslavtokunnon lupos. Rakennuslautokinta vol mybtetil luven purkea—
misoon valn [es sithen on olomasse pukottevas syy. Rokennukreco el eos suoritton ellaida |-
rakentamis= tai muoutostditt, jotka frveleviit katujulkisivujen tyylis toi kodunpus|eisen vesikaton
parusEmuotoa.
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kerrokseen, enintisin 1000 kerrosdlo-rt Ysittaisen myymaldn enimmdiskekn on 500 m2

Rokennwksaen jatertivi kulkuoukks,

Alin kellarikerres soodaon rakentas tasoon +1 .00,

Kotualugen rajan oso, jonke kohdalto ef soo jdriestdd ojoneuvoliibhymds.
Maaraldinens 1ila,

Avtopalkkavelvolllsuus:

Vahintbbn 1 outopalkka rakennatten 330 rpi moanpdalllsid kerrosalas kobfl jo | outepaikka
150 mE myyimeilikesrom|na kohdi.

Motrpinnagn ikdmoariiren korkeusdserd.

STADSPLAMNEBETECKNINOAR OCH =BESTAMMELSER

Fwortersomedde fir byggnoder fée Tokemil|Bstdrande industel somt logervarksambat. Ay tomtens
byggda whningeytn Far higa 35 9% ool fie bantar- ack anden matscnranda jibryemmeen
som Hr nédviindigo 8¢ verksomheten pd tomben. Till den pb tomten berivno verksambeten
anknutng foeskningz=, undervisnlmgs= och wstl Iningewoprmmn soml by liksdorpmm T

ubtdver cvanntimndn konforsulrymmen ulgbra hisgst 10 % ov tomtens utbygoda vEnlngsyle

Linje 2 m ufanfte det planomride som  feshitbllalsen gbller,
Kvartari=, kvartersdeli= ach omrbdesgriiong,
Bastsmmelsagriing,

Kryss pd beteckning anger att boteckalngen slopas,
Kvarrarsmummer.

Tamtnummar.,

Momn pd- gala-

Brpgnoderittl | kvodratmetes vaningsyia.

Hegera hdjd For chimingspunkl mallan focod och vattentak.
Rypgnndsyta.

Bvognod som bér tkeddos. Beggnoden br stodshildsméssigt och kulturhistoriskt wBrdefid| och Fér
inte rivas wion byggnedendimndens ti Hstand. Sygonodsniimnden kan El-l!wilin tillstdnd 1l rivning
endatt em huingonds kil dierlll fealigger. | byggneden f&r inte utlBrar sddons il byggnad=
ofler dindringsorbetan, som firddrear gatufosedesnos il eller vatrentokets grundform mot gotan.

Dol uv byggrodscta dé htll'r.hmrrrmrnnn Far ferldggos | brggrodens fdrata véning svanfir mork
ytan, hagst 1000m* vBningsyte Enskild affars modmsterlek ar So0mé

Genomfartsbppning § byggrad.

Den legsta kEllorviningen far Forldgges pd nivan +1 .00,
Del av gotuomebtes griins dir Kirtraflk 8r foshjudan,
Underfardiskt utrymme.

Bilplatsplikes

?
Minst ] Bllplats per varje d0U m- byggd winingsyta ovantdr markyfan och | bilplets per varje
150 m" butiksvininasyta.

Lngeitislly mdrkhiyd,

RATU 1178
K.osa/Kyla Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisen arkistointimerkintéja varten

Rakennustoimenpide

Piirustuslaji
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RAKENNUKSEN JARJESTELMAT MUUTOSALUEELLA

P1-LUOKAN RAKENNUS, KANTAVAT RAKENTEET R60
PALOKUORMARYHMA <600 MJ/m2

RAKENNUS VARUSTETAAN / ON VARUSTETTU:
- osastoivat rakenteet (vanhat ja uudet) EI60

- koneellinen tulo- ja poistoilma

- poistumisteiden merkki- ja turvavalaistus

- alkusammutuskalusto, kdsisammuttimet yleensa1 kpl /300m2, sammutuspeitteet keittidihin

- savunpoisto painovoimainen, ikkunat

SISAPUOLISET PINTARAKENTEET

KAYTTOTAPA Seinét ja katto Lattiat
Tybpaikkatilat omassa osastossa D-s2, d2

- vahaisissd maérin -

Varastotilat omassa osastossa

- palovaarallisuuslk 1 D-s2, d2 DFL-s1
Uloskaytavat ja palosulut A2-s1- dO DFL-s1
- vahaisissd maarin B-s1, d0

Teknisen huollon tilat B-s1, dO DFL-s1

MUUTOKSET:

Muutosalueen koko: huoneistoala ~2368.5 m2, kerrosala ~2631.5 kem2 - (<1,6m

~63.5m2) =~2568 kem?2

Tiloista puretaan seinia.

Uusia huonetiloja rakennetaan pohjapiirustuksen mukaan.

Iv:n runkokanavat pyritaan sailyttamaan. Iv-paatelaitteet ja kytkentakanavat

uusitaan.
Vesi- ja viemarikalusteet uusitaan kytkentaputkineen.

SP = SAVUNPOISTOIKKUNA
Savunpoistoikkunat varustetaan kiintopainikkeilla.

SP-merkinnalla varustetun ikkunaryhman yksittaisista alarivin ikkunoista
varustetaan 1-2 ikkunaa kiintopainikkeilla siten, ettd savunpoistoikkunoiden
pinta-ala on vahintéén 1% lattiapinta-alasta.

RATU 1178

K.osa/Kyld Kortteli/Tila Tontti/Rnio Viranomaisen arkistointimerkintojo varten
o 119 /
Rakennustoimenpide Plirustuslo i Juoks.nio
MUUTOSPIIRUSTUS PAAPIIRUSTUS 2753
Rokennuskohteen nimi Ja osolte Plirustuksen sisalto Ml't"tokuovo't
KOy Merikortteli MERIKORTTELI
Pursimiehenkatu 29-31 6.KERROS 1:100
00150 Helsinki POHJAPIIRUSTUS

Suunitteluala Ja plirustuksen numero Muutos

Suunnittelijan nimi, pdivdys Ja allekir joitus

Arkkitehdit Oy

PAIVOLANTIE 39 A5 00730 HELSINKI
phone +358 405038373 e—mail: etunimi.sukunimi@f6arkkitehdit.fi

F6

Tarja Uotila

ARK

05.01.2022
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VS1 Viliseina yleensa

13

95
13

1. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

mm 2. Kipsilevy Gyproc GEK13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.
mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k600 + Mineraalivilla 70mm
mm 4. Kipsilevy Gyproc GEK13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.
5. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 44 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofillit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus max. 6000mm.

Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.
Palo—osastoinnit ja &Gdneneristysvaatimukset, ks. erikoissuunnitelmat.

VS1b Viliseina yleensa, lasiseindn yldpuolinen seina

13

95
13

5.

1. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan
mm 2. Kipsilevy Gyproc GEK13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.
mm 3. Kertopuuranka 39x95 k600 + Mineradlivilla 70mm
mm 4. Kipsilevy Gyproc GEK13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.
Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 35 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus max. 6000mm.

Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla pudlilla.
Palo—osastoinnit ja ddneneristysvaatimukset, ks. erikoissuunnitelmat.

VS2 Tiloja jakava seind mod 9

26

95
26

1. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan
mm 2. Kipsilevy Gyproc GR13 + GR13, levyjen saumat limittdin, levyjen
asennus valmistajan ohjeen mukaan.
mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k600 + Mineraalivilla 70mm
mm 4. Kipsilevy Gyproc GR13 + GR13, levyjen saumat limittdin, levyjen
asennus valmistajan ohjeen mukaan.
2. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan
OMINAISUUDET:
Palonkestoluokka: EI60

Adnitasoeroluku DnT,w: 52 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrgiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 7000mm.

Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.
L&pivientien toteutus erillisten palokatkosuunnitelmien mukaan

VS3 Suihkun etutilan/siivoustilan ja toimiston vélinen seina

13

95
13

1. Luja kosteussulku + luja 7 pintamaali, vdri ARK mukaan.
Kosteussulun toteutus valmistajan ohjeen mukaan.

mm 2. Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan oh jeen
mukaan.
mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k600 + Mineradlivilla 70mm
mm 4. Kipsilevy Gyproc GEK13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.
5. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 44 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 6000mm.

Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla pudlilla.
Lavuaarin taustaseinalle tulevien laatoitusten alle asennetaan sertifioitu mérkéatila vedeneriste

VS4 Suihkujen etutilan ja siivoushuoneen vilinen seina

1.
13

95
13

5.

Luja kosteussulku + luja 7 pintamaali, vdri ARK mukaan. Kosteussulun
toteutus valmistajan ohjeen mukaan.

mm 2. Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k600 + Mineraalivilla 70mm

mm 4. Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

Luja kosteussulku + luja 7 pintamaali, vdri ARK mukaan. Kosteussulun
toteutus valmistajan ohjeen mukaan.

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka:

Adnitasoeroluku DnT,w: 44 dB

TOTEUTUSOHJEET:
Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 6000mm.
Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.
Lavuaarin taustaseinélle tulevien laatoitusten alle asennetaan sertifioitu markatila vedeneriste

VS5 Markatilan ja kuivan tilan véalinen seina

15 mm 1. Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan

silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan. Sertifioitu vedeneriste, tukikankaat
rajakohtiin, sekd Idpivienteihin valmistajan ohjeen mukaan.

13 mm 2, Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.
95 mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k400 + Mineradlivila 70mm
13 mm 4. Kipsilevy Gyproc GEK13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.
5. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w 44 dB

TOTEUTUSOHJEET:
Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 6000mm.
Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.

VS6 Markatilan ja toimiston vdlinen seina

15

26

95
26

mm 1. Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu madrkdtilan
silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan. Sertifioitu vedeneriste, tukikankaat
rajakohtiin, sekd Idpivienteihin valmistajan ohjeen mukaan.

. Kipsilevy Gyproc GRI13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy GRI, levyjen asennus valmistajan ohjeen mukaan.

. Terdsranka Gyproc XR95—k400 + Mineraalivila 70mm

. Kipsilevy Gyproc GEK13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy erikoiskova, levyjen asennus valmistajan ohjeen mukaan.

. Pintamateriaali ja/tai —késittely ARK —suunnitelman mukaan

mm

mm

3
3
(S YN

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 48 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 7000mm.

Sdhkdrasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.

VS7 Kahvion ja neuvottelutilan valinen seina

25

95
25

VS7b Kahvion ja neuvottelutilan valinen seina, lasiseinan ylapuolinen seina

25

95
25

VS

25

95
25

1. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan
mm 2. Kipsilevy Gyproc GEK13 + Hawuvaneri 12 mm, levyjen saumat
limittdin, uloin levy erikoiskova kipsilevy, levyjen asennus
valmistajan ohjeen mukaan.
mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k600 + Mineradlivila 70mm
mm 4. Kipsilevy Gyproc GEK13 + Hawuvaneri 12 mm, levyjen saumat
limittdin, uloin levy erikoiskova kipsilevy, levyjen asennus
valmistajan ohjeen mukaan.
2. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:
Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 48 dB
TOTEUTUSOHJEET:
Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan

tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen

saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.

Seindn korkeus maks. 7000mm.
Sdhkdrasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.

1. Pintamateriaali jo/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

mm 2. Kipsilevy Gyproc GEK13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy erikoiskova kipsilevy, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

mm 3. Kertopuuranka 39x95 k600 + Mineraalivilla 70mm

mm 4. Kipsilevy Gyproc GEK13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy erikoiskova kipsilevy, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

2. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:
Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 40 dB
TOTEUTUSOHJEET:
Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan

tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen

saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.

Seindn korkeus maks. 7000mm.
Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puodlilla.

7c Neuvottelutilan véliseina
1. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

mm 2. Kipsilevy Gyproc GEK13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy erikoiskova kipsilevy, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k600 + Mineradlivilla 70mm

mm 4. Kipsilevy Gyproc GEK13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy erikoiskova kipsilevy, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

2. Pintamateriaali jo/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka:

Adnitasoeroluku DnT,w: 48 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen

saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.

Seindn korkeus maks. 7000mm.
Sdhkdrasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.

VS8 WC tilojen vdliset seinat

15

13

95
13

15

mm 1. Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan
silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti laatoituksen tilalla
luja kosteussulku + luja 7 pintamaali, vdri ARK mukaan.

mm 2. Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k400 + Mineradlivila 70mm

mm 4. Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

mm 5. Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan

silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan. Vaihtoehtoisesti laatoituksen tilalla
lujo kosteussulku + luja 7 pintamaali, vdri ARK mukaan.

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 44 dB

TOTEUTUSOHJEET:
Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 7000mm.
Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.

VS9 WC ja toimistojen/avokonttorin vélinen seina

1.
26

95
26

15 mm

pintamaali, vdri ARK

Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

mm 2. Kipsilevy Gyproc GEK13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy erikoiskova, levyjen asennus valmistajan ohjeen mukaan.

mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k400 + Mineraalivilla 70mm

mm 4. Kipsilevy Gyproc GRI13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin
levy GRI, levyjen asennus valmistajan ohjeen mukaan.

5. Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan
silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan. Sertifioitu vedeneriste, tukikankaat
rajakohtiin, sekd ldpivienteihin valmistajan ohjeen mukaan.
Vaihtoehtoisesti laatoituksen tilallaluja kosteussulku + luja 7

mukaan. Kosteussulun toteutus valmistajan

ohjeen mukaan.

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 48 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofiilit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC11+ kipsilevyn ja liittyvdn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 7000mm.

Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.

Uudet rakenteet Uudet rakenteet

Uudet rakenteet

Uudet rakenteet

Uudet rakenteet

Uudet rakenteet

VS10 IV-konehuoneen seina

26
95

Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

1.
mm 2. Kipsilevy Gyproc GR13 + GN13, levyjen saumat limittdin, uloin levy
erikoiskova, levyjen asennus valmistajan ohjeen mukaan.
mm 3. Terdsranka Gyproc GD DUROnomic 95—k600 + Mineradalivila 70mm

010 mm 4. llmarako
5. Nykyinen tiiliseind
. Tasoite
7. Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: EI60
Adnitasoeroluku DnT,w: -

TOTEUTUSOHJEET:

Ennen uusien pintarakenteiden asentamista alusta on puhdistettava mekaanisesti

tdysin puhtaalle tiilipinnalle
Ldpivientien toteutus erillisten palokatkosuunnitelmien mukaan

VS11 Suihkutilojen véliset seinat

15

13

95
13

15

mm 1. Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan
silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan. Sertifioitu vedeneriste, tukikankaat
rajakohtiin, sekd Idpivienteihin valmistajan ohjeen mukaan.

mm 2. Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

mm 3. Terdsranka Gyproc XR95—k400 + Mineraalivilla 70mm

mm 4. Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan.

mm 5. Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan

silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan. Sertifioitu vedeneriste, tukikankaat
rajakohtiin, sekd Idpivienteihin valmistajan ohjeen mukaan.

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: -
Adnitasoeroluku DnT,w: 44 dB

TOTEUTUSOHJEET:

Rakenteen tiivistys ja saumaus ympdrdiviin rakenteisiin valmistajan
tyyppiratkaisujen mukaan. Liittymissd huomioitava akustiset vaatimukset.
Reunaprofillit Gyproc AC 95/60 ACOUnomic tai Gyproc SKP + elastinen
saumamassa esim. Sikaflex FC114+ kipsilevyn ja liittyvidn rakenteen saumaan.
Seindrunkoon tehdddn tarvittavat vahvistukset ripustusten kiinnittdmiseksi.
Seindn korkeus maks. 7000mm.

Sdhkorasoiden ei tule olla samoilla kohdin seindn molemmilla puolilla.

VP1 Vilipohja, kuivat tilat, palamatto

Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan
(palamatto)

1...5 mm Tasoite esim. Rapid set CR lattiatasoite.
.50 mm Puretun pintalaatan alueella uusi pintalaatta. Tasoite, kun
h < 20 mm
Pintavalu

~90...100 mm  Yldlaattapalkisto, palkit ~k1200

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: REI60
Adnitasoeroluku DnT,w: - dB
TOTEUTUSOHJEET:

Ennen uusien lattian pintarakenteiden asentamista on alusta puhdistettava
mekaanisesti tdysin puhtadlle betonipinnalle

Vdliseinien liittymdt ja akustiset tiivistykset erikoissuunnitelmien mukaan
Purku— ja rakennustdiden aikana varmistettava palo—osastoinneista ja niiden
vaatimista tiivistyksista.

VP2 Vilipohja, kuivat tilat, betonipinta, purettu pintalaatta

20.

Pintamateriaali ja/tai —kdsittely ARK —suunnitelman mukaan
esim. Tikkurila Fontedur FL Matt. Betonipinnan kdsittely
valmistajan ohjeen mukaan

.50 mm Puretun pintalaatan alueella uusi pintalaatta/tasoite.
Vanhan /uuden betonipinnan rajat rajataan lattiassa ARK mukaan.

Pintavalu

~90...100 mm Yldlaattapalkisto, palkit ~k1200

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: REI6O
Adnitasoeroluku DnT,w: — dB
TOTEUTUSOHJEET:

Ennen uusien lattian pintarakenteiden asentamista on dlusta puhdistettava
mekaanisesti tdysin puhtaalle betonipinnalle

Vdliseinien liittymdt ja akustiset tiivistykset erikoissuunnitelmien mukaan
Purku— ja rakennustdiden aikana varmistettava palo—osastoinneista ja niiden
vaatimista tiivistyksistd.

VP3 Vilipohja, markatila, laatoitettu, vedeneristetty

~90.

Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan
silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan.

Sertifioitu vedeneriste, tukikankaat rajakohtiin, sekd Idpivienteihin
valmistajan ohjeen mukaan.

mm asoite, mdrkatiloihin_soveltuva esim. Weber Vetonit 4400 + primeri
Pintavalu
..100 mm Yldlaattapalkisto, palkit ~k1200

OMINAISUUDET:

— Palonkestoluokka: REIBO
— Adnitasoeroluku DnT,w: - dB
TOTEUTUSOHJEET:

— Ennen uusien lattian pintarakenteiden asentamista on alusta puhdistettava
mekaanisesti tdysin puhtaalle betonipinnalle

— Vdliseinien liittymdt ja akustiset tiivistykset erikoissuunnitelmien mukaan

— Purku— ja rakennustdiden aikana varmistettava palo—osastoinneista ja niiden
vaatimista tiivistyksistd.

VP4 Vilipohja, markatilat, suihkun lattia

~10...15 mm Laatoitus ARK —suunnitelman mukaan. Homesuojattu mdrkdtilan

silikoni nurkkiin, sekd lattian ja seindn rajakohtaan. Kiinnityslaasti
valmistajan ohjeiden mukaan.

Sertifioitu vedeneriste, tukikankaat rajakohtiin, sekd Idpivienteihin
valmistajan ohjeen mukaan.

100...130 mm  Mdrkdtiloihin soveltuva lattiamassa esim. Weber Vetonit 6000 +

primeri

— katlistus—t: 80— jopaikallimen Kattistus 50 kaivon—ympdrittdh ———

500mm.
Pintavalu

~90...100 mm Yldlaattapalkisto, palkit ~k1200

OMINAISUUDET:

Palonkestoluokka: REIB0
Adnitasoeroluku DnT,w: — dB
TOTEUTUSOHJEET:

Ennen uusien lattian pintarakenteiden asentamista on alusta puhdistettava
mekaanisesti tdysin puhtaalle betonipinnalle

Vdliseinien liittymdt ja akustiset tiivistykset erikoissuunnitelmien mukaan
Purku— ja rakennustdiden aikana varmistettava palo—osastoinneista ja niiden
vaatimista tiivistyksistd.

Uudet rakenteet

VP5 Korotettu lattia

Pintamateriaali ja/tai —késittely ARK —suunnitelman mukaan.

15+15 mm 2x Lattialevy Gyproc GL 15 Lapikas

100 mm Puurunko 50x100 C24 k400 + kiilapalat k400 + villatdytts.
Kiinnitys betonilaattaan kulmalevyilld
Pintavalu

~90...100 mm Yldlaattapalkisto, palkit ~k1200

OMINAISUUDET:

— Palonkestoluokka:
— Adnitasoeroluku DnT,w: - dB

TOTEUTUSOHJEET:

Vaihtoehtoisesti voidaan kdyttdd erillisen tuotetoimittajan
asennuslattiajdrjestelmdd.
Soveltuvuus varmistettava toimittajalta.

AK1 Alakatto toimistotilat

1 Puupalkisto 48x148 K1200. Asennetaan kulmalevyilld
vdliseindrangan kohdalle.

2 Alakattojdrjestelmd esim. DONN DX3—24 tai vastaava.
Pddkannatinkiskot K1200, sekundddrikannattimet k600—k600.
Ripustuksien kiinnitys toimittajan ohjeiden mukaan. Alakattolevyn
ja palkkien vdliin min. 200 mm

3 Alakattolevy esim. Knauf Daroline Road Rold 12

AK1b Alakatot, WC-tilojen vaihtoehtoinen toteutustapa

1 Puupalkisto 48x98 K600

2 Kipsilevy Gyproc GRI13, levyjen asennus valmistajan ohjeen
mukaan

3 Luja kosteussulku + luja 7 pintamaali, vdri ARK mukaan.
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Muutos




Kiinteistd Oy Merikortteli

Karkea arvio rakennusoikeuden jakaumasta myonnettyjen rakennuslupien mukaan

(y toimisto  [tyotila  [koulutus |varasto |[teollisuus [liketila |[myymal&studiot, |ruokasali
Y tyotila/

studio,

tyot./tsto
6. krs 4 8 12
5 krs 1 4 2 2 16
4. krs 9 17
3. krs 18 18
2. krs 15 2 17
1. krs+parvi 3 10 19
YHTEENSA 46 4 3 22 2 100
Karkea arvio rakennusoikeuden jakaumasta 6. krs toimistona
(y toimisto  [tyotila  [koulutus |varasto |[teollisuus [liketila |[myymal&studiot, |ruokasali

Y tydtila/

studio,

tyot./tsto
6. krs 11 0 12
5 krs 1 4 2 2 16
4. krs 9 17
3. krs 18 18
2. krs 15 2 17
1. krs+parvi 3 10 19
YHTEENSA 54 4 3 14 2 100
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