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ASEMAKAAVA 6847 /| HYVAKSYMISPAIVAMAARA 29.8.1972

ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MAARA-
YKSIA:

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolelle
oleva vilva, jota vahvistaminen koskee

Erl asemakaavomiitirdysten alalsten alueen
osfen viilinen raja ja ulkoinen rakennus-
raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja
Tontin raja

Risti merkinntin ptially osoittaa merkinntin
polstomista

Ylelselle jalankululle varattu katualue
Alueen osa, jolle on rakennettava silta

Arablalainen luku osolttaa asuntojen enim-
miilsmbiirtin rokennusalalla jo roomalainen
numero rakennusten, rakennuksen tal sen
osan suurimman sallltun kerrosluvun

Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan
suhde tontin pinta-alaan

Rokennusala
Saunon rakennusala
Asuntorakennusten korttellialue

Asuntokerrostalojen ja rivitalojen tal muiden
kytkettyjen rokennusten korttellalue

AKR-korttellglueella soa kullekin tontille
rakentaa kaovassa voodittavan vidhimmtls-
mibrin autopatkkoja autosuojiin ja ~katok-
slin, jolta el lasketa tontin kecroalom jo
jolden kerrosala on eninttitin 25 m”/asunto

Omakotirakennusten korttelialue

AO-korttellalueen jokalselle tontille saa ra-

kentaa:

- yhden asulnrakennuksen

- autosuojon tal ~katoksen, jota el lasketa
tontin keqz'osalom ja Jonka suursus on enin-
tatin 30 m“/asunto

AO-korttelialusella on sten vithimmiiis-
ettilsyys naapuritontin tal pulston rajasta 5 m.
Somalla tontilla olevien rokennusten ettiisyyden
tolsistaon on oltava riitttive

4 ~ rilis merkityllt tontilla moistvaoitt voi sollia,
ettt rakennusalon ulkopuoleliekin, vihintdin
5 mn etbisyyteen noapuritontin rejosta jo 2 mn
etdisyyteen pulstoalveen rajasta, ei kuitenkoon
kiinni rontaviivaon, soo rekentaa tontin kerros-
alaon luettavan, talovsrokennulmeksi ketsottavan
SOW' jonka lammitetidvtin tion on olitsitava

m

Autopallckojen vithimmalsmarat tentfllo:
- | patkka/asunto :

Rokennusten enimmiiisikorkeudet tontilla:

- H-kerrcksinen asulnrakenws 7 m
- I-kerroksinen asuinrakennus 5 m
- autosuo]a tal ~katos 3m

AKR-korttellalueslla on jtirjestetitivii sopivaa
yhtylsw lelkkl~ ja oleskelutiion visthinttitn
-/ asunto ‘

Rokentamattomat tontincsat, jolta ol kiiytetd
kulkutelnt tal palkoltukssen on lstutettava

KIINTEISTO 91-44-23-3
TONTIN PINTA-ALA 1341 m?
Tontin rak.oikeus tehokkuusluvulla 0,3 on 402,3k-m?

KERROSALALASKELMA
ASUINRAKENNUS (RAK1)  133,9 k-m2
ASUINRAKENNUS (RAK2)  133,9 k-m?
ASUINRAKENNUS (RAK3)  133,9 k-m?
YHT. 401,7 k-m?

AUTOKATOS (RAK4) 74,3 k-m?
3 X AP + PP var. + Jatehuolto

TEKNISET TIEDOT

PALOLUOKKA P2

LAMMITYS MAALAMPO

ILMANVAIHTO RAKENNUKSISSA KONEELLINEN
ILMANVAIHTO.

VESI KUNNALLISTEKNIIKKA
JATEHUOLTO KUNNALLISTEKNIIKKA

SADEVEDET SADEVEDET KASITELLAAN OMALLA
TONTILLA

TONTILLA OLEVA PUUSTO SAILYTETAAN MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN.

A
KIINTEISTOTUNNUS VIRANOMAISTEN MERKINTOJA
91-44-23-3
RAKENNUSTOIMENPIDE PIII?IUETUSLAJI JUOKS.NRO.
POIKKEAMINEN PAAPIIRUSTUS 11
RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE PIIRUSTUKSEN SISALTO MITTAKAAVAT
As.Oy Pyorokivenkuja 6 ASEMAPIIRUSTUS 1/500

SUUNNITTELIJA
Futudesign Oy

0S. Siltasaarenkatu 18-20 A, 9.krs, 00100 Helsinki
puh. +358405228187
email.  aleksi@futudesign.com

12.12.2021 Aleksi Niemeladinen, Arkkitehti, SAFA

SUUNN.ALA PIIR.NRO.

ARK AR-002-01

MUUTOS






