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Kohde Vanttikallion puiston siirrettava puistokaytava sijaitsee Vanttikallion viheralueella,

Vuosaaren (54) kaupunginosassa, osa-alueella Keski-Vuosaari (0541). Alue on
voimassa olevassa asemakaavassa nro 12553 merkinnalla VP. Puistokaytava on
esitetty piirustuksessa V106245/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Vanttikallion viheralueen siirrettava puistokaytava laskeutuu kallioiselta maelta Kall-
vikintielle. Puistokaytava sijaitsee osittain tontilla ja on siirrettava asemakaavan mu-
kaiselle paikalleen tontin rakentumisen alkamisen takia. Puistokaytavan laheisyy-

dessa on useita hyvakuntoisia puita.

Puistokaytavan paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Puistokaytavan ja kasiteltavan alueen pinta-ala on noin 1 820 m?2.

Suunnitelman sisalto

Puistokaytavan itapaa siirretddn asemakaavan mukaiselle paikalleen. Linjauksen
muutoksessa huomioidaan alueella kasvavat hyvakuntoiset puut. Kaytavan leveys
ja pituuskaltevuus eivat muutu nykyisesta. Alueelle istutetaan lisaa puita.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kaytavan pintamateriaalina on asfaltti.

Nykyinen kasvillisuus sailytetaan. Uusia puita ja pensaita istutetaan nykyisten pui-
den valiin jaavalle aukealle alueelle seka kaytavan pohjoispuolelle.



R Kaupunkiympariston toimiala 2(2)
Helsinki Maankaytto- ja kaupunkirakenne
VIO 6245 Vanttikallion puistokaytava

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
Nykyinen kasijohde uusitaan nykyiset esteettomyyden vaatimukset tayttavaksi.
Kaytavan paahan, Kallvikintien kulmaan sijoitetaan uusi roska-astia.
Valaistus
Puistokaytavan valaistus uusitaan puistovalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Puistokaytavan tasaus noudattelee paapiirteissaan nykyista tasausta. Puistokayta-
va jaa kallioisen maaston takia edelleen jyrkaksi.

Kallvikin tien varrella olevaan, nykyiseen ja sailyvaan painanteeseen lisataan yli-
vuotokaivo.

Esteettomyys

Puistokaytavan suunnitteluratkaisut eivat tayta esteettomyydelle asetettuja perusta-
voitetason vaatimuksia puistokaytavan jyrkan pituuskaltevuuden takia.

Hoitoluokka

Vanttikallion viheralue kuuluu hoitoluokkaan M2 Lahimetsa.



