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VE Eldintarha-alue, jolle saadaan rakentaa SELVITYKSET
tarhausrakennuksia, niita palvelevia
huoltotiloja, yleisdnpalvelutiloja ja Kerrosalalaskelma
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— ramamurein. Rakennus on asemoitu paikalle Kruunusiltojen raitiotien yleissuunnitelman

B kar N Elainten karanteenitarhaksi varattu alueen osa. katujen tulevan sijoituksen mukaisesti.

<18 —_— — 2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Autopaikat ,
== Tontille tulee yksi huoltoauton autopaikka.
«_—?—_% Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
U . Palotekninen selvitys

T T Osa-alueen raja. Rakennuksen paloluokka on P3. Rakennus on varustettu kdsisammuttimin.
Ohicell | tai | _ Koko rakennus on jaettu huoneittain palo-osastoihin.

- — — jeellinen alueen tal osa-alueen raja.

— 666m ¥=25499551.648m o o .
é;éﬁ‘;%?%??sezm Y=6673704.240m Ohjeellinen tontinraja. limanvaihto
£ Rakennus on varustettu koneellisella iimanvaihdolla.
— X% Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
_P/ = poistamista. Tontin kuivatussuunnitelma
3.90 T . .
URI—— ‘ 62 |+ “_Jl niitty ! hu Suoja—qijtqg _ Rakennettujen pintojen hulevedet johdetaan hulevesipainanteeseen.
TR s“uonjo—“'mt L —hrettepys 1 krs +4.60 Kaupunglnosan numero.

kellari +2.80

- s | MUSTIKK  sesmgnesn

i@
e ita, purettavg oS
_ Fwinsairoolon ofa — V% PALOSAA Alueen, alueen osan tai sillan nimi.
s B o o =il 0
puut sdilytetddn \-P ) ~Z @ ‘ S
® N A N . N
B \F ‘/'/V : 900 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.
)‘ ‘l‘ |
i . . . . T . . . www.hel.fi
R t T Rakennusala. Helsinki | Kaupunkiympariston toimiala s&hkbpost: etunimi.sukunimi@hel.f
\ * . —L — . L KAUP.0SA, 0SA-ALUE
\\] ; r ot-m o Muuntamoa ja sahkonsyottdasemaa varten 19 Mustikkamaa-Korkeasaar
\ L. 1 varattu alueen osa.
/ X7 PALOSAARI 2
/g ¢ \‘ Sahkonsyottoasema Korkeasaari K03-KOR
/] © y e
y / Asemapiirustus/Paapiirustus 1:500
// A HKL NRO HYV.
77X O HKL viveoness
SN N7 HST e |31407/10060
- D¢ o ' Kruunusillat-raitiotie .
-7 Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki TARK. | xx.xx.2021 | J. Hafonen
O www.kruunusillat fi LAAT. | xxxx.2021 | E. Merimaa




1. KRS

KELLARI

N +4,05

/390

+4,40

| EI60

SYOKSYTORVI

-1 | E160

VESIKOURU ~

SYOKSYTORVI

-,

|| |10/20kv KOJEIST(
10,5 m2

S VS 2

10x24 |
EI60

K~ =7
N 7

TASASAHKOKOJEISTOTILA -~

X XN X X = &

-

-

S 2

N

/

2
>
=]
N

11x38.5

i VS: 2 EN20 aq}’

N
/

$
N4
S
/

VS 2
|| IV=JAAHDYTYS

/

Q7

/|

\
o]
/890

zZ-

IV-ulkoyksikét —

——
-

|65

12000

VESIKATTO

EI60

o
©
Ll
SO1
— ;99VO r/\
/ -
/ e
/ P e
(%)
S
£
1 VS 2
sl [/ 00 =
/ /
/
/
// VS 2 VS 2 Q/ /
Sl ég >
) V ~§
/ ) /
1\
«® g V37
/
! o o
3. N N
Ll Ll Ll

Kaupunkiympariston toimiala

www. hel.fi

sahkoposti: etunimi.sukunimi@hel.fi

KAUP.DSA, OSA-ALUE

19. Mustikkamaa-Korkeasaari

PALOSAARI

/

Sahkonsyoffoasema Korkeasaari KO3-KOR

Pohjapiirustus 1 krs, kellari, vesikatto/Paapiirustus 1.50

NRO S
LN HKL B - [P
N 4 elsingin kaupunki
HST Puhelin (09) 310 35104 S14607/10067
‘ L HYV J. Rekol
Kruunusillat-raifiotie erot
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki TARK. | 14.2.2021 J. Hatonen
www.kruunusillat.fi LAAT. | 14 22021 E Merimaa




KEHYKSEEN INTEGROITU KAYTTOVALO

+9.33 +9.33 - 6
T (T i § 1 NUMEROVALO
8 ® T &]
metsarinne % i %
' &
5 E 3 3 | S
Te) B . —_
|
)
H || . +4.20 14.20 of | 3 1495
12000 7890
KORKEASAARI POHJOISEEN KORKEASAARI LANTEEN
MATERIAALIMAARITYKSET
1 CORTEN-LEVY, AVOSAUMAT
2 CORTEN-LEVY
4 TAYTEPALA JAUHEMAALATTU RAL3009 4033 6 £0.33 6

5 JULKISIVUSALEIKKO, JAUHEMAALATTU RAL3009

T 2 S T s . v g (I www.hel.fi
6 VIHERKATTO Helsinki Kaupunklympa”Ston tOImIaIa sahkoposti: etunimi.sukunimi@hel.fi
7 LATTA 50x5 MM K50, JAUHEMAALATTU, 1

a
- 1
OVIEN KOHDALTA AVATTAVA St == KAUP.OSA, OSA-ALUE
o SEINA TAKANA: CORTEN-AEVY, AVOSAUNAT) - 19. Musfikkamaa-Korkeasaar
o o
: 2 : PALOSAARI 2
3 Sahkonsyoffoasema Korkeasaari KO3-KOR
™
Julkisivut/Paapiirustus 1:100
p——— 2 1405 — e YV H Stam

— +4.05 HKL
© — N HKL riameene ss J. Kuusisto

o . TARK.
N/ HST ERasmssr 31607/10063

KORKEASAARI ETELAAN KORKEASAARI ITAAN vy ) Rekola

Kruunusillat-raitiofie
Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki TARK. | 14.2.2021 J. Hatonen
www . kruunusillat.fi

LAAT | 14.2.2021 E. Merimaa




+9,30 +9.33 +9,30

— YP1

e sl N sl sy e e s b St S sl 4(/ OV SRS VIRV AN SRV U VUM N R VOV SR VIV SV [ st b b b o b e st st e Mt sl o b e i e M e I. PRV SV VR VR AU VPR SOOI VIR VI VRV VU VN VIR VIR VIR VI VIRV I =Sw ”
0 P P00 70 70 0 75 90 8 P P8 A TR YR T A IARRRRAR) AANR) AARRARRRARBARARRRARRRRR] ARRRRRRARRRRARA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A v v v ]S
R R A R R R A A A R R A A R R R AR IRAY S CIAE H ]

3620
3620

US1

+4,210

1800

/

[ o m—— ——— 4 A b A~  —h— A bt  ——— ——— ———  —~—— ——— \p—x s  —— a=x—  —=% a4

4 A e

LEIKKAUS A-A 1:50 LEIKKAUS B-B 1:50

RAKENNETYYPIT
AP1a
1 0-100mm  Kallistuvalu samassa valussa peruslaatan kanssa. Kallistussuunta erillisen
suunnitelman mukaan. Pinta puuhierretdan ja maalataan varittdémalla
pélynsidontamaalilla.
200mm Reunavahvistettu laatta, vesitiiviista betonista RAK. mukaan
150mm Lammoneristys EPS100 Lattia 100+50mm, levyt asennetaan limittain
=300mm Routimaton kapillarisen kosteuden estava sorataytté GEO. mukaan

OO WN

Suodatinkangas GEO. mukaan
Tayttdmaa GEO. mukaan

Lammadnlapaisykerroin: 0,23W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,24 W/m2K, puolilammin tila

AP1b

1 0-100mm
2 200mm
3 150mm

4 2300mm
5

6

Kallistuvalu samassa valussa peruslaatan kanssa. Kallistussuunta erillisen
suunnitelman mukaan. Pinta puuhierretdan ja maalataan varittomalla
pélynsidontamaalilla.

Reunavahvistettu laatta RAK. mukaan

Lammoneristys EPS100 Lattia 100+50mm, levyt asennetaan limittain
Routimaton kapillarisen kosteuden estava sorataytté GEO. mukaan
Suodatinkangas GEO. mukaan

Tayttdmaa GEO. mukaan

Lammadnlapaisykerroin: 0,23W/m2K, SRMK C3 vaatimus 0,24 W/m2K, puolilammin tila

SO1a

1

2 150 mm
3 150 mm
4 90 mm
5

6

7

8

9

Pintakasittely ARK mukaan

Kantava elementin sisédkuori

Lammoéneriste uritettu EPS 100 lattia (A desing = 0.036 W/mK) tai vastaava

Elementin ulkokuori, kasittely ARK mukaan

Vedeneristys: bitumisively ja 2-kertainen kermitys (TL2): kermin saumat hitsataan toisiinsa
Patolevytys, vedeneristekermityksen suojaksi. Tuuletus ylapaassa huomioitava
Salaojituskerros >300mm GEO. mukaan

Suodatinkangas GEO. mukaan

Vierustaytét GEO. mukaan

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Ikkuna- ja oviaukoissa karmipuut.
Palonkestoluokka: REI60

SO1b

1

2 150 mm
3 150 mm
4 90 mm
5

6

7

8

9

Pintakasittely ARK mukaan

Kantava elementin sisédkuori

Lammoneriste uritettu EPS 100 lattia (A desing = 0.036 W/mK) tai vastaava
Elementin ulkokuori, kasittely ARK mukaan

Kumibitumimattoeristys, Ylareunaan mekaaninen kiinnitys

Patolevytys, vedeneristekermityksen suojaksi. Tuuletus ylapaassa huomioitava
Salaojituskerros >300mm GEO. mukaan

Suodatinkangas GEO. mukaan

Vierustaytét GEO. mukaan

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Ikkuna- ja oviaukoissa karmipuut.
Palonkestoluokka: REIG0

VP1
1 3mm

2

Antistaattinen matto sdhkésuunnitelmien mukaan. Asennus
tuotevalmistajan ohjeiden mukaan.

Asennuslattian levytys ja Kantava terasrunko. Asennuslattia piirustuksen
mukaan.

us1

A WN

90 mm
150 mm
150 mm

Ulkoverhous Cortenista. Cortenin ja ulkokuoren valiin tukirunko Z-orsilla tai
RHS putkilla riippuen Cortenin ja ulkokuoren etaisyydesta.

Ulkokuori, kasittely ARK mukaan

Lammoneriste uritettu Paroc COS 5ggt, 1d=0.035 W/mK tai vastaava
Kantava terasbetoniseina

Pintakasittely ARK mukaan

Elementtien ja paikallavalujen toleranssiluokka N (By47 2013)
Ikkuna- ja oviaukoissa karmipuut.

Lammonlapaisykerroin: 0,26 W/m2K

Palonkestoluokka: REI60

VS2

1
2
3

150 mm

Pintakasittely ARK mukaan
Kantava terasbetoniseina
Pintakasittely ARK mukaan

Palonkestoluokka: REI120

YP1

70...150 mm

Maksaruohomatto, jonka alle suodatinkangas

Kekkild Viherix-kattomulta

Icopal Fonda GreenXtra

Icopal Fonda Geoplex 10

Icopal Graviflex, juurisuojattu kumibitumikermi

Vedeneristys, kayttéluokka VE8OR, kumibitumiikermit, (TL2+TL2+TL2)
Suulakepuristettu solypolystyreeni Esim. Styforoam 300 SL-A Lambda d =0.036
Kallistus 1:50

Hoyrynsulkukermi

Kallistus- ja tasausbetoni, pinta hierretty

Ontelolaatta rakennesuunnitelmien mukaan

Pintakasittely huoneselityksen mukaan

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

Vedeneristystuotteiden tulee olla vahintdan CE merkittyja (mieluiten VTT:n sertifikaatti)
Alus-vali-ja pintakermit kiinnitetdan kauttaaltaan kumibitumilla liimaten

Lammoneristelevyt ladotaan tiiviisti (alin levy ankkuroidaan pistelimauksella)

Vedeneristeelle on valittdmasti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe

Vedeneristeet on valittdmasti onnistuneen vedenpainekokeen jalkeen suojattava pintarakenteilla

LAMMONLAPAISYKERROIN: 0.14 W/m2 K
PALONKESTOLUOKKA: REIGO0

YP3

1
2
3
4
5
6
7
8

70...150 mm

30mm

9mm

Maksaruohomatto, jonka alle suodatinkangas

Kekkilad Viherix-kattomulta

Icopal Fonda GreenXtra

Icopal Fonda Geoplex 10

Icopal Graviflex, juurisuojattu kumibitumikermi

Vedeneristys, kayttéluokka VE8OR, kumibitumiikermit, (TL2+TL2+TL2)
Homesuojattu aluskatevaneri, kiinnitys terasrunkoon

Terasrunko

Homesuojattu aluskatevaneri, kiinnitys terasrunkoon

KAYTON RAJOITUKSET JA HUOMAUTUKSET:

Vedeneristystuotteiden tulee olla vahintdan CE merkittyja (mieluiten VTT:n sertifikaatti)
Alus-vali-ja pintakermit kiinnitetdan kauttaaltaan kumibitumilla liimaten

Vedeneristeelle on valittdmasti tyon valmistuttua suoritettava vedenpainekoe

Vedeneristeet on valittémasti onnistuneen vedenpainekokeen jalkeen suojattava pintarakenteilla
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