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Piirustus

Kohteiden nimet: NOTKOKUJA nro:t: 31644/1
Valilla Laidunpuisto - Askartie

Selostuksen laati: Heikki Takainen pvm: 8.4.2022
Projektipaallikko

Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 8.4.2022
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikko
Maankayttojohtaja pvm:

Kohde Notkokuja sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Notko-
kujaa valilla Laidunpuisto - Askartie ja se on esitetty piirustuksessa nro 31644/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 8275 mukainen.

Lahtokohdat

Notkokuja on nykyinen katu, jonka etelapuolella sijaitsee nykyisia asuinrakennuk-
sia. Pohjoispuolella sijaitsee Laidunpuisto, nykyinen pysakadintialue seka paloasema
Malmin VPK, jonka katuyhteys kulkee Notkokujan kautta. Katu sijoittuu rakennet-
tuun kaupunkiymparistoon.

Notkokujan ja sen pohjoispuolella sijaitsevan pysakdintialueen rakentaminen sel-
keyttaa ja parantaa jalankulun ja pyoraliikenteen yhteyksia ja pysakointimahdolli-
suuksia.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, kevyessa liikkenteessa on myos
lapikulkua mm. Malmin peruskoululle Laidunpuiston lansipuolella.

Liikenteellinen ratkaisu

Notkokuja on asuntokatu, joka liittyy itapaastaan T-liittymalla nykyiseen Askar-
tiehen. Etelapaastaan Notkokuja liittyy T-liittymalla nykyiseen Kirkonkylantiehen.
Notkokujan pohjoisosaan liittyy Laidunpuiston itareunaa kulkeva yhdistetty jalkakay-
tava ja pyoratie.

Notkokujan katualueen leveys on 15 metria. Ajoradan leveys on 5 metria. Ajoradan
etelareunassa on 2,5 metria levea jalkakaytava. Kadun pohjoisreunassa on 3 met-
ria levea istutuskaista ja 2,75 m levea jalkakaytava. Kadun etelareunassa on 0,5
metria levea reuna-alue ja kadun pohjoisreunassa 1,25 metria levea reuna-alue.

LP-alueen leveys vaihtelee valilla 18-23,8 metria. Pysakoaintialueen leveys on 16,5
metrid. Pysakadintialueen ymparille rakennetaan istutuskaistat, joiden leveys vaihte-
lee 2,3-6 metrin valilla. Pysakointialueen itareunaan rakennetaan 1,5 metria levea

erotuskaista.
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Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman lilkkennesuunni-
telman 7011 mukainen.
Pyoraily on toteutettu sekaliikennejarjestelyna.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Ajorata ja jalkakaytavat paallystetaan asfaltilla. Pysakadintialueella pysakointiruudut
kivetdan harmaalla nurmikiveyksella ja muutoin pysakaintialue paallystetaan asfal-
tilla. Pysakointialueen itdreunaan rakennettava erotuskaista kivetéan harmaalla be-
tonikiveyksella. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.
Ajoradan ja jalkakaytavan valiin sijoittuvilla istutuskaistoilla sekd Notkokujan ita-
paassa kadun pohjoisella reuna-alueella sailytetdan nykyiset lehtipuut ja alueet

nurmetetaan. Kadun etelapuolen reuna-alue nurmetetaan.

Pysakointipaikkaa ymparoiville istutuskaistoille istutetaan lehtipuita ja matalia pen-
saita.

Valaistus
Notkokuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun etelareunan
reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Notkokujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Notko-
kuja liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Pysakointialueen tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Pysakaintialue liittyy ymparoivien alueiden tasaukseen.

Notkokuja kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy korttelin 38139 lapi kulkevaan
nykyiseen hulevesiviemariin.

Pysakointialue kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Notkokujan nykyiseen hu-
levesiviemariin.

Notkokujalla pintavesikuivatus ei muutu, eli mahdollisessa tulvatilanteessa Notkoku-
jan vedet virtaavat kortteliin 38117 Malmin peruskoulun tontille 15.

Mahdollisessa tulvatilanteessa pysakadintialueen vedet virtaavat Laidunpuistoon.
Esteettomyys

Notkokujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka
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Notkokuja ja pysakdintialue kuuluvat yllapitoluokkaan llI.



