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Piirustus

Kohteiden nimet: ASKARTIE nro:t: 31643/1
Valilld Kirkonkylantie-Notkokuja

Selostuksen laati: Heikki Takainen pvm: 8.4.2022
Projektipaallikko

Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 8.4.2022
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikko
Maankayttojohtaja pvm:

Kohde Askartie sijaitsee Malmin (38.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Askar-
tieta valilla Kirkonkylantie - Notkokuja ja se on esitetty piirustuksessa nro 31643/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 8275 ja 8509 mukainen.

Lahtokohdat

Askartie on nykyinen katu, jonka molemmin puolin sijaitsee nykyisia asuinraken-
nuksia. Askartien lansipuolella suunnittelualueen valittdmassa laheisyydessa sijait-
see paloasema Malmin VPK. Kadun lansipuolelle Kirkonkylantien varteen entisen
liikerakennuksen kohdalle rakentuu uusi asuinkerrostalo liiketiloineen. Katu sijoittuu
rakennettuun kaupunkiymparistoon.

Askartien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan 12622 mukaisen asuntoraken-
tamisen korttelin 38139 alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, kevyessa liikkenteessa on myos
lapikulkua.

Liikenteellinen ratkaisu

Askartie on asuntokatu, johon liittyy nykyinen asuntokatu Notkokuja. Askartie paat-
tyy etelapaastaan shared space -tyyppiseen kaantotilaan.

Askartien katualueen leveys on linjaosuudella 10 metria ja shared space -tyylisen
kaantotilan kohdalla 15,5 metria. Ajoradan leveys on 5,5 metria. Ajoradan itareu-
nassa on 2,8 metria levea jalkakaytava ja kadun itareunaan sijoitetaan 2 kadunvar-
sipysakointipaikkaa. Kadun molemmissa reunoissa on reuna-alueet, joiden leveydet
ovat 1,0 ja 0,7 metrid. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun
laatiman liikennesuunnitelman 7011 mukainen.

Pyoraily on toteutettu sekaliikennejarjestelyna.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
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Ajorata ja jalkakaytava seka pysakointipaikat paallystetaan asfaltilla. Shared space

-tyyppinen kaantopaikka kivetdan harmaalla nupukiveyksella. Reunatuet ovat har-
maata luonnonkivea.

Shared space -tyyppiselle kdantdpaikalle istutetaan lehtipuita, joka samalla estavat
lapiajoa Kirkonkylantien ja Askartien valilla. Kadun reuna-alueet nurmetetaan.

Shared space -tyyppiselle kdantopaikalle sijoitetaan pyorapysakaointia, joka samalla
estaa lapiajoa Kirkonkylantien ja Askartien valilla.

Valaistus

Askartie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun itareunan reu-
na-alueelle ja shared space-tyyppisen kaantdpaikan itareunaan.

Tasaus ja kuivatus

Askartien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Askartie
liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

Askartie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy korttelin 38185 1api kulkevaan
nykyiseen hulevesiviemariin.

Pintavesikuivatus ei muutu, eli mahdollisessa tulvatilanteessa Askartien vedet vir-
taavat Notkokujalle ja Kaviopolulle.

Esteettomyys

Askartien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Yllapitoluokka

Askartie kuuluu yllapitoluokkaan IlI.



