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1 Johdanto

1.1 Tyon tausta ja tavoitteet

Tyén tavoitteena on ollut selvittad Kirkonkyldnkosken padon
kunnostuksen ja kosken ennallistamisen Iahtokohdat ja vai-
kutukset seka suunnitella toimenpiteet yleissuunnitelmatark-
kuudella pdatoksenteon ja toteutussuunnittelun pohjaksi.
Nahtavilld olon jélkeen Vantaan kaupunkitilalautakunta paat-
taa Vantaan puolen osalta esitetyn suunnitelman hyvéksymi-
sesta. Helsingin kaupunkiympérist6lautakunta tekee erillisen
paatoksen Helsingin puolelle esitetyn suunnitelman hyvaksy-
misestd. Vantaan ja Helsingin hyvéksyttya suunnitelmat on to-
teutussuunnittelu ja rakentaminen mahdollista aloittaa.

Kirkonkylankosken luonnonkivistd rakennettu pato sijait-
see Keravanjoessa Helsingin in Kirkonkylan eteldpuolel-
la Vantaan ja Helsingin kaupunkien rajalla. Helsingin pitajan
kirkonkyld on valtakunnallisesti merkittavéa rakennettu kult-
tuuriympdristé (RKY). Myos Kirkonkylankoski kuuluu tahan
alueeseen.

Nykyinen Kirkonkylankosken pato on rakennettu 1840-luvul-
la. Patoa on kunnostettu 2000-luvun alussa ja kalaporras ra-
kennettu 1990-luvulla, mutta osa kaloista ohjautuu siita huoli-
matta yrittdmaan nousua padon yli. Nousuyritykset padon yli
saattavat johtaa kalojen menehtymiseen ja néin ollen pato on
tulkittu osittaiseksi vaellusesteeksi.

Yleissuunnitelman ldhtokohtana on ollut mahdollistaa kalas-
ton ja muun vesielioston vapaa kulku Kirkonkylankosken pa-
don muodostaman esteen ohitse. Liséksi tavoitteena on ollut
padon ja siihen liittyvan Kirkonkylankosken myllyn raken-
nushistoriallisen arvon seka alueen luonto- ja kulttuurimai-
seman arvojen sailyttaminen. Yleissuunnitelman laatimisen
yhteydessa on suunniteltu my6s alueen virkistyskdyttomah-
dollisuuksien kehittamista.

Yleissuunnitelma on laadittu vuonna 2021 valmistuneen esi-
selvitystyon pohjalta. Esiselvityksessa tarkasteltiin vaihtoehto-
ja padon osittaiseen tai kokonaan purkamiseen sekd kosken
ennallistamiseen. Kolmesta suunnittelutyén aikana muodos-
tuneesta vaihtoehdosta jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoeh-
to 2 (Vantaan kaupungin tekninen lautakunta 18.8.2021 §13),
jonka perusteella pato puretaan padon pohj; ystd ja
purkukohdan ylapuolelle rakennetaan luonnonmukainen te- Kuval. Ki G ja pato G j . Kuva: Maria Hankala / Ramboll Finland
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kokoski seké pohjakynnys, joka pidattaa ylajuoksun vedenpin-
nan vaihtelun Idhelld nykyisté korkeutta eri virtaamilla. Lisaksi
kynnyksen ylépuolelle rakennetaan kutusoraikko.

My6s muut tutkitut vaihtoehdot olisivat turvanneen elios-
t6n vapaan liikkumisen, mutta niiden toteuttamisessa olisi ol-
lut suuria haasteita. Vaihtoehdossa 1 patoon olisi tehty noin
10 metrid leved aukko ilman muita merkittdvia toimenpiteita,
mika olisi johtanut Keravanjoen ylajuoksun nykyisen veden-
pinnankorkeuden laskuun. Vedenpinnankorkeus olisi laskenut
jopa 1,2 m Tikkurilaan saakka. Ndin suurella muutoksella olisi
ollut laajoja vaikutuksia mm. Keravanjoen ekosysteemiin, ran-
ta-alueiden vesitykseen ja virkistyskaytt6on, jokirantojen sta-
biliteettiin sekd pohjaveteen.

Vaihtoehdossa 3 puolestaan patoon olisi tehty aukko eteld-
rannan puolelle nykyisten kalaportaiden kohdalle ja aukon
kohdalle olisi rakennettu vaihtoehdon 2 tapaan luonnonmu-
kainen tekokoski. Vaihtoehdon toimivuus olisi edellyttanyt
kosken erottamista pohjoisrannan vesipelista tekniselld, kes-
kelle jokea rakennettavalla patorakenteella, joka jouduttai-
siin rakentamaan huonojen pohjaolosuhteiden alueelle. Vaih-
toehdon 3 haasteena oli my6s joen pohjoispuolelle jagvan
hitaan virtauksen alueen umpeenkasvu. Poikastuotanto- ja
kutualueita ei olisi pystytty toteuttamaan alueelle suuren vesi-
syvyyden vuoksi. N&in ollen yleissuunnitteluun paatettiin ede-
ta jokiekosysteemin kannalta parhaalla vaihtoehdolla 2. Kaikki
hankkeeseen osallistuneet osapuolet ovat olleet yksimielisia
parhaammasta vaihtoehdosta. Yleissuunnitelman suunnitel-
maratkaisuihin ovat vaikuttaneet myos tyon kuluessa tarken-
tuneet ldhtotiedot seka laaditut selvitykset.

Piirustuksissa kdytetdan Vantaan kaupungin puolella suunni-
telman nimeé Kirkonkylén yleissuunnitelma ja Helsingin kau-
pungin puolella Kirkonkyldnkosken puistosuunnitelma.

1.2 Tyoryhma ja menetelmat

Tyon tilaaja ovat toimineet Vantaan kaupungin kadut ja puis-
tot -palvelualueen viheralueiden suunnittelu sekd Helsingin
kaupungin kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelu / mai-
sema- ja yleissuunnitteluyksikko. Hankkeeseen on osallistunut
my6s WWF Suomi Vauhtia vaellukseen-hankkeen puitteissa.
Ty6td on ohjannut laaja ohjausryhma, johon ovat osallistuneet
seuraavat henkilot:

Vantaan kaupunki
Ari Asikainen Kaupunkitila- ja maisemasuunnit-
telu, maisema- ja yleissuunnittelu
Liikuntapalvelut, kalastus
Vesihuollon yleissuunnittelu
Geotekniikka
Rakennesuunnittelu
Kaupunginmuseo
Kaupunginmuseo
Ympéristokeskus
Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkisuunnittelu

Markku Tiusanen
Antti Auvinen
Janne Karppinen
Ville Mikander
Anne Silanto
Andreas Koivisto
Sinikka Rantalainen
Ritva Kotilainen
Tea Taponen

Helsingin kaupunki
Johanna Himberg Maisema- ja yleissuunnittelu,
alueellinen suunnittelu
Tulvarakenteet ja padot
Rakennukset ja yleiset alueet
Liikenne- ja katusuunnittelu
Geotekniikka
Kaupunginmuseo
Ympéristopalvelut
Ympéristopalvelut
Asemakaavoituspalvelut

Jaakko Heinonen
Péivi Islander

Heikki Takainen

Mirva Koskinen

John Lagerstedt
Jari-Pekka Paakkonen
Sini-Pilvi Saarnio

Ann Charlotte Roberts

WWF Suomi

Jenny Jyrka io-Mikkola

Sampsa Vilhunen Ohjelmajohtaja
Manu Vihtonen Suojeluasiantuntija

Muut asiantuntijat

OulaTolvanen VHVSY
Elias Haro VHVSY
Kari Korhonen KUVES

Konsultin tyéryhma:
Hanna Keskinen Projektinjohto, maisema-
suunnittelu
Projektikoordinaattori,
maisemasuunnittelu
Kalastoasiantuntija
Virtavesiasiantuntija
Péivi Paavilai Vir rtuntija
Virtavesiasiantuntija
Luontoasiantuntija
Geosuunnittelu ja vesi-
rakentaminen

Maria Hankala

Otso Lintinen
Johanna Jalonen

Roy Snellman
Jani Jarvi
Toni Talvinen

Niko Lindman
Bhavna Mishra
Annika Kettunen
Aija Nuoramo

Kuntotutkimus
Maisemasuunnittelu
Vuorovaikutus
Raportin taitto

Ohjausryhmén kokouksia pidettiin yhteensa nelja kappaletta,
joissa puheenjohtajana toimi Ari Asikainen tai Johanna Him-
berg. Liséksi tyon kuluessa jérjestettiin konsultin puolella tys-
palavereita ja yksi yhteinen maastokdynti syyskuussa 2021.
Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa jarjestettiin tapaaminen
joulukuussa 2021.

Kirkonkylankosken yleissuunnitelmaluonnosta esiteltiin ylei-
solle verkkotilaisuudessa 20.1.2022. Tilaisuuteen osallistui
Helsingin ja Vantaan kaupunkien asiantuntijoita, WWF Suo-
men edustajia sekd konsultin suunnittelijoita. Paikalla oli noin
33 kuulijaa. Yleiso paasi osallistumaan esittamalla kysymyk-
sid keskusteluikkunassa seka osallistumalla keskusteluun ti-
laisuuden lopuksi. Mentimeter-ohjelman kautta kysyttiin esi-
merkiksi mitd Kirkonkyldnkosken alueella haluttaisiin tehda.
Vastausvaihtoehdoista eniten &ania saivat kavely ja pyorai-
ly ulkoilureitilla, maisemien ihailu sekd luonnon ja kalojen
tarkkailu.

Yleison kanssa kéyty keskustelu kasitteli mm. melomisen mah-
dollisuuksia, vaelluskalojen ja melojien huomioimisen ristirii-
toja ja vieraslajien poistamista. Tilaisuus tallennettiin ja se oli
katsottavissa Helsingin ja Vantaan kaupunkien nettisivuilla
kahden viikon ajan.

U U U U U I I L ]

1.3 Ldhtotiedot

Tyon aikana on koottu ja analysoitu tyon tavoitteisiin ja rat-
kaisuihin vaikuttavat keskeiset lahtokohdat. Suunnittelun lah-
tétietoina on kdytetty tutkimus- ja kartta-aineistoa seka tyon
kuluessa laadittuja kartoituksia ja selvityksid. Lahtotietoja on
taydennetty maastokdynneilld, joista yksi tehtiin konsultin ja
tilaajan kesken.

Keskeisimpia ldht6tietoja ovat olleet:

»  Pohjakartat, ajantasa-asemakaavat ja ortokuvat

»  Padon ja kalaportaan vanhat suunnitelmat ja olevat tiedot
nykytilasta, kuten rakenteiden kunnosta ja toimivuudesta

»  Johtokartat

»  Keravanjoen luotaustiedot, laserkeilausaineisto ja
tarkemittaukset

»  Maapera- ja pohjatutkimukset

»  Tiedot kalastosta ja muusta vesieliostostd Keravanjoessa
seka niiden merkityksesta

»  Vesiston erityispiirteet, ilmastolliset olosuhteet ja vesitalo-
udelliset tiedot seka tulvimishistoria

»  Vesiston hydrologia, mittaukset ja ennusteet virtaamista

»  Ympéristokeskuksien luontoselvitykset ja muut
luontotiedot

»  Tyonaikana tehdyt lisaselvitykset

»  Mahdolliset muut suunnitteluun vaikuttavat tiedot

Kuvaile 1-3 sanalla, mité sinulle tulee mieleen
Kirkonkylinkoskesta:
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2 Suunnittelualue ja lahtokohdat

Kirkonkylankoski on padottuna 130 metrin matkalla virtaava

j koskij jolla on pudott ta noin kak-
si metrid. Suunnittelualue sisaltdd Keravanjoen uoman noin
200 metria yla- ja alavirtaan nykyisesté Kirkonkylankosken pa-
dosta seka ranta-alueet myllyn, padon ja kosken ymparistos-
sa. Tarkastelualue vesipintojen vaikutusten osalta ulottuu yla-
juoksulla Tikkurilankoskelle asti. Suunnittelualue ulottuu sekd
Vantaan ettd Helsingin kaupungin alueelle.

Suunnittelualue sijaitsee Vantaan kaupungin Helsingin pitd-
jan kirkonkylan kaupunginosassa (69) seké Helsingin kaupun-
gin Suutarilan kaupunginosassa (40). Vantaan kaupungin ase-
makaavassa (001038-69 / HELS.PT.KK) myllyn ja padon alue on
merkitty kulttuuria palvelevien rakennusten alueeksi (YY/s).
Muut tarkastellut alueet ovat asemakaavassa joko puistoa tai
vesialuetta. Lahialueen ja kultty

on suojeltu laajasti. Mylly ja siihen liittyva juoksutusranni ovat

Kuva2.  Suunnittelualueen rajaus. Ortokuvan ldhde: Vantaan kaupungin karttapalvelu.
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suojeltuja. Pato itsessaan on suojeltu Vantaan puolelta noin 8
metrin osuudelta.

Helsingin kaupungin (6528) ittelualue
on merkitty puistoalueeksi tai vesialueeksi. Padolla ei ole
suojelumerkintaa.

Koskialueen maa- ja vesialueet omistavat Vantaan ja Helsingin
kaupungit lukuun ottamatta kosken alajuoksulla olevaa yksi-
tyista noin 50 metrin pituista ranta-aluetta (92-407-6-21), jol-
la sijaitsee yksityinen kiinteisto. Yksityiselle alueelle ei esitetd
suunnitelmassa toimenpiteitd. Myllyn siihen liittyvine raken-
teineen omistaa Vantaan kaupunki. Padon omistavat puoliksi
Vantaan ja Helsingin kaupungit ja kaupungit vastaavat yhdes-
s& padon kunnossapidosta.

Helsingin pitdjan kirkonkyla sijoittuu patoalueen pohjoispuo-
lelle, mutta padon vilittomassa laheisyydessé on paaasiassa

F—t — g+ —

Kuva3. Alueen asemakaava Vantaan kaupungin puolella. Lihde: Vantaan kaupungin karttapalvelu.

Kuva4. Alueen asemakaava Helsingin kaupungin puolella. Lahde: Helsingin kaupungin karttapalvelu.
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avointa pelto-, niitty- ja nurmimaisemaa. Patoalueen eteld-
puolella on Siltaméen liikuntapuisto. Joen pystyy ylittdmaan
padosta hieman alavirtaan péin Kirkonkylan rantapuiston ja
Siltamden liikuntapuiston vélille rakennettua siltaa pitkin. Y1a-
virran puolella Ihin silta on Kehd lll:n kupeessa.

Joen rantatérmét ovat korkeita ja patoalue on ohikulkijan na-
kokulmasta melko syvalla jokiuomassa. Padon alavirran puoli
on puustoinen ja suojaisa alue, jossa on vesialueella useita pie-
nia puustoisia saaria. Nykyisia ulkoilureittejé on Keravanjoen
rannalla joen molemmin puolin ja niiden varrelta aukeaa n&
kymia joki- ja patoalueelle. Padon ja joen lahelle paasee par-
haiten Kirkonkyldnkosken myllyn kohdalta.

2.1 Luontoarvot

Kirkonkylankoski on yksi joen ke johon on
rakennettu nykyinen pato 1840-luvulla joen rannalla sijait-
sevan myllyn pydrittamista varten. Kivikkoinen koskialue on
vanhojen ilmakuvien perusteella ollut suhteellisen luonnonti-

Kuva6. Nekymé jokivarsilehtoon padon

laisena pitkdan, mutta koskialueen puustmsuus on valhdellut

alue on merkittava koskikaran talvehtimispaikka. Koskialueen

suuresti vuosien varrella. Keravanjokea
got ovat olleet pitkdan viljeltyja ja ihmisen muokkaamia. Vii-
me vuosikymmenind koskialueen puusto on paassyt rauhas-
sa kasvamaan.

Nykytilassaan koskialue on padon alapuolella rehevas, ti-
hedd ja tulvavaikutteista jokivarsilehtoa. Elinymparisttyyp-

ilajistoon kuuluu joukko vaateliaita kasvilajeja: vesirajan
tuntumassa nuokkurusokki, runsas purohtukka, luhtalituk-
ka, kdenkukka, rantayrtti, It i ja keltad Im4, leh-
doissa koiranvehni, lehtotéhtimé, lehtokorte, mustaherukka,
punaherukka ja koiranheisi sek: imman tulvasaaren ja pa-
don ylapuolen ketomaisilla niityilla orjanruusu, aholeinikki ja
kikivissa kasvaa paakaupunk|seudun alueella

pi on METSO-luokituksessa pienveden ldhimetsd ja sen taso
on Il. Puusto on monipuolista lehtipuulajistoa ja idltdaan melko
nuorta noin 30-60-vuotiasta. Valtapuulajeina ovat harmaalep-
pa, tuomi ja erilaiset pajut. Lahopuuta on melko véhan.

alue on Helsingin kau-
pungin puolella maantelty arvokkaaksi kasvillisuus-, metsa- ja
lintukohteeksi. K imalinnustoon kuuluvat Hel-
singin kaupungin luontotietojérjestelmédn mukaan sinisorsa,
rantasipi, haapana, telkkd, luhta- ja viitakerttunen, satakieli,
avomaiden ja sekametsien peruslajistoa, hemppo, mahdol-
lisesti kalatiira ja pikkulepinkdinen seka peltosirkku. Talvisin

Kuva: Jani Jdrvi/ Ramboll Finland

harvinaista i:

Koskialuetta ympardivalld alueella esiintyy savimaan korkea-
kasvuista rantaniittyd, joka on suurelta osin tulvavaikutteista
ja paikoin pensaikkoista. Ulkoilureittien varrella on kayttonur-
mea ja tuoretta niittyd. Joen ranta-alueet ovat paikoin melko
kapeasti luonnontilaisen kasvillisuuden peitossa. Kasvillisuu-
den seassa on paljon haitallisia vieraskasvilajeja.

Kirkonkylankosken alueelta tunnetaan havaintoja saukos-
ta, kirjojokikorennosta seké vuollejokisimpukasta, jotka ovat
EU:n luontodirektiivin II- ja IV- i
tymis- ja levahdyspaikkojen havittdminen ja heikentaminen
on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyd. Kirjojokikorento ja
uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi (VU) luokiteltu
vuollejokisimpukka ovat my6s luonnonsuojelulailla rauhoi-
tettuja eldinlajeja. Saukosta on tehty alueella havaintoja ka-
lakameran avulla ja havaintoja on kirjattu my6s Suomen La-
ietokeskuksen havaintotietokantaan vuosilta 2007 ja 2014.
Kir i 1osta on kirjattu Lajiti tkseen yksittdi-
nen harrastajahavamto vuodelta 2011. Vuollejokisimpukas-
ta on Lajitietokeskuksessa Metsahallituksen aineistoon mer-
kitty havaintoja vuodelta 1996. Luontodirektiivilajien lisaksi
Kirkonkylankosken alueelta on olemassa vanhoja havainto-
ja 1940-luvulta kahdesta uhanalaisesta vesiperhoslajista, vaa-
rantuneesta (VU) terhopalkosesta (Stactobiella risi) ja eritf
uhanalaisesta (EN) kalmosirvikkaasté (Agrypnetes crassicornis).
Terhopalkonen on luonnonsuojelulaissa mainittu erityisesti
suojeltava laji, jonka térkedn esiintymispaikan havittaminen
tai heikentaminen on kielletty.

yvalle erittdin (EN) taime-
nelle Kirkonkylankosken pato aiheuttaa haittaa kutuvaelluksil-
la. Pato ei téysin estd, erityisesti isojen kalojen, vaellusta, mutta
patorakennelma hidastaa matkaa ja osa kaloista loukkaantuu
patoa ohittaessa tai ylittdessa. Patoon on 1990-luvulla raken-
nettu kalaportaat, jotka eivét ole kuitenkaan téysin toimineet
halutulla tavalla. Taimenen liséksi pato hankaloittaa muiden
vesieldinten, kuten saukon, muiden kalalajien ja ayridisten,
liikkumismahdollisuuksia jokiuomassa.

KIRKONKYLANKOSKEN YLEISSUUNNITELMA

Kuva7.  Taimen ylittdmasséi Kirkonkyldnkosken patoa. Kuvattu
27.9.2021. Kuva: Janne Passi CC-BY-SA-4.0.

2.2 Rakennetun kulttuuriympériston ja
kulttuurimaiseman arvot

Helsingin pitdjan kirkonkyld on valtakunnallisesti merkittava
rakennettu kulttuuriympéristé (RKY). My6s Kirkonkyldnkoski
kuuluu téhan alueeseen. Kyld on hyvin séilynyt 1700-1800-lu-
kujen taitteen asussa. Kyldn keskuksena on 1400-luvulla ra-
kennettu kivikirkko. Vuoden 1893 tulipalon jélkeen kirkko res-
tauroitiin Theodor Haijerin suunnitelmien mukaisesti ja on
yksi Suomen restaurointihistorian merkkikohteista. Maankayt-
t6- ja rakennuslain nojalla on huolehdittava kaikilla kaavata-
soilla, etta aluetta koskevat ratkaisut eivét ole ristiriidassa kult-
tuuriympdriston ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa.

Kirkonkylankosken mylly on asemakaavalla suojeltu, kulttuuri-
toimintaa palveleva rakennus. Myllya ymparoivan korttelialu-
een 69012 ympéristé on asemakaavassa maantelty sailytettd-

vaksi kohteeksi. Kortteli: yr i esim.
alueella sijaitsevia aitoja, muistomerkkejd, puuriveja tai kive-
yksia. Kort lle saa rakentaa myllyrakennuksessa tapah-

-rakennel
sop

tuvaa toimintaa tukevia huoltorakennuksia t:
Rakennusten tai rak | tulee ollayr
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Kirkonkylankosken mylly ja sen yhteydessa sijaitseva Kirkon-
kylankosken pato Vantaan puolella ovat rakennusperintékoh-
teita. Vantaan kaupunki on luokitellut myllyn ja padon R1-koh-
teiksi eli ne ovat kulttuurihistoriallisesti erittain merkittévi

Keravanjoen yldjuoksulla padosta koilliseen on Kirkkorannan
lahivirkistysalue. Kaavassa edellytetaan, etta rantatieltd muo-
dostetaan kavely-yhteys hautausmaalle. Padosta alajuoksul-
le lounaaseen péin on Kirkonkyldn rantapuiston lahivirkis-
tysalue. Padon ja myllyn valittémassa yhteydessd lannessa
sijaitsee Oskar Liljestrandin puisto. Téta lahivirkistysaluetta
koskevan kaavamaarayksen mukaan peltoaukea maisemassa
on sailytettava.

Helsingin puolella Kirkonkyléankoski on merkitty puistoalueek-
si, eika sita koskevia erityismaarayksia ole. Helsingin puolella
Kirkonkylankosken patoa ei ole suojeltu.

Nykyinen mylly on vuodelta 1898 (vuosiluku kivijalassa), se on
hirsirunkoinen ja siind on saumapeltinen satulakatto. Myllys-
sa on jauhettu viljaa ja siina on ollut sahkon tuotantoa. Mylly
on lopettanut toimintansa 1960-luvun puolivalissa. Nykyaan
myllyd hallinnoi Vantaa-Seura ry, joka jarjestaa sielld kesaisin
toimintaa. Myllyrakennuksen liséksi myllyn toimintaan olen-

naisesti liittyvat myllyranni ja sen sulkurakenteet ovat myds Kuva8.  Kirkonkyldnkosken mylly ja myllyrénni, joka ohjaa vettd myl- Kuva 9. Myllyrdnni sulkurakenteiden ollessa auki. Kuva: Johanna Jalonen / Ramboll Finland
suojeltuja. lyyn. Kuva Hanna Keskinen /Ramboll Finland.

Nykyinen Kirkonkylankosken pato on rakennettu 1840-luvul-
la. Pato on rakennettu paaasiassa lohkotuista graniittikivista,
mutta rakenteessa on kdytetty osittain my6s muita luonnon-
kivia ja sekakokoisia lohkokivia ainakin alemmissa tukiraken-

teissa. Pato liittyy eteldisen rannan rantapenk koro-
tetun, kivil i ta-arkkupadon valif 4. Maatuki
liittyy uoman puolella matalampaan eteldiseen patohaaraan
ja yhtyméakohd, sijaitsee betonir i kalaportaan

settiurilla varustettu kalojen nousuaukkokanava. Kiviarkkupa- \
to on perustettu todennakaisimmin kokonaan kalliopinnalle. 5 ! ! ¢ = 5 AL e L

Suunnittelualueella sijaitsee vanhan myllyn lisdksi pump-
paamo ja pumppuhuone. Vantaan kaupunginmuseon mu-
kaan pumppuhuone on rakennettu samaan aikaan mylly-
rakennuksen kanssa tai vahan myGhemmin, viimeistaan
kuitenkin 1920-luvulla. Kulttuurihistoriallinen arvo yksif
né rakennuksena on vaatimaton, mutta pumppuhuone liittyy

ar isuuteen ja on sen vuoksi

se-

sailytettava.

Kuva 10. Kirkonkylédnkosken pato sekd oikealla Gr p . Kuva: Otso Lintinen / Ramboll Finland
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Selvitysten perusteella kaikki rakennukset ovat Vantaan kau-
pungin omistuksessa. Mylly, myllyrénni rakenteineen ja
pumppuhuone sailytetaan, mutta puurakenteinen pumppaa-
mo seka kalaportaat on esitetty purettavaksi.

Maiseman avoimuus ja pitkdt ndkymat joen yli on myds tar-
keda silyttaa alueen kulttuurimaisema-arvojen takia.

JA";.
i

Kuva 11. Puurakenteinen pumppaamo puretaan. Kuva Hanna Keski- Kuva 12. Pumppuhuone. Kuva Hanna Keskinen/ Ramboll Finland
nen/Ramboll Finland



KIRKONKYLANKOSKEN YLEISSUUNNITELMA

3 Selvitykset

3.1 Uoman pohjan kartoitus ja maasto-
mittaukset

Helsingin kaupungin geotekninen osasto on teettényt Van-
taan- ja Keravanjoen laajamittaisia uoman pohjan tason luo-
tauksia linjaluotaamalla tyoveneesta syksylla 2020. Luotaus-
aineisto on koottu ldhtbaineistoksi Helsingin kaupungin
geotekniseltd osastolta Kirkonkyldnkosken ymparistosta
suunnitelmaa varten. Vuoden 2020 luotausaineisto sisalsi joi-
takin puutteita eikd ollut kattava nykyisen padon ylavirran
puolelta.

Luotausten lisdksi Vantaan kaupunki on konsultin ohjelman
mukaan tehnyt tdydentavid kartoituksia uoman vesialueel-
la tutkimusveneestd ja kahlaamalla. Padon alavirran puolel-
la olevan matalan uomaosuuden kattavaa kartoitusta ei ole
paasty tekemaan luontoarvojen rajoitteiden takia.

Eri mittausaineistosta yhdistellyt ja tulkitut uoman pohjan ta-
sot on esitetty kdyrdstona pohjatutkimuskartoilla piirustuksis-
sa59116-11...-13.

3.2 PIMA-ja sedimenttitutkimukset

Kirkonkylankosken ympéristossa ei ole arvioitu kayttohistoria
huomioiden olevan pilaantuneita maita. Uoman pohjan sedi-
menttien mahdolliset haitta-aineet oli ohjelmoitu tutkittavak-
si konsultin toimesta syksylld 2021. Jokiuoman vesialueelle
paaseminen tutkimuskalustolla osoittautui erittdin haastavak-
si, minkd takia suurin osa vesialueen tutkimuksista tehddan
vasta yleissuunnitteluvaiheen jélkeen. Talvella 2021-22 saatiin
otettua sedimenttindytteet kahdesta tutkimuspisteesta nykyi-
sen padon yldvirran puolelta padon vastakkaiselta rannalta.

Kahdesta tutkimuspisteestd nostettujen sedimenttinayttei-
den laboratoriokokeiden tulosten perusteella nykyiseen pato-
altaaseen sedimentoituneessa pohjasedimentissé on sen pin-
taosassa kynnysarvot ylittévia pitoisuuksia arseenia, lyijya ja
sinkkia sekd oljyhiilivetya. Syvimmillddn haitta-aineita on to-
dettu pisteessa 201 syvyydelld 1,1m joenpohjasta (lyijy). Paa-
osin pitoisuushavainnot ovat syvyydelld 0-0,3 m. Haitta-aine-
pitoisuudet tulee huomioida pintasedimenttia kuorittaessa ja
dessa. Sedimenttitutkimustulokset on esitetty liitteessa 4..

3.3 Pohjatutkimukset ja maapera

Pohjatutkimukset

Kirkonkylankosken alueella ja sen ympaéristossa on tehty tut-
kimuksia useana eri ajankohtana. Suunnittelun ldhtétiedok-
si kelpaavassa muodossa on tutkimuksia lahinné tehty esi-
selvitysvaiheessa vuonna 2020 ja yleissuunnitteluvaiheessa
vuonna 2021 ja -22. Joitakin vanhoja painokairauksia 1970-lu-
vulta on suunnittelualueen ymparistossa. Tatd toimeksian-
toa varten ehdyt tutkimukset painottuvat jokiuoman térmille
maa-alueelle. Vesialueen tutkimuksia pdastdan arviolta teke-
maén vasta seuraavassa suunnitteluvaiheessa.

Kirkonkylankosken kunnostushanketta palvelevia pohjatut-
kimuksia on tehty jokitormien p&alta 21 tutkimuspistees-
ta vuonna 2020 ja vuosina 2021 ja -22 my&s 21 tutkimuspis-
teestd, joista kolme oli vesialueelta padon ylavirran puolelta.
Vuosien 2021 ja -22 tutkimukset tehtiin jokitormilta nykyises-
ta padosta selvasti ylavirtaan alueilta, joissa esiintyy kaavoi-
tettua tai nykyista rakentamista lahella jokiuomaa. Tutkimus-
lajina kaytettiin Vantaan puolella paino- ja siipikairausta sekd
ha tynyttd maandytteenottoa ja Helsingin puolella puris-
tinheijari- ja siipikairausta sekd hairiintynytta maandaytteenot-
toa. Tutkimuksia ei tehty tdssd vaiheessa jokiuomasta tai vesi-
alueelta hankalan kulun takia, kolmea ylld mainittua pistettd
lukuun ottamatta.

Pohjatutkimusten sijainnit on esitetty pohjatutkimuskartoilla
piirustuksissa 59116-10...-13 ja pohjatutkimustulokset leikka-
uspiirustuksissa 59116-2...-5 sekd 59116-14...-23.

Maaperaolosuhteet

Kirkonkylankoski on tasaisten savikkojen ympar6ima luon-
nollinen koski Keravanjoen uomassa. Koskialue nykyisen pa-
don kohdalla ja siitd alavirtaan on monin paikoin avokalliota
jaluonnonmukaista kivikkoa. Padosta ylavirtaan uoman pohja
muuttuu tasaiseksi savipohjaksi.

Nykyisen Kirkonkylédnkosken ylisycksypadon harjan korkeus
on noin tasolla +10,0. Uoman pohja on padon yla- ja alavirran
puolella heti padon vieressa noin tasolla +8,5...+9,0. Uoman
pohjan taso laskee yldvirran suuntaan noin tasolle +7,5...+5,5
samalla kun uoma kapenee koskikohdasta saviseksi uomak-
si. Uoman mérkapiirin leveys on padon kohdalla noin 70 met-

rid ja saviuomassa noin 25 m. Padon alavirran puolella uoman
pohja laskee verkkaisesti noin tasolle +6,5 ja uoman pohja on
hyvin rikkonainen luontaisten ja kasvittuneiden kalliosaarek-
keiden takia.

Uoman reunoilla sentérmét nousevat uoman pohjalta noin ta-
soon +11,5...412,5 Vantaan puolella ja noin tasoon +13...+14
Helsingin puolella. Padon alavirran puolella joen térmét ovat
loivapiirteiset niiden kaltevuuden ollessanoin 1:4...1:5. Padon
ylavirran puolella térmét ovat selvésti jyrkemmat ollen Van-
taan puolella noin kaltevuudessa 1:2,5...1:3 ja Helsingin puo-
lella noin 1:2...1:2,5. Siirryttdessad padon laheisyydesta vield
enemman yldvirtaan vaihtelee jokitorman kaltevuus molem-
min puolin uomaa noin 1:1,5...1:3 valilla.

Pohjatutkimusten perusteella nykyisen ylisyoksypadon mo-
lemmin puolinen vesialue on kallioista ja kova pohja on ldhel-
|& uoman pohjaa. Padon ylavirran puolella patolinjan avokal-
lio sukeltaa noin tasolta +10 arviolta tasolle noin +5,0. Uoman
pohjan ja kallionpinnan vélissa on l&hinna ohut kerros pehme-
4a jokisedimenttid, savea, hiekkaa ja/tai silttia.

Pohjatutkimusten perusteella jokitrma ja sen ymparisto ovat
padosin savea. Savikerroksen paksuus on padon ylavirran puo-
lella noin 4...10 m kasvaen joen yldvirran suuntaan. Noin 800
m padssd padosta uomaa pitkin on savikerroksen paksuus jo
noin 14..18 m. Savessa on paallimmdisend kuivakuorikerros,
jonka alapinta mukailee jokiuoman nykyistd vedenpinnan ta-
soa. Kuivakuorikerroksen redusoitu leikkauslujuus on siipikai-
rausten perusteella noin 25...35kN/m2 ja alapuolisen saviker-
roksen noin 10...20 kN/m2.

Kallionpinnan pé: oleva maakerros on pdadosin moree-
nia. Moreenikerroksen ylapuolella on ohut kerros myos silt-
tid ja hiekkaa. Kallionpinta alueella vaihtelee noin tasovalilld
+3...+10 ollen pinnassa (avokallio) uoman koskialueella ja sy-
vimmilladn uoman alla padosta ylavirtaan.

Maaperdolosuhteet on esitetty pohjatutkimuskartoilla piirus-
tuksissa 59116-10...-13 ja leikkauspiirustuksissa 59116-2...-5
sekd 59116-14...-23.
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3.4 Betonirakenteiden kuntotutkimus

Pato ja myllyranni

Kuntotutkimusten perusteella padon ja myllyrannin betonira-
kenteissa esiintyy pakkasrapautumista. Padon ja myllyrdnnin
betoni ei laboratoriotutkimusten mukaan ole pakkasenkes-
tévaa kosteusrasituksessa. Rakenteiden betoni on laborato-
rioanalyysien perusteella vélttavassa kunnossa ja laadultaan
tyydyttavaa. Aistinvaraiset havainnot tukivat laboratorionayt-
teistd saatuja tuloksia. Rakenteissa ei ole merkkeja raudoittei-
den korroosiosta. Raudoitusterakset ovat keskimaarin syvalla,
silld betonipeitemittauksella raudoitteita ei saatu paikannet-
tua ja ndytteenotossa havaittu teras oli noin 70 mm syvyydel-
14. Betonin karbonatisoituminen on keskimaérin hyvin vahais-
t& (3 mm).

Kalaporras

Tutkimusten perusteella kalaportaan betonirakenteissa ei
esiinny pakkasrapautumista. Laboratoriotutkimusten perus-
teella betoni on liséhuokostettua ja siten huokosrakenteensa
perusteella pakkasenkestdvda kosteusrasituksessa. Betonin
huokosissa on kuitenkin kohtalaisen runsaasti ettringii j
osa huokosista on umpeutunut. Runsas ettringiitti viittaa voi-
makkaaseen kosteusrasitukseen ja heikentad rakenteen pak-
kasenkestokykya. Rakenteissa ei ole merkkeja raudoitteiden
korroosiosta. Raudoitusterdkset ovat keskimdarin 45mm sy-
vyydelld ja betonin karbonatisoituminen on hyvin véhaista
(2mm).

Toimenpide-ehdotukset

Tutkituissa rakenteissa ei ole sellaisia turvallisuuteen tai ter-
veellisyyteen viittaavia tekijoitd, joihin tulisi valittomasti ryh-
tya. Kalaportaat on paatetty purkaa, koska niilld ei ole enada
kayttotarkoitusta Kirkonkylankosken kunnostuksen jélkeen.
Mikali kalaportaat paatettaisiin kuitenkin séilyttad, suositeltai-
siin niille seuraavanlaisia toimenpiteitd.

Mahdollisimman pitkaa kayttoikaa tavoiteltaessa myllyrannin

ja padon betonirakenteille suositellaan kuitenkin perusteellis-

ta laastipaikkaus- ja pinnoituskorjausta, jossa:

»  rapautuneet betonipinnat poistetaan esimerkiksi vesipiik-
kaamalla vahintadn 30 - 50 mm syvyyteen asti

»  mahdolliset (korroosiotilassa olevat) raudoitteet paikal-
listetaan, piikataan esiin ja puhdistetaan seka tarvittaessa
uusitaan
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»  puhdistetut raudoitteet korroosiosuojataan ja kolot
laastipaikataan

»  korjattavatalueet mu 1ja valetaan al
|& betonilla
Korjausten jélkeen rakenteiden 3 voidaan vield pi-

dentaa ne vettd &y 3, mutta vesihoyrya
hyvin lapéisevalla pinnoitteella. Pinnoitteen tulee pysya jatku-
vasti ehjéna ja uusintapinnoitus on tehtdva n. 10-15 vuoden
vélein. Paikkaus-pinnoituskorjauksella voidaan huolellisesti
toteutettuna ja tarvittavilla uusintapinnoituksilla saavuttaa n.
25 vuoden tekninen kéyttoika.

Kalaportaan uudemmat betonirakenteet ovat tutkimusten pe-
rusteella niin hyvéssa kunnossa, ettei niille ole tarvetta tehda
suurempia korjaustoimenpiteitd. Mik:
nittelussa pyritddn mahdollisimman pitkaan kayttikaan kaik-
kien rakenteiden osalta, voidaan jatettdvan rakenteen kayt-
161 pidentaa pinnoittamalla nékyville jaavét betonipinnat
vettd hylkivalla, mutta vesihGyry isevalld ns. suojaavalla
pinnoitteella. Ennen pinnoittamista rakenteet tulee mekaani-
sesti puhdistaa huolellisesti sammaleesta, levasta ja liasta.

lueen rakennussuun-

Tarkemmat tiedot kuntoselvityksesta [oytyy liitteesta 3.

3.5 Vuollejoki:

mpukkaselvitys

Vuollejokisimpukkaa (Unio crassus) esiintyy Suomen eteld- ja
lounaisosissa ja sen tiedetadn esiintyvan my6s Keravanjoes-
sa. Laji on mainittu EU:n luontodirektiivin 16 (1) artiklassa seka
rauhoitettuna lajina luonnonsuojeluasetuksen liitteessd 2.

(Unio pictorum) ja sysijokisimpukkaa (Unio tumidus). Simpu-
kat esiintyivét tutkimuskohteissa yksittéin. Padon yldpuolelta
16ytyi yksi vuollejokisimpukka (Y&2, kuva 13). Toinen vuolle-
jokisimpukka havaittiin heti padon alapuolelta (Ala1) ja toinen
noin 60-70 metrid padosta alajuoksulle (Ala5).

Vuollejokisimpukka vaatii virtaavaa vettd ja sopivan pehmeén
pohjatyypin. Padon yldpuolella vuollejokisimpukan heikko
esiintyvyys johtunee heikosta virrasta. Simpukoiden harvalu-
kuisuus suoraan padon alapuolella johtunee samasta syysta.
Alempana koskissa simpukoiden puuttuminen johtuu toden-
nékoisesti seka epasopivasta pohjanlaadusta etta liian voi-
makkaasta virrasta. Padon ylépuolella pohjanlaatu oli in
mutaa, jonka seassa oli hieman savea, soraa ja yksittdisid kivia.
Patojen alapuolella havaintoalueella pohja oli pehmeda pa-
don lahettyvilla, mutta muuttuu kivikkoiseksi koskeksi alem-
pana. Kirkonkylankosken kunnostuksen yhteydessé patoallas
poistuu ja virtausolosuhteet muuttuvat vuollejokisimpukalle
paremmin soveltuvik

Vuollejokisimpukoiden kasittely vaatii luvan lajin rauhoitus-
maarayksien poikkeamiseen.

3.6 Vieraslajiselvitys

Kirkonkylankosken alueelle tehtiin vieraslajiselvitys (| 3)
maastokaudella 2021 osana yleissuunnitelman laatimista, sil-
|4 koskialueelta tunnettiin vieraslajiesiintymié, joiden laajuus
ja sijainnit haluttiin huomioida suunnitelman teossa.

Maastokéayntien aikana, 6. ja 9. syyskuuta, suunnitelma-alueel-
ta havaittiin yhtensa kahdeksaa eri vieraskasvilajia, jotka olivat

Kirkonkylankosken alueelta itettiin v \pukan

ke [ , etelanruttojuuri, valkokarhunkoynnos, jattipal-

esiintyminen (liite 2, Alleco Oy) seka padon ala- etté yldpuo-
lella syyskuussa 2021. Suunnitellut ennallistamisty6t kohdis-
tuvat padon laheisyyteen. Niistd voi aiheutua pienta veden-
pinnanlaskua padon yldjuoksun puolella. Padon ylapuolelle
sijoitettiin kolme tutkimuslinjaa. Padon alapuolelta kartoitet-
tiin yhtendisia uoman osia, jotka voisivat mahdollisesti so-
veltua vuollejokisimpukalle. Kaksi aluetta sijoitettiin padon
alapuolelle, loput suvantoihin ja uoman mutkiin koskessa.
Simpubkoita etsittiin padon alapuolelta yhteensa kuudesta pai-
kasta. Kartoitus tehtiin sukeltamalla.

Kirkonkylankosken padon edustalla eldé vain yksittaisia uha-
nalaisia vuollejokisimpukoita, joihin padon kunnostustyGt
voivat vaikuttaa. Tutkimuksessa havaittiin yhteensa viisi ela-
suursimpukkaa, joista kolme oli uhanalaista vuollejoki-
simpukkaa. Lisaksi havaittiin yksi yksilé soukkojokisimpukkaa

Vi

sami, raunioyrttilaji, isosorsimo ja terttuselja. Naistd komea-
i kuuluu kansallisen vieraslajiluettelon muka hai-
i EUin vieraslajiluettelon

n. Kasveja havaittiin laajasti,
den esiintyminen painottunut millekdan tietylle yleis-
suunnitelman osa-alueelle. Runsaimpina alueella esiintyvét
laji i ja komealupii

ovati i jatti

Isosorsimoa esiintyy jokivarren rantavyohykkeessd erittdin
runsaasti, lahestulkoon valtalajina ja se on suurimmaksi osak-
si syrjdyttanyt luonnonvaraiset rantakasvit (Kuva 14). Jattipal-
samia kasvaa melko runsaasti rantapenkoilla, ojissa ja kosteilla

iityilla (Kuva 15). Paikoittain muu kasvillisuus on téysin jou-
palsamin tieltd. Komealupi
joen pohjoispuolen niityilld, ojanvarsissa ja pellonpientareilla.

KIRKONKYLANKOSKEN YLEISSUUNNITELMA

sijainti

Kuva 14.

d. Kuvattu kohti itdd. Kuva: Jani Jdrvi / Ramboll Finland
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ji j i alueella kas- . 4
vilajin mukaan, mutta joidenkin lajien kohdalla torjuntaan tai } y ; \ A i SelVitysalue = raunioyrtt“aji
-
kasvustojen heil ami: on mahdolli ia. Laajir 3 N | 7 ) 4 ¢
le levinneen isosorsimon kohdalla poisto ja torjunta on haas- | 5 i < - komealupiini - isosorsimo
tavaa, mutta esimerkik in ja k -

jake iinin esiin-

tymid on ista torjua kitkentd- ja 2 : =i etelanruttojuuri © komealupiini
Pienialaisesti esiintyva etelanruttojuuri sekd yksit- ' : Y ‘ évnnd j
taiset raunioyrtit vo?daan hé ivamalla kasvustot pois. ¢ % 7 = :, Valkokarhunkoynnos e terttusel]a

o1 isuuksia on esiteltyliteraportis- / LY [ jattipalsami o valkokarhunkéynnés

sa tarkemmin.

Yleissuunnitelman toteutuksen ja ympériston viheralueiden
hoidon osalta on syytd huomioida vieraslajien esiintymat
sekd se, ettd rakennus- tai hoitotoimenpiteiden aikana vélte-
taan vi jien levittamista

Kuva 16. Vi ji intojen sijainnit it lueella. Kuva: Ramboll Finland

Kuva 15. Runsas jattipalsamikasvusto Kirkonkyldnkosken ran-
ta-alueella. Kuva. Jani Jirvi/Ramboll Finland
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4 Yleissuunnitelma

4.1 Esiselvityksen lahtokohdat ja yleis-
suunnitelmavaiheessa tarkentuneet
suunnitteluratkaisut

Yleissuunnitelma on laadittu esiselvitystyossa laaditun vaih-
toehdon 2 pohjalta, joka valittiin jatkosuunnittelun lahto-
kohdaksi (Vantaan kaupungin tekninen lautakunta 18.8.2021
§13). Vaihtoehdon mukaan patoa puretaan padon pohjois-
paadysta ja purkukohdan yldpuolelle rakennetaan luonnon-
mukainen tekokoski sekd pohjakynnys. Pohjakynnys ulottuu
seka Vantaan ettd Helsingin kaupunkien puolelle.

ovat tarken-

vertailut nykytil uL mallin-
nettiin padon liséksi my6s suunniteltu luonnonmukainen te-
kokoski suunnitelman pintamallin perusteella.

2D-alueen alapuolella tarkennettiin lisdksi 1D-osuuden poik-
kileikkauksia noin 80 metrin matkalla vastaamaan tarkennet-
tua maastomallia (laserkeilaus ja luotaukset).

Mallinnetut vir a kay-

t ivien laki ulottuu keskivedenpinnan yldpuolelle. N&in
pohjakynnyksesta tulee luonnollisen ja koskimaisen nakoinen.

Vedenkorkeudet ja virtaamat

KIRKONKYLANKOSKEN YLEISSUUNNITELMA

vaihtelevat siten, ettd alivesiuoman kohdalla nopeudet ovat

ke ja reunoilla ja keskiylivirtaamalla

kpl. 4.3.). Kivet ja lahopuut muodostavat eliille suojapaikkoja.

tettyjd virtaamia Kirkonkylankoskella. Virtaaman tunnusluvut
on laskettu Hanalan havaintojen (1971-2010) perusteella, kor-
jattuna valuma-alueen koolla.

ja myota.

en suurimmat muutokset ovat olleet purettavan pato-
jakson pienentyminen, kalaportaan purkaminen sekd myllyn
vesirdnnin kattamatta jattdminen. Uoman ratkaisut ovat tar-
kentuneet erityisesti padon yldpuolisen luonnonmukaisen
koskialueen alivirtausuoman osalta. Pohjakynnyksen profiilia
jake on optimoitu virtat innusten perusteella.
Ranta-alueilla on suunniteltu reitistoja, rantautumis- ja oleske-
lupaikkoja sekd maisemanhoidon periaatteita.

4.2 Uoman 2D-virtausmallintaminen

4.2.1 Lahtokohdat

Virtausmallinnuksen lahtékohtana oli HEC-RAS-ohjelmistolla
laadittu Keravanjoen 1D-malli, jonka ensimm:
laatinut insinéoritoimisto Pekka Leiviskd Vantaanjoen ja Kera-
vanjoen tul toitusta varten. Vir tutkittiin

" b | bt oah ja

k ttiin padon kohdal-

n version on

i erilaisia
mallia

yleissuunnittel
la huomattavasti.

Malliin liséttiin tarkemmin virtausta kuvaava 2D-alue suun-
nitellun patoalueen kohdalle. Tarkemmin mallinnettu alue
ulottuu noin 80 m ylavirtaan ja 100 m alavirran suuntaan.
Mallinnuksen korkotietona hyédynnettiin maa-alueen kopte-
rikeilauksessa ja jokiuoman luotauksessa tuotettuja pistepilvia.

Patoalueella mallinnettiin 2D-mallilla pato nykytilanteessaan
ja suunnitellussa tilanteessa. Padon nykytilanne mallinnettiin
vertailukelpoisuuden séilyttamiseksi (suunnitellun tilanteen

Mallinnuk: on kaytetty harvinaista kerran sadassa vuo-
dessa tapahtuvaa virtat ta (HQ1/100), ista

ylivirtaamaatilannetta MHQ, keskivirtaamaa MQ seka keskiali-
virtaamaa MNQ. Virtaaman jakautumista vuoden sisalld on ku-
vattu kappaleessa 4.3. kuvassa 19.

Vedenpinnakorkeudet padon yldjuoksulla pysyvat lahella ny- Uoma- ja kal habitaattia on kuvattu k I 43.
kyisia mallinnetuilla virtaamatilanteilla MNQ, MQ, MHQ ja HQ.
Eroa vesipinnoissa oli muutamia senttejd. Verrattuna aiemmin Taulukko 2. padon el ddin ja uu-
tehtyyn 1D vir ikseen Ki joen vir i della pohj d (yle: 20
i imisto Pekka Leiviska), saatiin suu
o o . . Pohjakynnys
san. 10 cm alemmat vesipinnat. Tama johtuu mallinnustekni- Pato nykyinen e i
sista syistd. Tassa suunnitelmassa on tarkasteltu vesipintojen
sta sy ? suunnite’ rkasteltu vesipinto) HQ (66 m/s) 106 1106
muutosta suunnitellussa tilanteessa nykytilanteeseen verrat- S
tuna, minka vuoksi on verrattu samaan 2D-mallinnukseen. MHQ (33 m’/s) +103 +10.2
MQ (3,5 m¥/s) +9,95 +9,95
Vir h MNQ (0,3 m%/s) +9,8 +9,75
Pohjakynnyksestd yldjuoksun suuntaan patoaltaan vesipeli
ja virtausolosuh sailyvat nykyisellaan. Lt ikaisen Lisaksi mallinnuksella tarkasteltiin karkeasti virtaaman jakau-

tekokosken alueella virtausolosuhteet muuttuvat nykyises-
ta patoaltaasta luonnonmukaisiksi vedenpinnan ja virtausno-

tumista uuteen uomaan ja vanhan padon ylitse.

Taulukko 1. Virtaaman tunnusluvut 1971-2010. peuksien vi ihteluineen. Ved vaihtelua Taulukko 3. Virtaaman jakautuminen uuteen uomaan ja vanhan pa-
keski- ja irtaamalla nékyy kuvissa 17-18, jossa syvem- donylitse
| HQ/100 | MHQ | MQ | MNQ | pana tu lla nékyy alivesiuoma ja reunoilla matal;
| 66 m’/s | 328m/s | 35m/s | 03 mé/s | mat alueet vaaleammalla siniselld. Koskessa virtausnopeudet "::,:‘:::: ::t::?":;,. \yl;:\sl::(:hl;adon
4.2.2 Tulokset HQ g8 33 6o
MHQ 33 30 70
Pohj jal i Kkokoski MQ 3.5 60 40
Pohjakynnyksen harja on suunniteltu siten, etta se mahdollis- MNQ 03 100 0
taa kalankulun ja rakenne "istuu” maisemaan mahdollisimman
luontevasti. Alivirtaama-aukon pohja on 0,3 metrin levyinen ja
tasolla N2000+ 9,45 m. Alivirtaama-aukon syvyys on 0,20 m ja
aukon leveys padon harjalla 2,2 m, jolloin alivirtaama-aukko
on taynna vetta keskialiveden aikaan. Kuva 17. kivirtaamalla MQ kosken
alueella. Kuva: Ramboll Finland
Harja nousee alivirtaama-aukon reunalta tasosta +9,65m 11,5
metrin matkalla tasoon +9,9 m. Harja on siis kaltevuudessa
1:50, jolloin keskiveden aikaan vesipeilin leveys on mahdolli-
simman suuri.
Harjan ylapuolinen luiska on kaltevuudessa 1:25 ja alivirtau-
suoma noin 1 % kaltevuudessa. Alivirtaama-aukko muotoil-
laan mutkittelevana alapuoliseen luiskaan. Harjalle ja kynnyk-
sen isoja kivid ja pt lia ri Kuva 18. i MNQ kos-

vesipeilid ja luomaan monimuotoisempaa virtavesiympéris-

ken alueella. Kuva: Ramboll Finland
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4.3 Uoma- ja kalastohabitaatti

Patoa puretaan n. 11 metrin matkalta ja sen ylapuolelle raken-
netaan luonnonmukainen tekokoski ja alivirtausuoma seka
pohjakynnys. Kynnyksen ylapuolelle rakennetaan kutusoraik-
ko. Taimenen liséantymisolosuhteiden ja liikkumisen paranta-
misen liséksi padon osittainen purku parantaa my6s muiden
kalalajien ja &yridisten sekd muiden vesieldinten, kuten sau-
kon, liikkumismahdollisuuksia jokiuomassa. Koskialueelle lisa-
taan lahopuuta monimuotoistamaan virtausympéristoa ja li-
sadamaan suojapaikkoja kaloille ja eliostolle.

Kutusoraikon rakentamisessa kaytetaan raekooltaan 2-6 cm
soraa, joka on puhdistettu hienojakoisesta aineksesta. Kysei-
nen raekoko soveltuu erityisesti taimenen lisaantymiselle.
My6s pohjaeldimiston yksilGtineyksien on todettu olevan suu-
rimpia reakooltaan 2-3 cm sorassa. Soraikon seassa tulee olla
my®os karkeampaa kiviainesta, joka edesauttaa soraikon pysy-
mista paikallaan. Soraikon suositeltu paksuus on 20-50 cm.

Uudessa tilanteessa suuri osa keskivirtaamasta ohjautuu uu-
delle koskiosuudelle ja padossa olevaan aukkoon mahdollis-

taen kalan nousun. Taimen nousee syksyllad syys-lokakuussa,
kun keskimaarin virtaamat ovat lahelld keskivirtaamaa (keski-
maarin n. 3-4 m?/s). Suurimmat ylivirtaamat tapahtuvat Kera-
vanjoessa kev: kevétvalunnan yhteydessa.

Ylivirtaamatilanteissa séilytettavan padon yli virtaa yli puo-
let virtaamasta, jolloin kalat saattavat ohjautua osittain kohti
patoa. Suunnittelussa on pyritty takaamaan selked houkutus-
virtaama uuteen luonnonmukaiseen tekokoskeen taimenen
nousuaikaan, jotta kalat I6ytévat nousureitin vaikka padon yli
virtaa myds vetta.

Uuden luonnonmukaisen tekokosken alueella virtausnopeu-
det tulevat olemaan keskivirtaamalla n. 1 m/s ja vaihtelevat
n.0,5-1,5 m/s vililla. Keskivirtaamalla vesisyvyys vaihtelee n.
0,5-0,6 m valilla alivirtausuoman kohdalla. Keskial
la mallinnetut vesisyvyydet ovat alivirtausuomassa n. 30 cm.

rtaamal-

=== KA Kirkonkylankoski

1 ~=====Min Kirkonkylankoski

—— max Kirkonkylankoski

Virtaama (m3/s]

0.0 g — i y y r . e
01/01/  01/02/ 29/02/  31/03/  30/04/  31/05/ 30/06/  31/07/  31/08/  30/09/  31/10/ 30/11/  31/12/
Kuva 19. Vuotuiset virtaamat k Hanalan

U U U I I . TR

Kuva 20. uudessa

‘MHQ. Kuva: Ramboll Finland

Kuva 21. Vi

uudessa MQ. Kuva: Ramboll Finland
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4.4 Padon osittainen purku ja patopielien
vahvistus sekd uuden pohjakynnyksen
rakentaminen ja kalaportaan purku

DET 1
RADON VASEN PAATY

4.4.1 Padon osittainen purku ja patopielien
vahvistus

1840-luvulla rakennettuun luonnonkiviseen patoon tehdaan
noin 11 metrid leved aukko. Patoa puretaan ensin noin 17 met-
rin leveydeltd, minka jélkeen purkukivisté ladotaan uudet vah- e~
vistetut patopielet noin 3-4 metrin leveydelle patoaukon mo-
g

lemmille puolille. Uusien patopielien kivien ladonnassa tulee
huomioida kivi
valit téytetdan saumavalulla.

R\ /4
Toiden suorituksissa tulee huomioida, ettei purku- tai raken- //
nusainesta paase huuhtoutumaan jokeen eikd purkutdissa (’
paase levidmaan polya ympéristoon haitallisissa maarin. Tyo-
alueelta poistetaan jatteet ja alue siistitadn. i ) Purettava pato
Patoaukon vasemman paadyn patopieli toteutetaan porras- W )
// /

Olemassa oleva
settipato, b= 1000mm,
h=400

tehtévét uudet ankkuroinnit kallioon. Kivien s

Purettavat
kalaportaat

tettuna ja oikean paadyn suorana (ks. kuva 22). Patopielté por-
rastetaan vasemmalla puolella turvallisuuden parantamisek- g
si ja oikealla puolella sailytetdan padon alkuperaista ilmettd & \

&
2
2

2

muistumana alueen historiasta. 9 2

Kuva22. Padon osittainen purkaminen (ks. myds piir. 59116-4). Kuva \ )
RambollFinland

Pato puretaan, isot kivet sadilytetdan padon pielien
uusimista varten.

Paatykivet ankkuroitu 1 kpl/poikittainen kivi ja
2kpl/pitkittainen kivi, arviolta noin 3 ankkurointia/m

I 16996 L
A Padon uudelleen Ed
rakentaminen ja ankkurointi Padon uudelleen
4000 L 10000 . 3000 rakentaminen ja ankkurointi
i A

isoilla kivilla,

ohjatutkimusten perusteella
arvioitu kallionpinta padon takana [Madallus, 1. kiven korkuinen U — 2 » 1 »
ohjatutkimusten perusteella Padon péAty, isoilla kivills

arvioitu kallionpinta padon
edessa
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4.4.2 Uuden pohjakynnyksen rakentaminen

Uusi pohjakynnys muodostuu terdsbetonisesta sydamestd,
joka verhoillaan luonnonkivilld. Betonisydédn ankkuroidaan
kallioon ja luonnonkivet betonisydameen. Tarvittaessa beto-
nisydamen alapuolelle tehddan massanvaihto murskeella ja
betonin perustamistasoa lasketaan kallionpinnan sukeltaessa.
Luonnonkivien vilit taytetadn saumavalulla.

Rakentaminen voidaan toteuttaa joko tydpadon suojassa tai
vedenalaisena valuna.

Rakennustyon yhteydessa tulee huomioida, ettei rakennusai-
nesta paase huuhtoutumaan jokeen. TyGalueelta poistetaan
jatteet ja alue siisti

~5380

4.4.3 Kalaportaiden purku

Vuonna 1987 suunnitellun kalaportaan terdsbetoniset seind-
rakenteet (n. 10 m3) puretaan. TyGalueelta poistetaan purku-

~1900

~2730

32500

Kuva23. Pohjakynnyksen periaateleikkaus. (ks. mys piir. 59116-5). Kuva Ramboll Finland Oy

Ankkurointi kallicon
2xT32 k400, Ankkurointi syvyys 2000 mm
asnonw

~25800 y

;
T

~1900

Pachjakynnyksen terébetonirakenne,
_— kts periaateleikkaus 4-4
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Kuva 24. Nykyinen betonirakenteinen kalaporras puretaan. Kuva: Toni
Talvinen / Ramboll Finland Oy

4.5 Ranta-alueet
4.5.1 Lahtokohdat

Ranta-alueiden suunnittelun ldhtokohtana on kehitt&a alueen
irki: téd luonnon, mait ja ku ihistorian eri-
tyisarvot vahvasti huomioiden. Suunnittelun pohjana toimi
iselvit tehty Ki a padon ympéris-
t6n konseptikuvaus, jossa alueelle on esitetty kevytrakenteisia
polkuja, oleskelu- ja ita seka kulttt
intaa tukevia ita ja i

Kirkonkylankosken ympéristossa liikkuu paljon virkistyskayt-
tajid joen molemmin puolin, silla nykyisid puistoraitteja on
joen varrella seka Helsingin ettd Vantaan puolella. Lisaksi Kera-
vanjoki on yleinen melontareitti. Puistoraittien varrelle on ra-
kennettu valaistus seka jotka sailytetaa

Raiteilta avautuu hienoja nakymia patoalueelle, mutta ne ei-
vét varsinaisesti johdata kayttajaa veden aérelle.

Kirkonkylénkosken alueen nykyiset toiminnot, kasvillisuus ja

sia lisétaan ja alueen houkuttelevuutta parannetaan kevyel-
14 pui i kuten illa ja pienilla oleske-
lualueilla. Rakentamisen laajuudessa huomioidaan erityisesti
alueen luontoarvot ja eliostén kannalta tarkeimmat alueet ja-
tetddn tomiksi ja I iksi

452 R lut ja oleskelual

P

Ranta-alueille rakennetaan uudet 1,2 metria leveat kevytra-
kenteiset rantapolut sekd eteld- ettd pohjoispuolelle. Polut
linjataan nykyisten rantatormien alaosaan lahelle vettd, jotta
kéyttajat padsevat joen laheisyyteen. Polkuja voivat hyodyn-
taa myos melojat ja kalastajat. Kivituhkapintaiset polut raken-
netaan tulvatason ylapuolelle, jotta tulvavesi ei nouse poluil-
le, ja rakennetaan viettamaan uomaa kohti, jolloin pintavedet
johtuvat pintoja pitkin. Rantapolut liittyvat nykyisiin
puistoraitteihin.

Ranta-alueiden . silytetaan pasasi ennak-
laan ja nykyisen maaperan muokkaamista tehdaan mahdolli-
simman vahan. Pohjoisrannan oleskelupaikan i
jyrkkaa luiskaa loi 1 lun isen yhtey-
dessa. Samoin eteldrannan paikoin jyrkkaa rantatormaa loi-
ja illaan raitin ja véliselld alueel-

& OSKAR LILJESTRANDIN PUISTO

>

~ o

P
(5 pumppuhuone .

kyinen pumppaamo
purefaan

~ SKILYVA PATO

& WRTT
Nykyisef kalaportaat® "ELSt

puretaan

Kuva 25. Ote asemapiirustuksesta
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la niittyalueen yllapidon helpottamiseksi ja turvallisuuden
parantamiseksi.

Molemmille ranta-alueille rakennetaan yksi isompi oleske-
lualue, joka varustetaan penkeilld, penkki-poyta-ryhmalld
sekd infotaululla. Pienempia levdahdyspaikkoja rakennetaan
rantapolkujen varteen sekd rantatérmaan, josta alueen hienot
nakymat avautuvat parhaiten.

4.5.3 Rakenteet

Eteldrannalle puustoiseen jokivarsileh raken-
netaan terassimainen nakoalapaikka, josta avautuu nakyma
tunnelmalliselle koskialueelle. Jyrkkdan rinteeseen rakenne-
taan portaat, jotta kulku nékéalapaikalle on turvallista ja vél-
tytaan herkén rantatérmén kulumiselta.

Patoalueen ympdriston turvallisuutta parannetaan uusimal-
la nykyiset kaiteet padon paissa. Padolle ei ohjata jatkossa-
kaan kulkua. Kaiteet uusitaan metallikaiteiksi seka keskendan
yhdenmukaisiksi, jotta alueen yhtel
si. Jatkosuunnittelussa kaidemallia valittaessa huomioidaan
erityisesti niiden sopiminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen miljoGseen.

en luonne vahvistui-

Pohjoisrannalle rakennetaan rantautumispaikat, jotta vesilla
liikkujat, kuten melojat, voivat ohittaa uuden koskialueen seka
Kirkonkylankosken myllyn kohdalla olevan kivikkoisen uoman
turvallisesti. Lantisen rantautumispaikan yhteyteen rakenne-
taan ortaat jyrkkaan rir

4.5.4 Kasvillisuus

Nykyinen puusto sailytetaén ja kasvipintaa muokataan alueel-
la vain rakentamisen kannalta valttamattomilla alueilla. Yk-
sittdisia puita joudutaan poistamaan rakentamisen tieltd
eteldrannan ndkoéalapaikkaa rakennettaessa, mutta jatkosuun-
nittelussa pyritdan vélttamaan kaikkein suurimpien puiden
kaatamista. Liséksi etelarannalta veden &arelté karsitaan har-
kiten pensaikkoa nakyman avaamiseksi. Uusia puita tai pen-
saita ei istuteta, jotta padon ymparistossa séilyy sen avoimen
alueen luonne ja nakyma vastarannalle.

Istutettava kasvillisuus on ympéristoon soveltuvaa, helppo-
hoitoista ja luonnonlajeista koostuvaa niittyd. Ranta-alueille
kylvetdan uutta niittya rakentamisen aikana karsineille alueil-
le. Lisaksi nykyisten niittyjen monimuotoisuutta parannetaan
torjumalla alueen runsaita haitallisia vieraskasvilajiesiintymia.

Pohjoisrannan oleskelualueen rinteen nurmikko uusitaan rin-
teen loiventamisen yhteydessa. Alue sailytetaan jatkossakin
nurmikkona, jotta rinteen on mahdollista toimia katsomona
Kirkonkylankosken myllyll estettévien kulttuuritapahtu-
mien aikana.

4.5.5 Kalusteet ja materiaalit

Ranta-alueilla kdytetaan luonnonmukaisia, kestavid, laaduk-
kaita ja alueen ilmeeseen sopivia materiaaleja ja kalusteita.
Oleskelualueille sijoitetaan penkkeja ja poytia, joiden ilmeen
tulee olla yhtendinen. Liséksi suurimmille oleskelualueille
asennetaan infotaulut, joissa kerrotaan Kirkonkylédnkosken
historiasta seka luontoarvoista.

Kalusteissa noudatetaan kaupunkien kaupunkikalusteohjeen
mukaisia tyyppikalusteita.

Vesialueella kdytettavien kivi- ja tayttomateriaalien tulee olla
suomalaiseen koskiymparistéon soveltuvia.

Vanhoja, padon osittaisen purkamisen myo6ta ylijaavia pa-
tokivid pyritddn hyodyntdmaan ympéristorakentamisessa.
Patokivia hyodynnetdan soveltuvin osin materiaalinen esi-
merkiksi pohjakynnyksen verhoilussa ja maastoportaiden
rakentamisessa.

Kuva26. ja

tehtavistd

i. Kuva: Ramboll Finland

cocecccccscscacsse .8

4.5.6 Hoitoluokitus

Kirkonkylankosken ranta-alueet sekd saaret ovat nykyiseltd
hoitoluokaltaan mets&a (C1) tai niittya (B3 tai nurmikkoa (A3).

Hoitoluokat séilytetdan padasiassa ennallaan ja alueen ilme
luonnonmukaisena. Joen eteldpuolen ranta-alueet kehitdtadn
luonnon monimuotoisuuden kannalta yksipuolisesta nurmi-
kosta monilajiseksi niityksi. Nurmikko sailytetdén ainoastaan
Kirkonkylankosken myllyn ymparistossa seka Helsingin ulkoi-
lureitin eteldpuolella.

Uoman vesialue kuuluu erityisluokkaan ja sité hoidetaan tar-
peen i Hoitotoir

iin kuuluvat paaasi ros-
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kien poisto, haitalli i jien torjunta mahdolli: i | safety Factor
mukaan seka kutusoraikkojen kunnossapito. -_' g 223
1 0.500
Vahdisen virtauksen alueet saavat kasvittua luontaisesti ja kas- 4 0.750
villisuutta nii aan vain i ji j isek 4 1.000
. R . IR " 2| 1.250
si. luonr seka har- 1.500
va niittovéli edesauttavat monimuotoisen elinympariston : 1.750 Color| Uit Weight (kN/ Strength Type Cohesion Phi
kehittymista. i) gggg m3) o (kPa) (deg)
1 2500 g £ Covlomb 2 =
Haitalli ieraskasvilajien torjuntaa teh avoimilla - 2.750 D 16 cm 12 °
niittyalueilla seka niilld puustoisilla alueilla, joihin on mahdol- 1 3.000 e
lista paasta kunnossapitokalustolla. Tehostettua vieraslajien : ;g;g . 19 Coulomb e =
torjuntaa tulisi jatkaa muutaman vuoden ajan, kunnes niiden ] 3 750 . 27 ':‘ﬁri!!h
str
maaraa saadaan vahennettya. En 4.000 —M:"s—
] 4.250 | | %) i o 8
4.6 Uoman jarantaluiskien pohjarakenta- 1 :‘E:gg
minen i 5.000
1 5.250
P - . T 5.500
4.6.1 Rantatormien stabiliteetti J 5750
1 6.000+ Laskentatapaus;
ken pato ja padon koskialue ovat ;mpyréi::aupma
R . . jeltun tilan saviparametrit
kallioisia alueita, joissa kova pohja on pinnassa. Padon ylévir- o] V:ldenplnla nykyvtLameen
ran puolella alkava savinen uomajakso, jossa jokitormét ovat keskialivitaaman mukaan MNQ +9,85

korkeita ja paikoin jyrkkid, ovat rantatérman stabiliteetin kan-
nalta epdvakaita. Joen vesieroosio on asettanut rantatérmat

kyi: kal Tehtyjen pohjatutki perus-
teella alustavasti laskettuna tormien teoreettinen stabiliteet-

ti ei ole nykytilassa rakennetulta ympéristoltéd vaaditulla ta-

solla. Alla ote padon lahiympaériston kriittisesta

PL75 (nollapaalu nykyisen padon kohdalla) Helsingin puo- MNQ - S Kirkonkyldnkosken YS

leisesta jokitormasts : Keckialivi lo. L — Koskialueen
jokitérmasta nykyisen padon &

(MNQ) i sekd suunnitel-

lun uuden pc
vedenpinnantasolla.

Kuva27. Padosta n.75 mylavirtaan (laskentaleikkaus PL75) laadittu Helsingin puoleisen jokitérmén stabi u MNQ nykyisellci ylisyok I i +9,85). Kuva Ramboll Finland
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70 75

Unit Weight (kN/ Cohesion Phi
m3) SwengthType | wpa) | wen)
155 Mohr-Coulomb 30 0

16 Mohr-Coulomb 12 o
19 Mohr-Coulomb 0 35
Infinite
& strength
20 Mohr-Coulomb 0 38
Laskentatapaus;
‘Ympyréliukupinta
Suljetun tilan saviparametrit
Vedenpinta suunnitellun tilanteen
keskialivitaaman mukaan MNQ +9,75

Joessa oleva vesi toi

ii vastapainona rantaluiskien maanpai-
neelle. Vedenpinnan inen ja pir ihteluiden kas-
vaminen altistaa rantatrman maakerrokset myos pohjaveden
painetason vaihteluille, joka lisda rantatérman luiskiin kohdis-
tuvaa rasitusta. Nykyinen pato, jolla on hyvil @ ylivuoto-
kynnys, on tasannut joen vedenpinnan vaihteluja ja nostanut
vedenpintaa. Pato on siten vakauttanut rantatérmiin kohdis-
tuvaa kuormitusta ja parantanut vakavuutta.

Padon suunnitelmissa esitetty osittainen purkaminen ja kor-
vaaminen uudella pohjakynnykselld vaikuttaa joen veden-
pinnan tasoihin padon ylavirran puolella. Suunnitelmassa on
huomioitu nykyisen vedenpinnan pysyttaminen mahdollisim-
man lahelld nykytilannetta. Alivirtaamatilanteessa vedenpin-
ta tulee virtausmallinnuksen perusteella olemaan noin kym-
menen senttimetrid nykyista alivirtaamatilannetta alempana.
Tama ero vedenpinnan tasossa vaikuttaa stabiliteetin koko-
naisvarmuuteen paalulla 75 noin kahden sadasosan verran
(FOS1=1,36 a FOS2 =1,34). Muissa virtaamatilanteissa kuin ali-
virtaamissa vedenpinnan taso nousee suunnitelmatilanteessa
nykyiseen nahden eli térmien stabiliteetti paranee nykyiseen
tilanteeseen verrattuna.

Stabiliteettia on tarkasteltu padon valittéméassa laheisyydessa
olevan uomajakson (PLV ~ 0...100) lisaksi kauempaa ylavirran
suuntaan uoman ldheisyyteen suunniteltujen ja/tai toteutet-
tujen rakenteiden kohdilta. Padosta noin 500 metrin p&as-
sa ylavirtaan (PLV ~ 500-700) sijaitsee nykyisid ja kaavoitettu-

Kirkonkyldnkosken YS
Koskialueen kunnostus

Leikkaus PL75. okea

T.Talvinen
Ramboll/14.3.2022

Kuva28. Padosta n. 75 mylavirtaan (laskentaleikkaus PL75) laadittu Helsingin puoleisen

MNQ

+9,75). Kuva Ramboll Finland

ja ja. Kriittisella vedenkorkeudella viljel
stabiliteetti on nykyiselld patojérjestelylld alle vaaditun tason
(FOS = 1,50). Suunnitelmatilanteen muutos alivirtaaman ve-
denpinnantasoon ei laskennallisesti muuta tilannetta kaytan-
nossd heikommaksi.

Padosta noin 1000 metrin paassa ylavirran suuntaan (PLV ~
900...1100) sijaitsee nykyisid asuintontteja seka asuinraken-
nuksia. Kriittisella vedenkorkeudella viljelypalstojen stabili-
teetti on nykyiselld patojérjestelylla alle vaaditun tason (FOS
21,80). Suunnitelmatilanteen muutos alivirtaaman vedenpin-
nantasoon ei laskennallisesti muuta tilannetta kdytannossa
heikommaksi. Alla ote stabiliteettilaskelmasta paalulta PL1050
ei télld etaisyydel-
I& ylavirran suuntaan ole kdytannon eroa, jonka vuoksi stabi-
liteetti nykytilanteessa ja suunnitelmatilanteessa on periaat-
teessa sama (FOS1=1,180 a FOS2 =1,179).

alivirtaar d
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Safety Factor

M':'m':" Color| UM w:;)m KN/ | G rength Type “(::"';'" Phi (deg)
Kusa 15 Mohr-Coulomb 30 0
Savil 16 Mohr-Coulomb 9 0

Moreeni 19 Mohr-Coulomb [) 35
Kallio 27 s'::"u:‘;,

Savi2 165 Mohr-Coulomb 12 0
17 Mohr-Coulomb 20 0
20 Mohr-Coulomb [) 38

Mohr-Coulomb

100

Kuva29. Padosta n. 1050m ylévirtaan (laskentaleikkaus PL1050) laadittu Helsingin puoleisen j

nykyisen

kohdalta MNQ ti

Kuva Ramboll Finland

Mahdollisia stabiliteetin kohennuskeinoja kriittisissa jokitor-
méjaksoissa voisi olla jokitorman loiventaminen sitd muok-
. L

lla, sen It isilla eroo-

illa tai vastar

tdyttdminen uoman
pohjaan. Padon purkamisen vaikutus stabiliteettiin on kuiten-
kin varsin pieni, koska uusi pohjakynnys pysyttaa vedenpinnat
tehokkaasti ylajuoksulla. Suunnittelijan na yksen mukaan
pelkdstdan tdméan kosken kunnostushankkeen johdosta ei ole
tarvetta ryhtya vakavoittaviin toimenpiteisiin nykyisen padon
ylajuoksulla.

4.6.2 Sedi in poisto j
Suunnitellun pohjakynnyksen seka kosken kunnostuksen kivi-
ja soratéyttojen alueelta tulee poistaa patoaltaaseen kertynyt
pehmed joenpohjan sedimentti. Pehmeén sedimentin pak-
suus vaihtel noin sentista noin
1,2 metriin. Sedimentti kosken ku lueell
kauttaaltaan mahdollisuuksien mukaan kuivatyona tydpadon
suojassa, jolloin alajuoksun vesistoa ei samenneta tyonaikai-
sesti. Kuorinta voidaan tehda vaihtoehtoisesti tydpenkereel-
ta kurottamalla vedenalaisena tyond, mutta liejumaisen kai-
vumassan kasittely on méarkana todennékaisesti haastavaa.
Sedimentti kuoritaan konetyon tarkkuudella. Alle kymmenen
sentin kerroksia ei ole vélttdmé&tontd poistaa, vaan ne voidaan
esimerkiksi kuivattaa paikalleen tydpadon takana. Sedimen-
tin laatututkimusten perusteella se tulee I: maakaato-
paikkaan, jolla on ymparistélupa ottaa vastaan kyseisen laa-
dun massoja.
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4.6.3 Jokiuoman taytot

Nykyisen padon pohjoispuolelle rakennettava uusi pohjakyn-
nys tehddan mahdollisuuksien mukaan hyodyntéen nykyiseen

taytt6ja sen yla- ja alavirran puolelle luonnonkivista ja kitka-
maasta. Soraistukset tehddan riittdvan suuren lapimitan kivis-
ta etenkin virtaamaeroosiolle herkissa kohdissa, kuten pohja-
kynnysta vasten tulevat loivennustéytot sen edessa ja takana.

patoon puretusta aukosta saatuja vanhoja ki Tarvittaessa Irtokivitayttona k koskessa esimer-
vanhojen kivien kivilaatu selvitetdan ja tyémaalle hank kiksi ista seulottuja 3 luonnonkivid.
saman laadun kivid k yhtenaistamiseksi. Kyn-

nyksen ympdrille tehdaan koskikunnostuksen edellyttamia

Tydpato 1 - tyyppipoikkileikkaus

Kuva30. Ote é tehdyn tyépadon

Sy

A\

2\

vt

7
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Mahdolliset tyopadot rakennetaan jokiuomaan paatypen-
gertamalld esimerkiksi moreenista. Tarvittaessa tehdaan tuki-
penger louheesta ja pelkka tiivistysosa moreenista tai savesta.
Padon pohjalle asennetaan suodatinkangas tai vastaava pur-
kua helpottava rakenne. Tydpadon ohijuoksutus tulee varmis-
taa kaikissa tyonaikaisissa virtaamatilanteissa asianmukaises-
ti esimerkiksi linj. tyopato

1 vain

osana vuoden 2003 padon kunnostushanketta. (Fortum Service Oy, Lauri Lepistd, 24.9.2001)

23

Vantaan puoli jokiuomasta ja varmistamalla, ettd riittdva vesi-
maara mahtuu juoksemaan padon sivulta ohi ja nykyisen pa-
don yli. Tarvittaessa typato rakennetaan vaiheittain. Tyopato-
penkereen pohja tulee varmistaa riittavan kantavaksi ennen
tayttGjen tekemista ja tarvittaessa linjata penger uudestaan
kovempaan paikkaan. Tydpatopenkereen luiskat tulee tehdd
riittavan loivina (kaltevuus 1,5:1...1:2) ja ne tulee verhoilla loh-
kareilla padon pysyvyyden takaamiseksi. Tyépadon lapi suo-
tautuvat vedet ohjataan takaisin pdduomaan hallitusti. Alla
kuvaote edellisen kohteessa tehdyn padon kunnostushank-
keen aikana suunnitellusta tydpadosta esimerkkina.

4.7 Kustannusarvio

Hankkeen kustannusarvio on laadittu Fore-ohjelmiston raken-
nusosalaskelmana. Rakennusosien osalta kustannukset méaa-
raytyvat mitattujen maarien ja rakentamisolosuhdetekijéiden
kautta. Laskelmassa kaytetyt yksikkohinnat ovat mallinnettu-
ja hintoja pohjautuen rakentamisessa kaytettyihin resurssei-
hin. Rakennusosiin eritelty kustannusarvio on esitetty rapor-

tin litteend.

Hankkeen alustava kokonaiskustannusarvio on 694000 € (Alv.
09%) siséltden rakennusosat sekd tydmaa- ja tilaajatehtavat.
Merkittavimmat kustannukset muodostuvat ymparistoraken-
tamisesta ja erilaisista kivituotteista. Kustannusarvio si
nykyisten sailytettavien rakenteiden pienet, turvallisuutta ja
kéyttoikda parantavat toimenpiteet. Rakennuksien laajamit-
tainen kunnostaminen ei sisally arvioon. Hankkeen kustan-
nusarviota tarkennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa.

Taulukko 4. Kustannusarvio on eritelty seuraavasti:
Kustannuserd Hinta
Vesialue 358 000€
Vantaan kaupungin ranta-alueet 55000€
Helsingin kaupungin ranta-alueet 77000€
Tydmaa- ja til & 204 000€
Yhteensd 694 000€

Vesialueen muutostdiden kustannuksiin osallistuvat molem-
mat kaupungit.
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5 Jatkoselvitystarpeet

5.1 Uoman ja maaston kartoitukset seka
virtausmallinnus

Rakennussuunnittelua varten on kartoitettava tarkemmin ny-
kyisen uoman pohjanmuodot ja nykyisen patoaltaan maaperd
ja sedimenttitiedot. Selvityksen pohjalta tarkennetaan virtaus-
mallinnukset vastaamaan rakennussuunnitelman suunnitel-
tua tilannetta. Jatkosuunnittelussa tulee kiinnittaa huomioita
houkutusvirtaaman muodostumiseen sekd virtaaman jakau-
tumiseen uuden koskialueen ja séilytettdvan patorakenteen
vilillg, jotta kalat ohjautuvat kohti padossa olevaa aukkoa.

Tarkemittauksia on tehtdva ranta-alueilta puustoisilta alueil-
ta, joihin kohdistuu muutostarpeita. Esimerkiksi portaiden ja
antisen rantautumispaikan rakennussuunnittelua varten tar-
vitaan tarkempaa mittaustietoa alueiden maanpinnan korosta
ja nykyisten puiden sijainnista.

5.2 Purkumateriaalit

5.4 Melonta

Melonnan rantautumispaikkoja ja yhteysreitteja tutkitaan tar-
kemmin jatkosuunnittelussa yhdessd melonta-asiantuntijoi-
den kanssa.

5.5 Pumppuhuone

Sailytettavan pumppuhuoneen kunto tulee selvittaa. Raken-
nuksen osalta tulisi suunnitella sen séilyttdmiseen tahtaavat
toimenpiteet ja mahdollinen putoamissuoja portaisiin.

5.6 Lupamenettelyt

Hankkeelle tulee hakea seuraavat luvat:

»  Vesilain mukainen lupa aluehallintovirastolta vesilain 2 lu-
vun 9§:n ja 3 luvun 3§ perusteella.

ikkeuslupa rauhoitetun vuollejokisimpukan rauhoitus-
maarayksista poikkeamiseen

»  Toimenpidelupa kiinteistén 92-69-12-1 alueen rakentamis-

Purkubetonin ympéristokelpoisuus tulee selvittad MAR,

tuksen (VNa 591/2006, Vna 403/2009) mukaisesti. Betonista
tulee ottaa yksi edustava kokoomanayte, josta tehdaan em.
asetuksen liitteessa 1 maaritellyt perustutkimuksen mukai-
set analyysit. Mikali purkubetonia halutaan hy6dyntaa alueen
rakentamisessa, tulee tutkimus tehda viimeistdan rakennus-
suunnitteluvaiheessa, jotta tieto hyotykayttokelpoisuudesta
on kaytettavissa ajoissa suunnittelua ja ymparistokeskukselle
tehté

ilmoitusta varten.

Jos purkubetoni viedaan ulkopuoliseen tai kaupungin omaan
loppusijoituspaikkaan, voidaan tutkimus tehdd my6s purku-
tyon jalkeen ennen ainesten toimittamista loppusijoitukseen.

5.3 Patokivet

Padon graniittisten verhoilukivien koot tulee selvittda jat-
kosuunnittelun |aht6tiedoksi, jotta voidaan arvioida niiden
kéyttokelpoisuus ja maara ympéristorakenteissa. Patokivien
alkupera tulee my6s tutkia ja samalla mahdollisuudet saada
louhoksesta uusia, samanlaisia graniittikivid esimerkiksi pato-
pielien verhoilua varten.

toir

ttyen

5.7 Pohjakynnys

Rakennettavan pohjakynnyksen suunnitelmaa tarkennetaan
jatkosuunnittelussa, kun alueelta on saatavilla tarkempaa
pohjatutkimustietoa. Tutkitaan maapadon tarvetta kynnyksen
pohjoispaatyyn seka vaihtoehtoisia kevyempié ja hiilineutraa-
limpia ratkaisuja rakenteeseen.

58 1 1kainen tek i

Kosken moreenitdyton tasausta ja muotoilua alivirtausuo-
man ulkopuolella tarkennetaan jatkosuunnittelussa. Tut-
kitaan, pystytaanko myllyrénniin ohjaamaan vetta i
virtaamatilanteissa.

5.9 Etelapuolen vesialueen vesitys

Helsingin kaupungin puoleisen padon alavirran vesialueen
vesitys on turvattava muuttuneessa tilanteessa, kun vesi oh-

jataan joen pohjoispuolta luonnonmukaiseen tekokoskeen.
Jatkosuunnittelussa virtausmallinnuksen avulla tarkastellaan
alueen virtausta ja tarvittaessa vettd ohjataan purettavien ka-
laportaiden kohdalle rakennettavan vesitysrummun kautta.
Vesitysrummun kokoa ja korkoa tutkitaan. Rakenne pyritdan
yhdistdmaan purettavien kalaportaiden vesitysaukkoon.

KIRKONKYLANKOSKEN YLEISSUUNNITELMA
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Suunnitelma-asiakirjat

Helsinki

VIO 6259/1

VIO 6259/2

VIO 6259/3

VIO 6259/4

VIO 6259/5

VIO 6259/6

VIO 6259/7

VIO 6259/8

VIO 6259/9

VIO 6259/10

VIO 6259/11

VIO 6259/12

VIO 6259/13

VIO 6259/14

VIO 6259/15

Vantaa

59116-1

59116-2

59116-3

59116-4

59116-5

59116-6

59116-7

59116-8

59116-9

59116-10

59116-11

59116-12

59116-13

59116-14

59116-15

Kustannusarvio

Asemapiirustus 1:500

Poikkileikkaus A-A ja B-B 1:100

Poikkileikkaus C-C ja D-D 1:100

Padon purku ja padon paadyn korjaus, rakennesuunnitelma 1:50, 1:20, 1:10
Pohjakynnyksen rakennesuunnitelma 1:20, 1:10
Pohjatutkimusten koostekartta, 1:2000
Pohjatutkimusten osakartta 1, 1:500
Pohjatutkimusten osakartta 2, 1:500
Pohjatutkimusten osakartta 3, 1:500
Pohjatutkimusleikkaus PL35 ja PL75, 1:200/1:200
Pohjatutkimusleikkaus PL120 ja PL155, 1:200/1:200
Pohjatutkimusleikkaus PL370 ja PL410, 1:200/1:200
Pohjatutkimusleikkaus PL740 ja PL870, 1:200/1:200
Pohjatutkimusleikkaus PL995, 1:200/1:200

Pohjatutkimusleikkaus PL1050, 1:200/1:200
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