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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

o Piirustus
Kohteiden nimet: TYOLAISAIDINPUISTO nro:t: VIO6071/1
Selostuksen laati: Petra Rantalainen pvm: 29.4.2022
projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: | Jussi Luomanen pvm: 29.4.2022
kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupaallikkd
Maankayttojohtaja pvm: 16.5.2022

Kohde
Tyolaisaidinpuisto sijaitsee Alppiharjun (12) kaupunginosassa, osa-alueella (121)
Harju. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 10381 VP-merkinnalla. Tyo-
laisaidinpuisto on esitetty piirustuksessa VIO6071/1.
Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Tyolaisaidinpuisto sijaitsee katujen risteyksessa ja rajautuu lannessa Sturenkatuun,
idassa Porvoonkatuun seka Lantiseen Brahenkatuun ja etelassa kortteliin AK
12364. Puisto peruskorjataan. Puistossa on nykyisin pensasistutuksia, lehtipuita,
avokallio, kivituhkapintaisia puistokaytavia, penkki seka avokallio, jolla sijaitsee Pa-
nu Patomaen Tydlaisaiti-veistos (1996).

Puiston pinta-ala on 694 mZ.

Suunnitelman sisalto

Puiston kasvillisuusalueet uusitaan ja muotoillaan paikoin uudestaan. Kasvillisuus-
alueet rajataan reunatuilla ja kasvillisuuden suoja-aidalla. Toimenpiteissa huomioi-
daan alueen sailytettavat puut. Huonokuntoiset puut poistetaan ja korvataan uusilla
puuistutuksilla.

Puiston pintamateriaalit, valaisimet, ajonestopollarit ja roska-astia uusitaan ja ny-
kyinen penkki vaihdetaan kolmeen uuteen penkkiin.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Puistokaytavat sailyvat kivituhkapintaisina. Lisaksi kalliolla sijaitsevan patsaan
edustalle toteutetaan nykyisen tilalle sekavarinen noppakiveys. Kasvillisuusalueet
reunustetaan punaisella luonnonkivisella reunatuella.
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Suurin osa puiston puista sailytetaan. Kolme huonokuntoista puuta poistetaan.
Puistossa on seitseman metsavaahteraa seka kolme puistolehmusta. Vaahterat
sailytetdan, mutta osa niista vaatii hoitoleikkausta. Lehmukset poistetaan huonon
kuntonsa vuoksi. Lehmusten kunto on heikentynyt Iehtipuukoron (Nectria gelligena)
seurauksena ja yhden lehmuksen latva on katkennut. Lisaksi kaksi lehmuksista on
kasvanut vinoon.

Pensaskasvillisuuden tilalle istutetaan uusia perennoja ja matalia pensaita sailyvien
puiden juuria varoen. Kallion paalla olevat havupensaat sailytetaan.

Puistoon asennetaan uudet pollarivalaisimet ja Tyolaisaiti-veistosta valaisevat heit-
timet.

Tasaus ja kuivatus

Tyolaisaidinpuiston tasaus noudattelee paapiirteissaan puiston nykyista tasausta.

Puistokaytavien hulevedet ohjataan osittain istutusalueille reunatukilinjoissa olevien
hulevesiaukkojen avulla. Muutoin puiston hulevedet johdetaan Porvoonkadun ja
Lantisen Brahenkadun nyKyisiin hulevesiviemareihin. Puiston etelalaidalla on sa-
neerattava betoninen hulevesikouru, joka ohjaa hulevesia nykytilanteen mukaisesti
katualueelle.

Esteettomyys

Tyolaisaidinpuiston suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Hoitoluokka

Tyolaisaidinpuisto kuuluu hoitoluokkaan A2.



