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Kohde Kayrapolun puistikko sijaitsee Kaarelan (33) kaupunginosassa, osa-alueella Mal-
minkartano. Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 9465 osoitettu puis-
toksi (VP). Kayrapolun puistikko on esitetty suunnitelmapiirustuksessa VIO 6262/1.
Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Puisto rajautuu lannessa Malminkartanon juna-asemaan ja pohjoisessa Malminkar-
tanontiehen seka etelassa asuin- liike- ja toimistorakennusten kortteliin. Muualla
puisto rajautuu kerrostalotonttiin. Puistossa on jyrkka ja vaikeakulkuinen polku
Malminkartanontien ja juna-aseman valilla. Puistossa on hyvakuntoista puustoa.

Puiston pinta-ala on noin 3300 m?.

Kayrapolun puistikon paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja juna-asemalle
kulkevat.

Suunnitelman sisalto

Jyrkassa rinteessa kulkevan polun paikalle rakennetaan 1,5 metria levea puistokay-
tava ja maastoportaat. Portaiden reunaan asennetaan kasijohde.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Portaiden askelmien etureuna rakennetaan graniittireunakivista. Askelmatasot ja
kaytava rakennetaan kivituhkapintaisiksi.

Portaiden sijoittamisessa on otettu huomioon alueella kasvavat hyvakuntoiset puut.
Yksi lehtipuu poistetaan portaiden kohdalta.
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Portaiden ja kaytavan viereen asennetaan puistovalaisimet.
Tasaus ja kuivatus

Kayrapolun puistikon maastoportaat rakennetaan noin 0,25 — 1 m nykyista maan-
pintaa ylemmaksi kaivuun valttamiseksi.

Maastoportaat kuivatetaan ymparistoon.
Esteettomyys

Kayrapolun puiston kaytava ja portaat eivat tayta esteettomyyden tavoitteellista pe-
rustasoa, mutta parantavat reitin kaytettavyytta nykyisesta.

Hoitoluokka

Kayrapolun puistikko kuuluu hoitoluokkaan C3.



