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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
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Kohde

Aurinkokallio sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Puistosuunnitelma koskee
Aurinkokallion raittia, joka kiertaa alueen paivakodin tontin reunoja. Aurinkokallion
raitti on esitetty piirustuksessa VIO 6225/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevien asemakaavojen nro 12625 ja nro 7300 mu-
kainen.

Lahtokohdat

Asemakaavamuutoksen takia nykyinen puistoratti sijoittuu osittain rakennettavalle
YL -korttelialueelle. Suunnitelman tavoitteena on siirtaa yleinen puistoyhteys koko-
naan kaavan mukaisella paikalleen Aurinkokallion puistoon.

Aurinkokallion raitin kayttajat ovat paaosin alueen asukkaita ja rakennettavan pai-
vakodin kayttajia.

Alueelle sijoittuu ensimmaisen maailmansodan aikaisia vallihautoja ja rakenteita,
jotka on otettu huomioon suunnittelussa. Maanalaisten vallihautojen oletetut sijain-
nit on selvitetty maatutkaluotaimella. Kaupunginmuseon kanssa alueet on katsel-
moitu ja reitin linjaus tarkastettu.

Suunnitelman sisalto

Vanha raitti siirretaan uuden asemakaavan mukaisesti pois paivakodin korttelialu-
eelta. Uusi raitti alkaa Purpuripolulta ja paattyy Klaneettipolun liittymaan. Raitti kul-
kee Purpuripolulta Aurinkokallion puistoon asti paivakodin rasitteena ja siita eteen-
pain kokonaan puiston puolella.

Aurinkokallion nykyiset raitit litetdan uuteen raittiin.

Uuden raitin leveys tulee olemaan noin 3 metria.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Puistoraitti rakennetaan kivituhkapintaisena. Raitin jyrkimmissa kohdissa kivituhka
sidotaan sideaineella. Raitin varrelle on esitetty yksi penkki seka roska-astiat raitin
molempiin paihin. Raitin toiseen reunaan asennetaan kaide kohtiin, joissa on yli 8
prosentin pituuskaltevuus.
Raitti rakennetaan kallioiselle metsaalueelle, jossa on paljon eri-ikaista puustoa se-
ka pohjakasvillisuutta. Raitin ja sen luiskien kohdalla oleva puusto poistetaan koko-
naisuudessaan.
Raitin reuna-alueita, joita joudutaan pengertamaan tai leikkaamaan maisemoidaan
paaosin niitylla. Klaneettipolun liittyman kohdassa luiskaan istutetaan pensaita kai-
teen ja paivakodin aidan valiseen maastoon.

Valaistus
Aurinkokallion raitille asennetaan uudet valaisimet.

Tasaus ja kuivatus
Aurinkokallion raitin tasaus noudattelee osittain nykyista maanpintaa ja osin sita
joudutaan leikkaamaan ja pengertamaan, jottei raitin pituuskaltevuus tulisi liian jyr-
kaksi. Raitti kuivatetaan ohjaamalla hulevedet nykyiseen metsamaahan.

Esteettomyys

Aurinkokallion raitilla on suuria pituuskaltevuuden eroja. Se ei tayta 8 % maksimi pi-
tuuskaltevuutta, joten se ei ole esteeton reitti.

Hoitoluokka

Aurinkokallion raitti kuuluu hoitoluokkaan A2 (R2).



