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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
—MAARAYKSET

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien
YS/R rakennusten korttelialue. Alue on varattu kunta—
ihtym'dm (HUS) tarpeisiin. Alue on pddkaupun—
iseudun elektiivisen, akuutin ja pdivystdvan
sairaanhoidon sekd yliopistollisen sairaalan
alue ja valtakunnallisesti merkittavd erikoissai—
raanhoidon keskittyma.

Ty'dtHo{o, opetustiloja ja potilashoitoon liittyvid
huoneita saa sijoittaa osaksi tai kokonaan
maanpinnan alapuolella olevaan tilaan, mikadli
tyoskentelyn luonne edellyttdd tdllaista sijaintia
tai tilat ovat luonnonvalolla valaistuja. Kortteli—
alueelle saa sijoittaa myos potilashotellitiloja

sekd tontin kdyttgjia palvelevaa liiketilaa.

Tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten
YTU korttelialue. 3 i‘ ‘7

— — 2 m kaava—alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. -
—J’»— Kaupunginosan raja. : I -

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. JT

_— — Osa—alueen raja. -

~e

Likimddrdinen alueen tai osa—alueen raja. Trau— —_
masairaalan Paciuksenkadun puoleista katujul—

kisivua tulee jdsennelld korkean vuodetornin [
(ns. Hilton) koordinaatistossa olevin porrastuk— L. P
sin. Julkisivu saa paikoin ulottua tontin rajalle -
asti. Julkisivun ja kadun vdliin jddviin tiloihin

tulee tehdd istutuksia. Istutettavien puiden tu— o
lee olla mdntyjd. Olemassa olevia madntyjd tu—

lee mahdollisuuksien mukaan sdilyttdd.

W ) Kaupunginosan numero.
oHE

/‘ 5526Kortte\in numero.

L J

Katu.

Aukiomaisesti kdsiteltdvd alueen osa, joka tulee
jdsennelld istutuksin ja korkeatasoisin kiveyksin.

Alueelle saa osoittaa Iyhytaikaista saatto— ja huol—

tolilkennettd, ei kuitenkaan pysdkcimispaikkoja.

Jalankululle ja polkupyordilylle varattu alue, jolla
tontille ajo sekd huoltoajo on sallittu.

Jalankululle ja polkupyordilylle varattu alue, jolla
huoltoajo on sallittu.

Ajoyhteys.

Alueen sisdiselle huoltolilkenteelle varattu alu—
een osa.

Alueen sisdiselle jalankululle varattu alueen osa.

Likimaadrdinen alueen sisdiselle jalankululle varat—
tu alueen osa.

littyman likimddrdinen sijainti. Lastensairaalan
ajoaukon suunnittelussa tulee huomioida ndke—
mdt kadulle.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jdr—
jestdd ajoneuvoliittymada.

Maanalainen jdtevesitunneli. Tunnelin kohdalla
kalliota ei saa louhia siten, ettd tunnelille aiheu—
tuu haittaa.

9 Ohjeellisen tontin numero.
PACIUKSENK Kadun nimi. s Suojeltava alueen osa. Tontin sisdinen viheralue,
L — joka on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan
annalta merkittavd. Aluetta tulee kunnostaa ym-—
39500 Rakennusoikeus kerrosalaneliometreind. pdristoon ja alueen historiallisiin arvoihin sopivilla
materiaaleilla, istutuksilla ja pihakalusteilla. Alue—
YS —korttelialueella tontin kdyttdjid palvelevaa kokonaisuuden kannalta merkittdvd jo puutarha—
lilketilaa saa rakentaa 1 600 'm* taiteellisesti arvokas jalopuulajisto, kasvillisuus—
sommitelmat sekd puutarharckenteet, kuten kivi—
muuriaidat, tulee sdilyttda ja tarvittaessa uudis—
Rakennusten lasikatteella katetut sisdpihat saa taa siten, ettd alueen alkuperdinen ominaisluon—
rakentaa asemakaavaan merkityn kerrosalan li— ne sdilyy.
sdksi.
Kerroksiin ja katolle rakennetut ilmastointikone— Nditd ovat: . . ..
huoneet, tekniset tilat ja laitetilat sag rakentaa — Naistenklinikan saattoalue ja puisto sekd
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi. Haartmaninkadun puoleiset “alueet,
— Lastenklinikan saattoalue ja puisto.
Maanalaisiin tiloihin sijoitettavat vdestonsuojat, . ~
huolto—, pysdkointi— Ja tekniset tilat saa rakentaa RAKENNETUN YMPARISTON ARVOT
asemakaavaan merkityn kerrosalan lisdksi. o . .
Asemakaava—alue S\so\tiy valtakunnallisesti mer—
kittdvddn rakennettuun kulttuuriympdristoon
(RKY 2009, Meilahden sairaala—alue). Alue on
IV Roomalainen numero osoittaa rakennusten, ra— sairaalarakentamisen historian jo sairaalatoimin—
kennuksen tai sen osan suurimman sallitun ker— nan kannalta arvokas alue.
rosven o Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupun—
sr—1 ) ; :
[ | kikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus.
A Maanpinnan fikimgdrdinen korkeusasema. Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa
suorittaa kdyttotarkoituksen edellyttdmid muu—
r o Rakennusala. tos—, korjaus— ja lisdrakentamistoitd. Muutos—,
[ _ Rakennuksiin saa rakentaa enintdan kaksi kel— korjous— ‘ja lisdrakentamistydt tulee sopeuttaa ra—
larikerrosta vdestonsuoja—, huolto, pysdkointi—, kennuksen historialliseen arvoon ja arkkitehtuu—
vargstointi—, teknisid tiloja jao niihin verrattavia rin ominaispiirteisiin. Muutos—, korjaus— ja lisdra—
tiloja varten. Hallintotornin kohdalle ei saa ra— kentamistdiden Idhtokohtana tulee ensisijaisesti
kentaa kellaria. Sairaalarakennuksista saadaan olla, ettd rakennuksen alkuperdiset yksityiskoh—
%b'rjestdd porras— ja hissiyhteyksid maanalaisiin dat, materiaalit jo vdrit sdilytetddn.
iloihin. Katujen varteen sijoittuvien rakennus— . o
ten iImanvaihdon suunnittelussa tulee kiinnittaad Rakennuksen muutos—, korjaus— ja lisdrakenta—
erityistd huomiota lilkenteestd aiheutuvien mistoistd tulee neuvotella museoviranomaisen
pddstojen haittojen torHumiseen. Oleskelupar— kanssa ennen rakennus— tai toimenpideluvan
vekkeita saa rakentaa lasittamattomina julki— myontdmistd. Lupahakemukseen tulee liittdd asi—
siwilla, joilla pdivdajan keskjddnentaso on enin— antuntijan lactima rakennushistoriaselvitys.
taan 55 dB ja lasitettuina julkisivuille, joilla vas—
523%2;@%??58 Somke%qgéo\%?nE(?OﬁdB'mg‘se"ibﬁ\‘gfbori r o2 A Kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja his—
joilla pdivan keskidanitaso on yli 6é dB. E 2t toriallisesti arvokas rakennus.
Rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa saa
r ol Lastensairaalan rakennusala. suorittaa kdyttotarkoituksen edellyttdmid muu—
L Les Alan alin louhintataso on —3,0. Olemassa olevan tos—, korjaus— ja lisdrakentgmistoitd. Muutos—,
kalliovdestonsuojan yldpuolella ja sivuilla on ol— korjaus— ‘ja lisdrakentamistyot tulee sopeuttaa ra—
tava kalliota vdhintddn 8 m tdi osoitettava las— kennuksen hjstorialliseen arvoon ja arkkitehtuu—
kennallisesti pelastuslaitoksen hyvdksymd riit— rin ominaispiirteisiin. Muutos—, korjous— ja lisGra—
tdvd vaihtoehtoinen suojaus. Kdlliota™ voidaan kentamistoiden Idhtokohtana tulee ensisijaisesti
tarvittaessa lujittaa. olla, ettd rakennuksen alkuperdiset yksityiskoh—
dat, materiaalit ja vdrit sdilytetddn.
r o Trauma— Jja sydpdsairaalan rakennusala. Rakennuksen muutos—, korjaus— ja lisdrakenta—
L.1=S Alan alin Touhintataso on +10,0. Tasoilla + 10 — mistoistd tulee neuvotella ennen rakennus— tai
+ 14 olevia huoltotunneliverkostoja saadaan toimenpidelupaa koskevan pddtcksen antamista
muuttaa ja siirtdd rakentamisen tieltd. museoviranomaisen kanssa. Lupahakemukseen
tulee liittdd asiantuntijan laatima rakennushisto—
riaselvitys.
r o Rakennusala, jolle saa sijoittaa tornimaisen ra— Korttelia ymparoivat kiviaidat tulee sdilyttad. Las—
Lot kennusosan. tensairaalan kohddlla kivigitaa saa osittain purkaa
saattoliikenteen ajoliittymien kohdalta.
r 71 ol Rakennusala, Jjolle saa rakentaa lasiseindisen
Lot yhdyskdytdvan™ rakennusten vdliin. Jos raken— RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA
netaan maan tasoon, yhdyskdytdvdn poikki tu— ) ) L ) .
lee jdrjestdd jalankulku. Uudis— ja ympdristdrakentaminen tulee sovittaa alueen
korkealuokkaisen arkkitehtuurin ominaispiirteisiin ja his—
toriallisiin arvoihin. Rakentamis—, korjaus— ja muutostyct
tulee suunnitella osaksi kokonaisuutta ja yksityiskohdil—
r Rakennusala, jolle saa rakentaa lasiseindisen taan korkeatasoisesti.
yk=?  Kkaksikerroksisen rakennusosan. Rakennusosan S i’ . .
alle jddvan vapaan tilan korkeuden tulee olla vd— Rakennusten {u\k\swvujen tulee olla sdvyltdan vaaleita, ei
hintddn 4,5 m. kuitenkaan valkoisia.
Trauma— ja syopdsairaalan pddsisddnkdynnit tulee toteut—
r o Rakennusala, Jjolle saa rakentaa lasi— taa siten, ettd ne ovat helposti orientoitavissa ja havaitta—
LYV*B ] seindisen yhdyskdytdvdn rakennusten vdliin. vissa. Yk—2 merkityn rakennusalan alle jddva ulkotila tulee
Yhdyskdytavdn alla olevan vapaan tilan korkeu— jasentad selkedksi kokonaisuudeksi 'j[o'sgm vilhtyvyyteen
den” tulee olla vdhintddn 4,5 m. ja valaistukseen on kiinnitettdva erityistd huomiota.
r T Rakennusala, tai sen osa, jolla vesikaton yld— Lastensairaalan ulokkeen alla olevan tilan valaistukseen
L oka puolelle ei saa rakentaa teknisid tiloja. sekd 1. kerroksen julkisivun jdsentelyn vivahteikkuuteen
tulee kiinnittdd erityistd huomiota.
r L] Metron jalankulkutunnelia varten kaupungin Trauma— ja syopdsajraalan sekd lastensairaalan sisati—
L ma—jk tarpeisiin varattu tila suojavychykkeineen. loista tulee avata ndkymid ympdristoon mahdollisuuksi—
en mukaan myos kdytdvd— "ja aulatiloista.
r o Lilkennetunnelia varten kaupungin tarpeisiin Katosten, lasikatteiden sekd rakennusten vdlissd olevien
Lmazlt varattu tila suojavyohykkeineen. Likennetunne— yhdyskdytdvien rakenteiden tulee ndyttdd mahdollisim—
lista saadaan jdrjestdd liittymd sairaala—alueelle. man ohuilta.

Teknisten tilojen ja laitteiden sekd maanalaisia tiloja pal—
velevien kuilujen ja hormien sovittamiseen kaupunkiku—

vaan
L he Helikopterin laskeutumispaikka.

an_ ja olemassa oleviin rakennuksiin tulee kiinnittdad
erityistd huomiota.

% Maanalainen tila. Vesikaton pddlle tulevat ilmanvaihtohormit, lauhduttimet,

hajottajat, puhaltimet, piiput, hormien yldosat ja muut

PYSAKOINTI JA HUOLTOLIKENNE
Autopaikkojen vdhimmdis— ja enimmdismddrdt:

— Tontilla 9 vdhintddn 1 ap/250 k—m* ja enintddn
1 ap k—m?
— Tonfilla 5 vdhintddn 1 ap/500 k—m* ja enintddn
1 ap/350 k—m*
Lastensairaalan pysdkointikellariin tulee sijoittaa vdhin—
tdaan 100 outopoiikoo.

Tonttien autopaikoista vdhintddn 2/3 on sijoitettava

maanalaisiin pysdkaointitiloinin.

Tontin 9 autopaikkoja saa sijoittaa tontin 5 pysdkdinti—
kellariin.

Tonttien 5 d'o 9 pyordpaikkojen vdhimmdismddrd on yh—
teensd 1 000 pycrdpaikkaa. Ndistd vdhintddn 75 % tulee
Sj_'#oi_ttoo katoksiin tai sisdtiloihin sisddnkdyntien
Idheisyyteen.

Tontin 9 huoltolilkenne tulee hoitaa pddosin maanalaisen
huoltotunnelin kautta. Mikdli huolto hoidetaan pihati—
loista kdsin, huoltolilikenne tulee jdrjestad siten, ettd se
ei hdiritse sairaalatoimintoja.

ILMANVAIHTOLAITTEET JA MELU

Imanvaihtolaitteiden aiheuttaman melun vaimennuk—
seen on kiinnitettdvd erityistd huomiota.

YLEISET VAROTOIMET MUILLE RAKENTEILLE

Rakentaminen ei saa aiheuttaa vahinkoa rakennuksille,
maanalaisille tiloille, rakenteille, yhdyskuntatekniikan
verkostoille, kaduille, puustolle eikd sairaalan tdrindher—
kille teknisille laitteille.

Raokennettaessa tai louhittaessa korttelialueella on otet—
tava huomioon maanalaisten tilojen sijainti ja rakentei—
den suojaetdisyydet.

Ennen rakennus— tai louhintaluvan myontdmistd tulee
esittdd hivéksyttb’vb’t suunnitelmat kallion sekd raken—
nusten lilkkkeiden ja tdrinoiden seurannasta.

PELASTUSTURVALLISUUS
Maanalaisia pysdkdintilaitoksen tiloja saa kdyttdd vdes—
tonsuojatarkoituksiin.

Uudisrakennuksia rakennettaessa olemassa olevien vd—
estonsuojatilojen suojokdyttod ei saa vaarantaa. Tyonai—
kaisista kdyttokatkoksista on neuvoteltava pelastuslai—
toksen kanssa.

Maan pinnalle johtavien v'destb'msuO{of, pysdkointi—, huol—

totilojen ja muiden maanalaisten tilojen kuiluja saadaan
siirtdd rakentamisen tieltd pelastuslaitoksen hyvdksy—
mdlld tavalla.

Ennen rakennusluvan myontamista tulee laatia tilan ja

sen vaikutusalueen kdyttod koskeva hyvdksyttdvd riski—
kartoitus tai arvio, jonka toimenpiteiden toteuttamisesta
En sovittava rakennusvalvonta— ja pelastusviranomaisen
anssa.

Tdlld asemakaava—alueella korttelialueelle on laadittava
erillinen tonttijako.

v
ap —
[ S

N
5T

“\\
s
\oommmmmen
ANS
AN

i SR

A iy
IR R

o TR

U

~3

_Lu“___1<_‘_~ﬁf‘_r“
4‘ .

—

—

MEILAHDEN SAIRAALA-ALUE, TONTTI 15526/7
RAKENNUSOIKEUS 229 000 kem?2
RAKENNUSOIKEUTTA KAYTETTY 197301 kem2 / 23.06.2009

MUUTOSALAN LAAJUUS 38 kem?2, 150 m3
(RAKENNETAAN 44 kem2, PURETAAN 6 kem?2)

Maanalaisiin tiloihin johtava ajoluiska.

Uloke. Ulokkeen alla olevan vapaan tilan kor—
keuden tulee olla vdhintddn 4,5 m ja kulku—
aukon kohdalla vdhintddn 4,7 m.

Rakennukseen jdtettdvd kulkuaukko.

Rakennuksen ulkopuolinen melutaso, jonka

perusteella voidaan mddrittdd vaatimus ulko—

vaipan kokonaisddneneristdvyydelle.

Istutettava tai istutettu alueen osa. Istutusten
tulee olla alueen ominaispiirteisiin sopivia. Alu—
eelle saa rakentaa tarpeellisia kulkuteitd huolel—
lisesti maastoon sovittaen. Muurit ja terassoin—
nit tulee rakentaa luonnonkivestd. Olemassa
olevaa puustoa ja kasvillisuutta tulee mahdolli—
suuksien mukaan sdilyttdd.

Istutettu tai luonnonmukaisena sdilytettdvd alu—
een osa, jossa tulee olla puita ja pensaita. Alu—
eelle saa rakentaa tarpeellisia kulkuteitd huolel—
lisesti maastoon sovittaen. Muurit ja terassoin—
nit tulee rakentaa luonnonkivesta. Kaupunkiku—
vallisesti arvokas puusto ja avokalliot tulee
sdilyttdd.

Istutettava /sdilytettdvd puu.

50 m 1:1000

R —

kalusteet on suunniteltava, sijoitettava ja suojattava si—
ten, ettd ne eivdt hdiritse rakennuksen "arkkitehtuuria,
kaupunkikuvaa ja kaupunkindkymid.

Lastensairaalan Idpi kulkevan kulkuaukon valoisuuteen
ja \/Hh_t{v?/yteem tulee kiinnittdd erityistd huomiota ja sen
suunnittelussa tulee ottaa huomioon ndkemdt kadulle.

Lastensairaalan ajoliittymdn ja kulkuaukon sekd saattolii—
kennealueen suunnittelussa tulee ottaa huomioon erityi—
sesti orientoitavuus ja lilkkenneturvallisuus.
Sairaala—alueen pddsisddntulon kallioalueen ympdris—

ton maisemalliseen jdsentelyyn tulee kiinnittdd erityistd
huomiota.

Rakennusten pihatilat ja sisdpihat tulee suunnitella ja ra—
kentaa viihtyisiksi istutuksin, kalustein ja korkeatasoisin
pintamateriaalein suojeltaviin rakennuksiin hyvin sovel—
tuvalla tavalla. Sisdpihat saa kattaa lasikatteella.

Rakennuksien, jalankulkureittien, saattoalueiden, ajoliit—
tymien ympdristojen sekd piha—alueiden valaistukseen
tulee kiinnittdd erityistd huomiota.

Ennen rakennusluvan myontdmistd tulee esittdd suun—
nittelualueen vdlittomdssd |dheisyydessd sijaitsevien
piha— ja saattoalueiden sekd jalankulkuvdylien suunnitel—
mat.

Ulkoalueet saadaan suunnitella ja rakentaa vaiheittain
kunkin rakennuksen rakentamisen tai kunnostamisen
yhteydessa.

\J/@bASNKULKUALUEET, PYORAILY JA ORIENTOITA—

Jalankulkureittien tulee olla sujuvia ja helposti suunnis—
tettavia. Rakennusten Idpi johtavat Jjalankulkureitit tulee
merkitd siten, ettd alueella” asioivat loytdvdt ne helposti.
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