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Kohde Klaneettikuja sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Klaneettikujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 31659/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12625 mukainen.
Lahtokohdat

Klaneettikuja on nykyinen paallystetty katu, joka levennetaan ja perusparannetaan
palvelemaan paremmin sen kayttdtarkoitusta. Ajoradan pohjoisreunassa sijaitsee
jalkakaytava.

Katu sijoittuu asuinalueelle ja sen paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat ja 1a-
pikulkeva jalankulku- ja pyoraliikenne. Kadulle kohdistuu myos Klaneettipolun pai-
vakodin saattoliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Klaneettikuja on ajoneuvoliikenteen osalta paattyva asuntokatu, joka liittyy itapaasta
Klaneettitiehen ja lansipaasta Klaneettipolkuun, joka on jk+pp-tie. Katualueen le-
veys on noin 12 metria. Ajoradan leveys on 6,0 metria ja kadun molemmissa reu-
noissa on 2,50 metria leveat jalankulkutiet. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katu-
suunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 7060 mukainen.

Klaneettikujan ja Klaneettitien liittymakohta toteutetaan ylijatkettuna jalankulkutiena.
Kadulla on erikseen merkitty lyhytaikainen kadunvarsipysakointi.

Klaneettikujalla pyoraily on toteutettu sekaliikennejarjestelyna.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet
Klaneettikujan ajorata ja jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Reunatuet ovat pu-
naista graniittia. Klaneettitien liittymassa ylijatketun jalankulkutien huomiokiveys ajo-

radalla kivetdan nupukivelld. Klaneettikujan lansipaan koroke/erotuskaista kivetaan
harmaalla nupukivella.
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Valaistus

Klaneettikujan nykyinen valaistus puretaan ja korvataan uusilla pylvailla ja valai-
similla, jotta katualueen valaistustaso paranee. Uusi valaistus asennetaan vanhojen
pylvaiden paikoille.

Tasaus ja kuivatus

Klaneettipolun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa.
Katu kuivatetaan lisaamalla ritilakantisia hulevesikaivoja nykyiseen hulevesiviema-
riin, joka liittyy Klaneettipolun hulevesiviemariin.

Esteettomyys

Klaneettikujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Klaneettikuja kuuluu yllapitoluokkaan lll.



