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Kohde Klaneettipolku sijaitsee Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Klaneettipolkua Kehatie 1 ylikulkusillan ja Rumpupolun valilla ja se on esitetty pii-
rustuksessa nro 31660/1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12625 ja nro 10309 mu-
kainen.

Lahtokohdat

Klaneettipolku on paallystetty jk+pp-tie, jossa asemakaavassa esitetyilla osuuksilla
huoltoajo on sallittu. Vayla perusparannetaan palvelemaan paremmin sen kaytto-
tarkoitusta.

Jk+pp-tie sijoittuu asuinalueelle ja sen paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat,
huoltoajot ja lapikulkeva jalankulku- ja pyoraliikenne. Lisaksi alueella on paivakoti,
johon kohdistuu saattoliikennetta.

Liikenteellinen ratkaisu

Klaneettipolku on jk+pp-tie, johon liittyvat Purpuripolku (jk+pp-tie) ja Klaneettikuja,
joka on paattyva tonttikatu.

Klaneettikujan liittymasta etelaan vayla on jaettu pyoraily- ja jalankulkukaistoihin
Keha 1 ylittavalle sillalle asti. Pyorailykaistaa on yhteensa noin 210 metria.

Katualueen leveys on noin 6 metria. Pyodrailykaistan leveys on 3,00 metria ja jalan-
kulkukaista 2,50 metria. Suunniteltu ratkaisu on liikkenne- ja katusuunnittelupalvelun
laatiman liikennesuunnitelman 7060 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Klaneettipolun pyoratien osuus on asfalttia ja jalankulkukaista on harmaata betoni-
laattaa Palikkapolun aukiolta Pelimanninkujan viereiselle LPA 33177 alueelle saak-
ka. Klaneettipolun molemmat aukiot paivakodin laheisyydessa toteutetaan koko-
naan harmaalla betonilaatalla.
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Klaneettipolun etelapaassa toteutetaan jalankulun ja pyorailyn kaistajako harmaalla
noppakiviraidalla. Klaneettipolun etelapaassa sijaitsevan maen reunoille asenne-
taan nupukiveykset reunatuen sijasta. Reunatuet ovat punaista graniittia.
Klaneettipolun keskiaukiolle istutetaan kolme puuta, asennetaan kaksi penkkia ja
kolme istutusallasta seka kaksi roska-astiaa. Palikkapolun viereiselle aukiolle asen-
netaan yksi penkki.

Klaneettipolulta poistetaan nelja puuta. Klaneettipolun alikulkusillan molemmille

puolille istutetaan yhteensa kuusi puuta. Puut istutetaan kadun lantiselle puolelle
nyKyisiin luiskiin. Kadulle istutetaan siis yhteensa yhdeksan puuta.

Valaistus

Klaneettipolun nykyinen valaistus puretaan ja korvataan uusilla pylvailla ja valai-
similla. Uuden valaistuksen myo6ta katualueen valaistustaso paranee.

Tasaus ja kuivatus
Klaneettipolun tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyistd maanpintaa.
Katu kuivatetaan hulevesiviemarilla. Kadun etelapaahan lisataan ritilakantisia hule-
vesikaivoja parantamaan kuivatusta.

Esteettomyys

Klaneettipolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoi-
tetason.

Yllapitoluokka

Klaneettipolku kuuluu yllapitoluokkaan Ill.



