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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
-MAARAYKSET

Toimitilarakennusten korttelialue.

Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja,
liike-, toimisto- ja ymparistohairidita aiheutta-
mattomia teollisuus- ja varastotiloja, opetus-,
koulutus-, studio- ja nayttelytiloja, kokoontumis-
tiloja, kahvila- ja ravintolatiloja seka liikunta- ja
vapaa-ajantoimintaa palvelevia tiloja.

Maantien alue.
Suojaviheralue.

2 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Korttelin numero.

Ohijeellisen tontin numero.

Kadun nimi.

Rakennusoikeus kerrosalaneliometreina.

Merkinta osoittaa kuinka monta neliometria
korttelialueella sallitusta kerrosalasta saa enin-
taan kayttdd myymalatiloina, ei kuitenkaan va-
hittaiskaupan suuryksikkona, eika paivittaista-
varamyymalana.

Korttelialueelle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan
erikoistavaran kauppaan luettavia toimialoja,
kuten moottoriajoneuvo-, huonekalu-, raken-
teellinensisustus-, rakennustarvike-, rauta-,
puutarha-alan ja kodintekniikkakauppaa. Toi-
mialaan liittyvan muun erikoiskaupan, joka ei
ole paljon tilaa vaativaa, osuus myymalan
myyntipinta-alasta saa olla enintdan 20 %,
kuitenkin enintdan 400 m2.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin
pinta-alaan.

Rakennusala.

Puilla ja pensailla istutettava alueen osa.

Istutettava alueen osa.

Katu.

Maanalaista ohtoa varten varattu alueen osa.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

KTY-korttelialueilla:

- saa asemakaavaan merkityn kerrosalan lisak-
si kattaa pihatiloja, sijoittaa teknisia tiloja ra-
kennuksen kerroksiin, rakentaa varastotiloja
kellarikerrokseen, ja rakentaa teknisia tiloja se-
ka maanalaisia vaesto- ja autosuojatiloja piha-
kannen alle, seka sijoittaa autopaikkoja katolle,
tai pysakointilaitokseen.

- saa rakentaa kaksi kellarikerrosta. Kellariker-
rosten ala- tai ylapuolelle saa sijoittaa teknisia
tiloja ja vaestonsuojia.

- saa ullakolle sijoittaa kerrosalaan laskettavia
tiloja.

- saa ylimman kerroksen ylapuolelle sijoittaa
teknisia tiloja suurimman sallitun kerrosluvun
estamatta. Julkisivulinjaan tai sen ldhelle sijoit-
tuvat ja kaupunkikuvassa nakyvat tekniset tilat
tulee suunnitella osaksi julkisivua. Katolle sijoi-
tettavien teknisten tilojen ja laitteiden on sovit-
tava koko rakennuksen ulkonakoon.

- saa tontille sijoittaa asuinhuoneistoja kiinteis-
ton hoidon kannalta valttdmatonta henkilékun-
taa varten. Kutakin asuntoa kohti on rakennet-
tava 30 m2 suojattua leikki- ja oleskelutilaa,

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for verksamhetsbyggnader.

| byggnaderna far placeras utrymmen for of-
fentlig service, affar, kontor och icke milj6-
storande industri och lager, undervisning, skol-
ning, studio, utstalining, sammantrade, cafe,
restaurang samt utrymmen fér motion och fri-
tidsverksamhet.

Omrade for landsvag.

Skyddsgronomrade.

Linje 2 m utanfor planomradets gréns.

Kvarters-, kvartersdels- och omridesgrans.

Gréns fér delomrade.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen
slopas.

Kvartershummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn p3 gata.

Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Beteckningen anger hur manga kvadratmeter
av den pé kvarter tilldtna vaningsytan hogst far
anvandas for butikslokaler, dock ej som stor
detaljhandelsenhet, och ej dagligvaruaffar.

P& kvartersomradet far placeras branscher med
affarer for skrymmande specialvaror, sdsom
motorfordon-, mébel-, konstruktivinrednings-,
byggnads- och jarnaffarer, tradgérdshandel och
handel med hemteknik. Andelen férsaljningsyta
for specialvaror som hor till branschen och
andra affarer utan skrymmande specialvaror far
vara hogst 20 % av butikens forsaljningsyta,
hogst dock 400 m2.

Romersk siffra anger storsta tilldtna antalet
vaningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del darav.

Exploateringstal, dvs. férhallandet mellan
vaningsytan och tomtens yta.

Byggnadsyta.

- Del av omrade, som skall planteras med tréd

och buskar.

Del av omrade, som skall planteras.

Gata.

For underjordisk ledning reserverad del av
omrade.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar
forbjuden.

P4 KTY-kvartersomraden:

- f&r utdéver den i detaljplanen angivna vanings-
ytan gardsplaner tackas, placeras tekniska ut-
rymmen i byggnadens vaningar, byggas lager-
utrymmen i kallarvdningen, och byggas teknis-
ka utrymmen samt underjordiska skydds- och
forvaringsutrymmen for bilar under gardsplan
samt forlaggas bilplatser péa taket, eller parker-
ingshus.

- f&r byggas tva kallarvaningar. Under eller
ovanfor kallarvéningarna far forlaggas tekniska
utrymmen och skyddsrummen.

- far till vinden forlaggas utrymmen som inrék-
nas i vaningsytan

- f&r ovanfér den Gversta vaningen placeras
tekniska utrymmen utan hinder av det storsta
tilldtna antalet vaningar. Intill fasadlinjen eller
nara den placerade och i stadsbilden synliga
tekniska utrymmen skall planeras som en del
av fasaden. De pa taket placerade tekniska
utrymmena och anordningarna skall anpassas
till hela byggnadens exteriér.

- far till tomt férlaggas bostader f6r den perso-
nal som ar nédvandig for fastighetens skotsel.
For varje bostad skall byggas 30 m2 skyddade
lek- och vistelseutrymmen, dock sa att gardens

- tulee lastaus-, jate- ja muut huoltotilat sijoittaa
rakennusten sisaan.

- tulee jalankulkualueiden olla korkeatasoisesti
rakennettuja.

- tulee tontille istuttaa 1 puu/4 maantaso-
autopaikkaa.

- tulee korttelissa 32040 Konalantien puoleiselle
tontinrajalle seka Vihdintien puoleiselle tontin-
rajan osalle, johon ei rakenneta rakennusta,
tehda yhdistetty aita- ja istutusrakennelma.

-saa tontille 32040/3 tehda Ristipellontien
puoleiselle rajalle 4 ajoyhteytta.

Korttelissa 32040 on maaperan pilaantumista
koskeva tutkimustarve selvitettava ennen
maanrakentamiseen johtavan rakennus- tai
toimenpideluvan myontamista.

Kortteliin 32040 tulee sijoittaa vahintdan
100 polkupyérapaikkaa.

Autopaikkojen vahimmais- ja enimmaismaaréat
sallittua kerrosalaa kohti:

- myymala- ja liiketilat vahintaan 1/75 k-m2 ja
enintaan 1 ap/50 k-m2

- toimistotilat vahintdan 1 ap/100 k-m2 ja
enintaan 1 ap/60 k-m2

- teollisuustilat 1 ap/80 k-m2

- varastotilat 1 ap/250 m-m2

- julkiset palvelutilat, opetus-, koulutus-, ko-
koontumis-, studio- ja nayttelytilat seka
liikkunta- ja vapaa-ajantilat 1 ap/120 k-m2

- skall utrymmen for lastning, avfallshantering
och annan service placeras inne i byggnader.

- skall fotgangaromraden byggas hogklassigt.

- skall pa tomt planteras 1 trad/4 i markplanet
bilplatser.

- skall i kvarter 32040 vid tomtgrans mot Kanala-

vagen samt vid del av tomtgréns mot Vichtisvagen,
dar ej finns byggnad, byggas en staketkonstruktion

med planteringar.

-far till tomt 32040/3 6ppnas 4 korforbindelse
pé gransen mot Korsakersvagen.

P& kvarter 32040 skall behovet att undersoka
fororeningarna i jordmanen utredas fore bevil-
jandet av sddant byggnads- eller atgardstill-
stdnd som leder till markbyggnadsarbeten.

P& kvarter 32040 ska forlaggas minst
100 cykelplatser.

Minimi- och maximiantal bilplatser per tilldten
vaningsyta:

- butiks- och affarsutrymmen minst 1 bp/75 m2
vy och hogst 1 bp/60 m2 vy

- kontorsutrymmen minst 1 bp/100 m2 vy och
hogst 1 bp/60 m2 vy

- industriutrymmen 1 bp/80 m2 vy

- lagerutrymmen 1 bp/250 m2 vy

- utrymmen for offentlig service, undervisning,
skolning, sammantrade, studio och utstéllning
samt utrymmen fér motion och fritidsverksam-

- asunnot 1 ap/100 k-m2. het 1 bp/120 m2 vy

- bostader 1 bp/100 m2 vy.

P& detta detaljplaneomrade skall for kvarters-
omradet utarbetas en separat tomtindelning.

Talla asemalgqava—alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.

we | HELSINKI
HELSINGFORS

32. kaupunginosa Konala
Kortteli 32039 tontti 2
Kortteli 32040

Puistoalue

Asemakaavan muutos 1:1000
32 stadsdelen Kénala
Kvarteret 32039 tomten 2
Kvarteret 32040

Parkomrade

Detaljplanedndring 1:1000

gl(l)itegkix siten, r?tté_i pih%n VéhLm'rl?éiSI?Oko' on mi_r:jimis_'ﬁﬂrltla(k érh50_ m2'. Géférét:jindelie"till gcr HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
m2. Asuntoihin ja niiden pihoille tulee jaries-  stader till lek och vistelseomrdden skall ordnas
taa tontin muista toiminnoista ja liikkenteesta skild fran tomtens andra verksamheter och tra- HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR - DETALJPLANEAVDELNINGEN
erillinen kulkuyhteys. Asuntojen ulkoseinien fik. Den totala ljudisoleringsforméagan i bosta- 1 1 852
kokonaisaaneneristavyyden tulee olla vahin- dernas yttervaggar skall vara minst 35 dBA. :f;;v 11.12.2008 ;'1'7':;;;;”3
taan 35 dBA.
NAHTAVANA 23.1.-23.2.2009 PAIVAYS 11.12.2008
, - rakennuksien julkisivut tulee tehda korkeata- - byggnadernas fasader skall byggas av hég- TILL PASEENDE barum . _
//////;// soisista ja kestavistd materiaaleista. klassiga och héllbara material . MUUTETTY 10.9.2009 KSLK LaaTINUT___ Leena Lukkarinen-Annila
§ b L = Yhtajaksoinen julkisivupinta tulee jisentaa ja Oavbruten fasad skall indelas till minst 30 m ANDRAD UPPGJORD AV Elisabet Hautamki
N et 11000 V. jakaa vahintaan 30 m osiin. langa delar. T sabet Hautamaxd
- R A T R o B ) AT R 7 -
Nla:lge/omrﬁlgeé lé:ﬁ&ﬂusn:m ] 9/2008 / 19 HYVAKSYTTY kvsTo  9.12.2009
aaning: - X GODKAND  STGE
R3 |y R oens  troiningen e TOArSS n , - 93K ORKARLSV AGEN ,,///‘ TULLUT VOIMAAN 22.1.2010
. AV VARV VARAY.Y VAR,V VAR VY.V o —— ' TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO ANNELI LAHTI
w7 ho2008 P Ay~ LA s | ® %I STADSPLANECHEF
51/08 diplins/dipling. (128471999 § 9) P 8.9 pd o \/\_/
AN e 18.9 — L =0






