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Mannerheimintie valilla
Paivarinnankatu — Runeberginkatu,
Paavo Nurmen polku, Ruusankatu,
Savilankatu, Sallinkatu, Eino Leinon
katu valilla Ruusulankatu -
Mannerheimintie, Toivonkatu ja
”Helsingin puistikko”

Palautteet katusuunnitelmaluonnoksista 30607/1-3, 30608/1, 30609/1, 30610/1, 30611/1,
30612/1 ja puistosuunnitelmaluonnoksesta VIO6229/1 (esilld 15.12.2021 — 5.1.2022)

Tahan muistioon on keratty tiivistelma suunnittelun aikaisesta vuorovaikutuspalautteesta.

Mannerheimintin katusuunnitelman lahtékohtana on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatima
liikennesuunnitelma nro 7197, jonka mukaiset jarjestelyt kaupunkiymparistdlautakunta hyvaksyi
Mannerheimintien katusuunnitelman suunnitteluperiaatteiksi.

Mannerheimintie kuuluu pyoraliikenteen kantakaupungin tavoiteverkkoon, jonka suunnitelma
nro 6083-7 on hyvaksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa 22.5.2012. Suunnittelun
Idhtdkohtana on toteuttaa tavoiteverkon mukaiset yksisuuntaiset pyodraliikennejarjestelyt
Mannerheimintielle. Lisaksi lahtdkohtana on toteuttaa Mannerheimitielle Lansi-Helsingin
pikaraitiotien vaatimukset tayttavat raitiotie- ja pysakkijarjestelyt. Katusuunnitelmassa
huomioidaan lisdksi laajasta kunnallistekniikan saneerauksesta johtuvat kadun muutostarpeet.
Kaikki muutokset ovat tarkoituksenmukaista sisallyttdd samaan suunnitelmaan ja ohjelmoida
toteutettavaksi yhteisena kunnallisteknisend hankkeena.

Suunnitelmaluonnokset olivat esilla Helsingin  kaupungin  verkkosivulla osoitteessa
www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat) 15.12.2021 — 5.1.2022 valisena
aikana.

Palautteet suunnitelmaluonnoksista pyydettiin toimittamaan 5.1.2022 mennessa.
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Suunnitelmaluonnoksista saadut palautteet:

Katusuunnitelmaluonnoksiin saatiin 4 palautetta sahkopostitse. Palautteet koskivat lahinna
liikennesuunnitteluun ja katupuihin liittyvia asioita.

Palautteissa kiinnitettiin huomiota seuraaviin seikkoihin:
Palaute:

Puurivistd Mannerheimintien itareunalla on erityisen tarkea seka kaupunkikuvallisesti etta
asukkaiden viihtyvyyden kannalta. Vuosien mittaan sita on valitettavasti harvennettu / jatetty
uusimatta Toivonkadun ja Sallinkadun valiselta osuudelta.

Vastaus:

Puita ei ole istutettu uudelleen huonojen nykyisten kasvuolosuhteiden takia. Suunnitelmissa
Mannerheimintien itdreunan puurivistd on esitetty uusittavaksi kokonaisuudessaan istuttamalla
mahdollisimman monta wuutta puuta huomioiden wuudet liikennejarjestelyt. Puiden
kasvuolosuhteita pyritddn parantamaan ja niiden elinkelpoisuus varmistamaan rakentamalla
niille riittdvat kasvualustat ja ilmastuskerrokset.

Palaute:

Pyoratien rakentaminen Mannerheimintien varrelle on tarpeeton ottaen huomioon jo olemassa
olevan hyvin toimivan pyératiereitin Urheilukadun varrella. Nelja ajokaistaa, kaksi ratikkalinjaa
lisattynd uudella pydratielld sahkdpotkulautoineen heikentdd merkittdvasti runsaslukuisten
asukkaiden / jalankulkijoiden turvallisuutta.

Vastaus:

Suunnitelmissa esitetyt pyoraliikkenteen jarjestelyt perustuvat kaupunkisuunnittelulautakunnan
hyvaksymaan pyoraliikenteen kantakaupungin tavoiteverkkoon. Mannerheimintielle on jo
laadittu hyvaksytyt katusuunnitelmat sisaltden yksisuuntaiset pyoratiet suunnittelualueen
etelapuolelle valille Postikatu — Runeberginkatu ja pohjoispuolelle valilla Paivarinnankatu —
Reijolankatu ja ne tullaan rakentamaan Mannerheimintien peruskorjauksen yhteydessa.
Pyoraliikenteen verkon jatkuvuuden ja paakatustatuksen kannalta on loogista, etta
Mannerheimintielld on oma pyorailyinfransa. Paakadun tulisi palvella kaikkia likennemuotoja.
Pyéraliikenteen infran puuttuminen johtaa nykyisin py6railyyn jalkakaytavilla, mika on turvatonta
seka jalankulkijoille ettd pyorailijoille. Suunnittelun tavoitteena on ollut erotella jalkakaytava ja
pyoratie toisistaan rakenteellisesti, jotta eri kulkumuodot ohjautuisivat ja pysyisivat niille
varatuissa tiloissa paremmin, vahentaen siten konfliktitilanteita.

Palaute:

Katusuunnitelman kohdassa ’Liikenteellinen ratkaisu” on virhe. Sallinkatu ei liity T-liittymalla
Mannerheimintiehen, vaan liikenne jatkuu Mannerheimintien yli Humalistonkadulle. Mikali
Sallinkatu muutetaan yksisuuntaiseksi, tulisi olla mahdollista kaantya siltd autolla
Mannerheimintietd sekd pohjoiseen ettd etelddn. Muussa tapauksessa liikenne ohjattaisiin
ensin pohjoiseen, sitten Savilankatua itdan, Urheilukatua eteldan, Toivonkatua lanteen ja sieltd
jotain reittid Mannerheimintielle — jarjetén lopputulos.
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Vastaus:

Risteys on nelihaaraliittyma eikd& T-littymd&, kuten katusuunnitelmaselostuksen luonnoksessa
virheellisesti mainittiin. Risteys on muotoilultaan niin tiukka uusien liikennejarjestelyjen johdosta,
ettei vasemmalle kaantyminen Sallinkadulta ja Humalistonkadulta Mannerheimintielle ole
mahdollista. Liittym& on liikennevalovalo-ohjattu, eivatkd vasemmalle kaantyvat ajoneuvot
mahtuisi kohtaamaan samassa liikennevalovaiheessa.

Palaute:

Vinopysakointi Sallinkadulla osaltaan helpottaa parkkipaikkojen surkeaa puutetta alueella
(Huom. vastapainen liiketalo Mannerheimintie 76 muutetaan parhaillaan asuintaloksi.)

Vastaus:

Sallinkadun yksisuuntaistaminen mahdollistaa kadunvarren pysakointipaikkojen maaran
lisddmisen ja parantaa pyodraliikenteen turvallisuutta Mannerheimintien liittymassa.

Palaute:

Sallinkadulle merkitty huoltopysakointi on taysin tarpeeton lisdys. Olen toiminut isannoitsijana
vuodesta 1985 eika erilliselle huoltopysakdintipaikalle ole tdhdn mennessa ilmennyt mitaan
tarvetta. Esim. Sallinkadun kiinteisttjen jatekuljetusautot pysahtyvat arkipaivisin kadulle arviolta
yhteensa yhdeksi tunniksi.

Vastaus:

Koska huolto- ja saattolikenteen mahdollisuudet heikkenevat Mannerheimintiella,
suunnittelussa on paadytty lisdédamaan Mannerheimintielle ja sen sivukaduille huoltoliikenteelle
varattuja lastaus- ja purkupaikkoja. Tilanne on huoltolikenteen edellytysten kannalta
suunnitelmassa kokonaisuudessaan erilainen kuin nykyisin maastossa.

Palaute:

Mannerheimintielld valilld Runeberginkatu — Nordenskidldinkatu ei ole lainkaan autojen
pysakointipaikkoja, minka johdosta huoltoautot, taksit, halytysajoneuvot jne. pysahtyvat
kaytanndssa jalkakaytaville. Jos tdhan soppaan viela lisataan pyoératie, mihin em. ajoneuvot
kaytanndssa jatkuvasti pysahtyisivat, niin onnettomuuksilta on mahdotonta valttya.

Vastaus:

Varsinaista pysakoéintid Mannerheimintien varressa ei nykyisinkdan ole, mutta leveille
jalkakaytaville on mahtunut pysayttdmaan huoltoauton tarpeen mukaan. Suunnitelmassa tama
hetkellinen  pysayttdminen katualueen reunoilla hankaloituu tilanpuutteen  vuoksi.
Mannerheimintien itdreunalle ja sivukatujen puolelle on suunnitelmassa kuitenkin osoitettu
erillisia lastaus- ja purkupaikkoja huoltoliikenteelle. Kadun lansireunalla tila on huoltoliikennetta
ajatellen kapea, eika asialle voi katutilan puutteen vuoksi tehda parannuksia.

Laissa todetaan, ettd ajoneuvon saa erityistd varovaisuutta noudattaen pysayttaa lyhyeksi
ajaksi jalkakaytavalle tai pyodratielle ajoneuvoon nousemista, siitd poistumista, sen
kuormaamista tai kuorman purkamista varten, jos laheisyydessa ei ole kaytettdvissd muuta
pysayttdmiseen sopivaa paikkaa ja pysayttdmiseen on pakottavia syitd. Pysaytetty ajoneuvo ei
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saa kohtuuttomasti haitata jalkakaytavalla eikd pyoratielld kulkemista. Kuljettajan on talldin
pysyteltdva ajoneuvonsa laheisyydessa ja tarvittaessa siirrettdva ajoneuvo paikkaan, jossa se ei
hairitse muuta liikkennetta (Tieliikennelaki 37§, Pysayttamista ja pysakdimista koskevat kiellot).

Palaute:

Mannerheimintien katupuiden maara vahenee ymmarrettavista syista. Ehdottaisin, ettd maaraa
voidaan korvata sivukaduilla. Ruusankadun, Savilankadun ja Sallinkadun pohjoisreunoihin
(auringon puolella) voisi muutaman autoparkin kustannuksella laittaa katupuita. Puun kohdalla
Vvoisi (mahdollisesti) olla autoparkin sijaan moottoripydraparkki, pyoraparkki,
kaupunkipydraparkki yms.

Vastaus:

Palautteen perusteella suunnitelmaan on lisatty kapealatvuksisia katupuita Ruusankadulle ja
Savilankadulle  ajoradan pohjoispuolelle  vinopysakdinnin  valeihin. Maanalaisen
kunnallistekniikan vuoksi katupuiden sijoitus Sallinkadulle ei ole tarkoituksenmukaista.
Sallinkadulla puut jouduttaisiin sijoittamaan rakennusten seinalinjasta 3,5 metrin paahan, mika
on puun kasvuolosuhteet huomioon ottaen aivan liilan lahelld. Ohjeellinen minimietaisyys
rakennuksen seindlinjaan on 5 metria.

Palaute:

Tonttimme (Mannerheimintie 84) pohjoisosan kohdalla nayttaisi silta, ettda on tarkoitus alue
nykytilaan. Se tarkoittaa sita, ettd nurmikkoalue ja kivimuuri, joka siina nyt on, jaisi reilun puoli
metria jalkakaytavaalueelle eli tonttimme ulkopuolelle. Se kai tarkoittaisi sitd, ettd joko
jalkakaytava tai pyoratie tassa kohtaa olisi reilun puoli metrid kapeampi kuin muuten. Ahtaaksi
menee.

Naapurimme Mannerheimintie 88:n sen pohjoispuolisen naapurin talojen valisen alueen osalta
suunnitelmassa on ehdotus, ettd tontin ja jalkakaytdvan valiin tulee paasikivimuuri, joka kulkisi
tontin rajalla. Nykyiselldan tilanne meidan tontin kohdalla ja tuossa pykalaa pohjoisemmassa
kohteessa on identtinen. Miksi ei siis jatkossakin?

Vastaus:

Suunnitelmassa on pyritty sailyttdmaan nykyinen katualueen rajalla sijaitseva puu, joka on
kuntoarvioinnin perusteella todettu sailyttdmisen arvoiseksi. Muurin rakentaminen tontin ja
jalkakaytdvan valiin vahingoittaisi puun juuristoa ja heikentdisi puun sailyttdmisen

mahdollisuuksia. Puu on esitetty suojattavaksi suojakaiteella, joka paikallisesti kaventaa
jalkakaytavan puun kohdalla noin 1,8 metrin levyiseksi.

Projektipaallikkd

Mika Kaalikoski

Tiedoksi Palautteen antajat

Postiosoite: PL 58214, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.hel fi
Kayntiosoite: Tyopajankatu 8, 00100 Helsinki +358 9 310 1691 y-tunnus: 0201256-6



