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Projektinjohtaja
Selostuksen hyvaksyi: | Jussi Luomanen pvm: 1.4.2022
Kaupunkitila- ja
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Maankayttojohtaja/ pvm: pp.kk.vvvv
Kaupunkiymparistdlautakunta
Kohde "Helsingin puistikko” sijaitsee Taka-To0lon (14.) kaupunginosassa. Alue on voimas-

sa olevassa asemakaavassa nro 8835 VP-merkinnalla. Helsingin puistikon puisto-
suunnitelma on esitetty piirustuksessa VI06229/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat
"Helsingin puistikko” sijaitsee Mannerheimintien, Helsinginkadun, Paavo Nurmen
polun ja Toolon Kisahallin valissa. Osana vanhaa puistoaluetta olevaa puistikkoa
korjataan ja taydennetdan Mannerheimintien kunnostamisen yhteydessa. Puisti-
kossa on useita hyvakuntoisia puita, City-WC ja kaupunkipyoraasema.

Puistikon pinta-ala on 1300 mZ.

Puistikon paaasialliset kayttajat ovat Olympiastadionilla ja Oopperassa kavijat seka
bussimatkustajat ja |ahialueen asukkaat.

Suunnitelman sisalto

Puistikko sailyy lahes nykyisellaan. Merkittavin muutos on puiston Kisahallin puolei-
seen paatyyn tuleva pyoratie, joka liittyy Mannerheimintien ja Paavo Nurmen tien
pyoratiejarjestelyihin. Puiston etelakulmassa siirretaan kioski osittain puistoalueelle.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Kaytavat ovat asfalttipintaisia. Nurmialueet sailyvat paaosin nykyisellaan. Pysakin
odotus-/katosalueen pinta on betonikiveysta. Pyoratie on punaista asfaltti ja puu-
kaista kaupunkipydrille varatun alueen kohdalla on sekavarista kierratysnoppaki-
veysta.

Puistikon puusto sailytetadn paaosin. Mannerheimintien puoleisesta rivista joudu-
taan poistamaan pysakkikatoksen vuoksi yksi puu ja yksi huonokuntoinen puu uusi-
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taan. Lisaksi istutetaan riviin yksi uusi puu. Puistikon pinta sailyy nurmena ja pieni
pensasalue sailytetaan.

Puistikon poikkikaytavan varteen asennetaan penkki.
Valaistus

Puistoalue valaistaan nykyisilla ja uusilla puistovalaisimilla.
Tasaus ja kuivatus

Puistikon tasaus noudattelee paapiirteissaan nykyisia tasauksia.

Puistikko kuivatetaan nykyisiin hulevesiviemareihin.
Esteettomyys

Puistikon suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoiteta-
son.

Hoitoluokka

"Helsingin puistikko” kuuluu hoitoluokkaan A2.



