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Sovintosopimus, maanvuokraus (Saranakuja, Ormuspelto)

HEL 2022-009050 T 03 01 01
Paatos

Kaupunkiymparistdon maankayttojohtaja paatti hyvaksya liitteena 1 ole-
van Helsingin kaupungin seka ********** v3lisen Helsingin kaupungin
38. kaupunginosan (Malmi) asuinpientalotonttia ********** ja omakotia-
lueen maanvuokrasopimusta koskevan sovintosopimuksen ja liitteena
2 olevan maanvuokrasopimuksen muutoksen.

Lisaksi maankayttdjohtaja paatti oikeuttaa maaomaisuuden kehittami-
nen ja tontit -palvelun sopimukset ja toiminnanohjaus -tiimin paallikdn
tai hanen valtuuttamansa henkildn allekirjoittamaan Helsingin kaupun-
gin puolesta edella mainitun sovintosopimuksen ja maanvuokrasopi-
muksen muutoksen seka tekemaan niihin tarvittaessa vahaisia muu-
toksia, tarkennuksia ja taydennyksia

Paatoksen perustelut
Asian tausta

Helsingin kaupunginvaltuusto on 28.3.2007 hyvaksynyt Malmille Or-
muspelto-nimisen asemakaavanmuutoksen, jonka yhteydessa on hy-
vaksytty Saranakuja-nimisen katualueen varteen kortteli 38274. Kaa-
vanmuutos on tullut voimaan 11.5.2007. Kortteli 38274 on osoitettu
asuinpientalojen korttelialueeksi. Korttelin tontit on vuokrattu Helsingin
kaupungin toimesta vuosina 2017, 2018 ja 2020. Kortteliin on toteutettu
vuokralaisten toimesta asemakaavaan perustuvia nk. kaupunkipientalo-
ja.

Ormuspellon alueella on esirakennusvaiheessa vuosina 2008-2009 to-
teutettu kaupungin toimesta tonteille paalulaattoja asuinrakennuksia
varten ja savialueella massa- ja pilaristabilointia katujen ja pihojen koh-
dalle. Rakentajille on laadittu perustamistapaohje, Ormuspellon alueen
kaupunkipientalojen pohjarakennustdiden yleisohje 1.11.2006. Ohjeen
mukaan kaupunkipientaloihin on pitanyt rakentaa kellarit. Perustamis-
tasoon nahden korkeaa pohjaveden pinnan tasoa kellarirakenteissa ei
ole kuitenkaan talonrakentamisvaiheessa voitu huomioida informaatio-
katkoksen johdosta ja nain ollen korttelin 38274 tonttien 2—6 osalta on
syntynyt tilanne, jossa tonteille rakennettujen talojen toteutusratkaisut,
paalulaatta ja alueen korkea pohjavedenpinnantaso huomioiden, eivat
ole kosteusteknisesti sellaiset kuin niiden olisi pitanyt olla. Vuokralaiset
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ovat esittaneet korvausvaatimuksen Helsingin kaupungille liittyen poh-
ja- ja orsivesiongelman ratkaisuun.

Rakennukset sijaitsevat esirakentamisvaiheessa rakennetuilla useam-
man rakennuksen kokoisilla paalulaatoilla siten, etta rakennusten ulko-
seinien valiin on jatetty muutamien senttimetrien rako. Rakennukset
ovat rakennettu paasaantoisesti niille varatun paalulaatan reunojen
mukaisesti. Paalulaatan reuna voi paikallisesti ulottua alle metrin verran
rakennuksen ulkopuolelle. Paalulaatan ylapinnan korko vaihtelee ja on
korossa +14.200 / +14.250 (N2000 korkojarjestelma). Paalulaatan pak-
suus on yleisesti 350 mm, mutta palkkikaistojen kohdalta paksuus on
600 mm.

Pohjaveden- ja orsivedenpinnantasoa on seurattu Saranakujan ympa-
ristdssa kesakuusta 2018 lahtien. Orsivedella tarkoitetaan varsinaisen
pohjavesiesiintyman ylapuolella olevan eristavan maakerroksen pidat-
tamaa vapaata pohjavesikerrosta. Pohjavedenpinnantaso vaihtelee
vuodenajan mukaan siten, etta korkeimpia lukemia on mitattu kevaisin.
Esirakentamisen aikana pohjavedenpinnan taso oli lahtotietojen mu-
kaan +14.3...+14.8 ja orsivedenpinnan on arvioitu olleen korkeimmil-
laan tasolla +15.5. Orsivedenpinta on vaihdellut mittausjakson 2018-
2021 aikana valilla +13.8...+15.63. Pohjavedenpinnantaso on vaihdel-
lut vuosina 2018-2021 valilla +13.30...14.79. Vuosina 2018-2021 mita-
tut pohjavedenpinnantasot ovat hieman matalampia, kuin esirakenta-
misen aikana mitatut. Vaihteluvali on ollut noin puoli metria. Myos orsi-
vedenpinnantaso on ollut paaasiassa esirakentamisaikaa matalampi.
Kaupungin pohjavedenmittauspisteiden mittaustulosten perusteella on
paateltavissa, etta Saranakujan korttelia ymparoivan pohjavedenpin-
nantaso on vakiintunut nykyiselle tasolle.

Talojen rakentamisvaiheessa on asennettu talon taka- ja etuseinan
suuntaiset salaojat ja kytketty salaojitus etupihalla sijaitsevaan talokoh-
taiseen pumppaamoon. Tonteilla suoritettavan talokohtaisen jatkuvan
pumppauksen johdosta alueen pohjavedenpinnan taso on laskenut esi-
rakentamisen aikaisesta tasosta, eika kellareiden maanvastaisissa ra-
kenteissa ollut havaittavissa pohjavedesta aiheutuvia kosteusvaurioita.
Vaikka kosteusvaurioita ei ole syntynyt, on rakenneratkaisu taloissa
sellainen, etta sen toimivuus toteutuu lahinna jatkuvan pumppauksen
ansiosta. Rakenteiden ja jarjestelman riskit liittyvat Iahinna pumppaa-
moiden toiminnan varmistamiseen.

Vahanen Rakennusfysiikka Oy teki helmikuussa 2021 tontilla ja silla si-
jaitsevalla rakennuksella katselmuksen sisaltaen pintakosteuskartoituk-
sen, missa yhteydessa arvioitiin myds rakenteiden kosteusteknista toi-
mivuutta suunnitelmien perusteella. Vahanen Rakennusfysiikka Oy to-
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teaa, etta kosteusmittausten, havaintojen ja pohjavesitietojen perus-
teella Saranakujan tonteilla 3—6 ei ole talla hetkella (1.7.2021) maape-
rasta siirtyvaan kosteuteen liittyvaa korjaustarvetta rakennusten maan-
vastaisissa seina- ja alapohjarakenteissa. Saranakujan tontin 2 osalta
Vahanen Rakennusfysiikka Oy suosittelee, etta perusmuurilevy vaih-
dettaisiin saumoistaan yhtenaiseen bitumikermiin, joka ulotettaisiin
maanpinnan tasolle asti. Ramboll Finland Oy on suorittanut riskinar-
vioinnin, jonka tulokset ilmenevat 31.5.2022 paivatysta raportista. Tu-
losten perusteella tonteille rakennettujen talojen pohja- orsivedenpin-
nantasosta johtuva kosteustekninen riski on hallittavissa pumppauksel-
la ja salaojaverkostolla seka huolehtimalla naiden toimivuudesta.

Kaupunki ja tonttien vuokralaiset ovat kayneet sovintoneuvotteluja, joi-
den perusteella on laadittu litteena 1 oleva sovintosopimus seka liit-
teena 2 oleva muutos maanvuokrasopimukseen. Sovintosopimus poh-
jautuu Ramboll Finland Oy:n tekemaan riskinarviointiin. Tontilla on kay-
tossa pumppu ja salaojaverkosto pohjaveden pinnan tason hallitsemi-
seksi. Pumppuun asennetaan valvontalaite sen toimivuuden jatkuvaa
seurantaa varten. Salaojaverkoston toimivuuden seurannasta vastaa
vuokralainen.

Toimivalta

Hallintosdanndn 14 luvun 1 §:n (toimialajohtajan yleinen toimivalta) 2
momentin 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin saadetty tai
maaratty, toimialajohtaja paattaa tai hyvaksyy perusteet ja rajat, joiden
mukaan viranhaltija paattaa,

3 vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on toimialaa koskevissa
asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon korvaaminen katsotaan
kohtuulliseksi.

Kaupunkiymparistdn toimialajohtaja paatti 21.6.2017 (57 §) siirtda hal-
lintosdannén 14 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaista toimival-
taansa paattaa vahingonkorvauksesta silloin, kun kaupunki on toimia-
laa koskevissa asioissa korvausvelvollinen, taikka vahingon korvaami-
nen katsotaan kohtuulliseksi seuraavasti:

2 Sopimukseen perustuvaan vahingonkorvaukseen perustuvissa
asioissa:

* rakennuttaminen-palvelun yksikon paallikkoé paattaa rakennusurakka-
ja infraurakkasopimusten osalta vahingonkorvauksesta silloin, kun va-
hingonkorvauksen maara on enintaan 100 000 euroa, rakennuttamis-
paallikko paattaa ko. vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkor-
vauksen maara on enintaan 500 000 euroa, ja kaupungininsindori paat-

Postiosoite Kéayntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro

PL 58210 Ty6pajankatu 8 09 310 1691 0201256-6 F106 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://lwww.hel.fi/ F102012566



o Helsingin kaupunki Poytakirja 4 (4)
Y~ Kaupunkiympariston toimiala
) Maankaytto ja kaupunkirakenne -

palvelukokonaisuus

16.09.2022
Maankayttdjohtaja
taa ko. vahingonkorvauksesta silloin, kun vahingonkorvauksen maara
on yli 500 000 euroa
« asuntotuotantopaallikkd paattaa kaupungin omaan asuntotuotantoon
kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkorvauksesta asuntotuotantora-
hastossa olevilla rahoilla silloin, kun vahingonkorvauksen maara on
enintaan 500 000 euroa
* muilta osin palvelukokonaisuusjohtaja paattaa palvelukokonaisuuteen
kuuluvan sopimuksen osalta vahingonkorvauksesta.
Taman vuoksi maankayttdjohtaja (palvelukokonaisuusjohtaja) on toimi-
valtainen paattamaan maanvuokrasopimuksella vuokratulle tontille
pohja- ja orsivesiongelmasta vuokralaiselle aiheutuvien kaupungin vas-
tuulle kuuluvien ylimaaraisten kustannusten (vahingonkorvaus) kor-
vaamisesta ilman euromaaraista ylarajaa.
Lisatiedot
Juha Heikkila, asiantuntija, puhelin: 310 70964
juha.heikkila(a)hel.fi
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