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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: KUTOMOTIE nro:t: 31533/1
31533/2
Selostuksen laati: Jukka Tarkkala pvm: 10.8.2022
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 17.8.2022
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Kaupunkiymparistdlautakunta | pvm: ..2022

Kohde Kutomotie sijaitsee Pitajanmaen (46.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Kutomotieta valilla Kutomopolku-Pitajanmaentie ja se on esitetty piirustuksissa nro
31533/1 ja 31533/2.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12516 mukainen.
Lahtokohdat

Kutomotie on nykyinen katu, jonka etelapuolella sijaitsee paaosin nykyisia asuinker-
rostaloja. Kadun pohjoispuolelle rakentuu uusi asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialue. Kutomotie sijoittuu rakennettuun kaupunkiymparistoon.

Kutomotien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentami-
sen Pitdjanmaen alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, Talin liikuntapuiston asiakkaat
seka uuden Kutomokujan paivakodin kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kutomotie on asuntokatu, johon liittyvat etelapuolella nykyinen Kutomokuja ja poh-
joispuolella Stockmannintie. Kutomotie liittyy itdpaastaan nykyiseen Pitagjanmaen-
tiehen ja lansipaasta nykyiseen Kutomotien katuosuuteen.

Kutomotielle rakennetaan korotettu suojatie Stockmannintien kohdalle seka Kuto-
motien ja Kutomokujan liittymaalueelle.

Kutomotien katualueen leveys on 17,0—18,9 metria. Ajoradan leveys on 6,0 metria.
Ajoradan etelapuolella on nykyinen 2,7-3,0 metria levea jalkakaytava. Kutomotien
ajoradan pohjoispuolelle rakennetaan 2,0 metria levea pysakointikaista ja 1,0 met-
ria levea erotuskaista, seka 2,8-3,2 metria levea jalkakaytava. Kutomotien ja Pita-
janmaentien liittyman ryhmitysalueella ajoradan leveys on 9,4—11,4 metria. Ryhmi-
tysalueen molemmilla puolilla on 1,5 metria leveat pyorakaistat. Suunniteltu ratkaisu
on liikkenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman likennesuunnitelman 6938 mukai-
nen.
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Kutomotiella olevien pyoravaylien yhteispituus on 63 m.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytava seka pysakointipaikat paallystetdan asfaltilla. Erotuskaistat
seka katupuiden juuristoritiidn ymparykset kivetaan harmaalla betonikiveyksella.
Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Pysakointipaikkojen valiin istutetaan lehtipuita seka asennetaan juuristoritilat. Ku-
tomotien ja Stockmannintien littyman laheisen erotusalueen kohdalla oleva havu-
puu sailytetaan.

Kutomotie valaistaan paaosin nykyisilla pylvasvalaisimilla. Uudet valaisimet sijoite-
taan Kutomotien pohjoisreunaan 123 metrin matkalla.

Tasaus ja kuivatus

Kutomotien tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Kadun
lansipuolella nykyista tasausta nostetaan kadun mittalinjalla, jotta korot tontin rajalla
saadaan sovitettua nykytilanteeseen.

Kutomotie liittyy Pitajanmaentien liittymassa Raidejokerin rakentamisen yhteydessa
valmistuvaan tasaukseen ja lansipaassa kadun nykyiseen tasaukseen.

Kutomotie kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat nykyiseen hulevesiviema-
riin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kutomotien vedet virtaavat Kutomokujan lansireu-
naan ja sielta edelleen Talin liikkuntapuiston viheralueelle.

Esteettomyys

Kutomokujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Kutomotie kuuluu yllapitoluokkaan II.



