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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: STOCKMANNINTIE nro:t: 31534/1
Selostuksen laati: Jukka Tarkkala pvm: 10.8.2022
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 17.8.2022
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikké
Kaupunkiymparistdlautakunta |pvm: ..2022
Kohde Stockmannintie sijaitsee Pitdgjanmaen (46.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma

koskee Stockmannintieta ja se on esitetty piirustuksessa nro 31534/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12516 mukainen.

Lahtokohdat

Stockmannintie on nykyinen yhdistetty pyoratie ja jalkakaytava, jonka lansipuolella
nykyinen toimitilarakennus muutetaan asuinrakennukseksi ja itapuolelle rakentuu
uusi asuin-, liikke- ja toimistorakennusten korttelialue. Katu sijoittuu rakennettavaan
kaupunkiymparistoon.

Stockmannintien muutokset mahdollistaa asemakaavan mukaisen rakentamisen
alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka tonttien huoltoliikenne. Li-
saksi on jalankulkua myés mm. Talin liikuntapuiston palveluihin seka Pitagjanmaen-
tien joukkoliikenteeseen.

Liikenteellinen ratkaisu

Stockmannintie on jalkakaytava, joka liittyy pohjoispaassa Pitajamaentiehen ja ete-
lapaassa Kutomotiehen.

Stockmannintien katualueen leveys on 6,0 metria. Jalkakaytava on 3,5 metria.
Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikkennesuunni-
telman 6938 mukainen.



l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 2(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne
Ma403-6_Katusuunnitelmaselostus.doc

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Jalkakaytava paallystetaan asfaltilla. Idanpuoleinen reuna-alue seka lansipuolella
tontin sisaankayntien ja portaiden viereiset reuna-alueet paallystetdan noppaki-
veykselld. Lisaksi Stockmannintien pohjoisosan reuna-alueet kivetaan noppaki-
veyksella. Reunatuet ovat harmaata luonnonkivea.

Stockmannintien eteldosan lansipuolella kalliopinta paljastetaan ja sen reuna-alueet
tasataan sepelilla. Sailytettavan luonnonkivimuurin ja reunakiven valinen alue tayte-
taan sepelilla. Loppupaassa reuna-alue nurmetetaan.

Stockmannintien valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan raitin Iansi-
puolen reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Stockmannintien tasaus noudattaa etelapaasta noin 85 metria paapiirteittain alueen
nykyistd maanpintaa. Kadun pohjoisosassa kadun tasaus nousee Pitagjanméaentien
jalkakaytavan tasolle noin 40 metrin matkalla. Stockmannintie liittyy etelapaasta Ku-
tomotien tasaukseen.

Stockmannintie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy kadun pohjoispuolella
Pitajanmaentien nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Stockmannintien vedet keraantyvat kadun alimpaan
kohtaan ja edelleen korttelin 46006 lIapi kulkevan tulvareitin kautta Kutomotielle ja
Kutomokujalle.

Esteettomyys

Stockmannintien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Stockmannintie kuuluu yllapitoluokkaan lll.



