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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: KUTOMOKUJA nro:t: 31535/1
Selostuksen laati: Jukka Tarkkala pvm: 10.8.2022
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 17.8.2022
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Kaupunkiymparistdlautakunta | pvm: ..2022

Kohde Kutomokuja sijaitsee Pitajanmaen (46.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee
Kutomokujaa ja se on esitetty piirustuksessa nro 31535/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12516 mukainen.
Lahtokohdat

Kutomokuja on nykyinen katu, jonka ita- ja lansipuolella on nykyista kerrostalojen
asuinaluetta. Kadun etelapuolella sijaitsee Talin liikkuntapuisto. Katu sijoittuu raken-
nettuun kaupunkiymparistoon.

Kutomokujan rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asunto- ja palve-
lurakentamisen Pitajanmaen alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, Talin liikuntapuiston asiakkaat
seka uuden paivakodin kayttajat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kutomokuja on asuntokatu, joka liittyy pohjoispaassa Kutomotiehen ja paattyy ete-
lapaassa korotettuun kaantopaikkaan. Korotusalueelle on esitetty suojatie alueen
ita-lansi-suuntaiselle jalankululle. Kéantopaikalta on ajoliittymat Talin liikkuntapuiston
palveluihin. Lisaksi on kulku uudelle paivakodille.

Kutomokujan katualueen leveys on noin 12,0 metria. Ajoradan leveys on 5,0 metria.
Ajoradan lansireunaan rakennetaan 3,0 metria levea jalkakaytava seka 2,0 metria
levea pysakointi. Iltareunaan rakennetaan 2,0 metria levea puukaista. Jalkakayta-
van sijainti kadulla on vaihdettu, mika turvaa paivakodin suuntaan sujuvan jalankul-
kureitin ja pysakoinnin jalkakaytavan vieressa. Suunniteltu ratkaisu on liikkenne- ja
katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunnitelman 6938 mukainen.

Pyoraily on toteutettu sekaliikennejarjestelyna.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajoradat, jalkakaytava seka pysakointipaikat paallystetdaan asfaltilla. Erotusalue
kaantopaikan etelaosassa kivetaan harmaalla noppakiveyksella. Reunatuet ovat
harmaata luonnonkivea.

Kutomokujan itareunan puurivi uusitaan. Nykyisen koivurivin paikalle istutetaan pie-
nikokoisia puita, silla istutuskaista on kapea. Pienikokoiset puut ovat parempia ka-
dun liikenteen ja tontin pysakointialueen kannalta. Kadun ja Talin liikkuntapuistoon
menevan raitin alueelle istutetaan pensasistutusta sekd muut reuna-alueet nurme-
tetaan.

Kutomokuja valaistaan nykyisilla pylvasvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Kutomokujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen nykyista maanpintaa. Kadun
lansipuolella nykyista tasausta lasketaan kadun mittalinjalla, jotta muuttuvan katu-
poikkileikkauksen korot tontin rajalla saadaan sovitettua nykytilanteeseen. Kutomo-
kuja liittyy pohjoispaassa Kutomotien tasaukseen ja etelapaassa Talin urheilupuis-
ton nykyiseen tasaukseen.

Kutomokuja kuivatetaan hulevesiviemareilla, jotka liittyvat nykyiseen hulevesiviema-
riin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Kutomokujan vedet virtaavat kadun lansireunaan ja
sielta edelleen Talin liikkuntapuiston viheralueelle.

Esteettomyys

Kutomokujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perustavoite-
tason.

Yllapitoluokka

Kutomokuja kuuluu yllapitoluokkaan .



