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korttelialue.

Tontilla 3/51/3 tulee kadunvarsi-
rakennuksen ullakolle sisustaa asun-
toja ja saadaan 4. ja 5. kerroksiin
sisustaa asuntoja.

2 m sen kaava-alueen ulkopuolella

oleva viiva, jota vahvistaminen koskee.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Eri kaavam#ddrdysten alaisten alueen-
osien vilinen raja.

Risti merkinnédn p&illd osoittaa mer-
kinndn poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.

Tontin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliomet-
reind.

Suojeltavan rakennuksen ullakolle
saadaan sisustaa asuntokerrosalaa
tontin rakennusoikeuden lisdksi.

Roomalainen numero osoittaa
rakennuksen tai sen osan suurim-
man sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Suojeltava rakennus. Rakennusala,
joHa sijaitsee kaupunkikuvan sdily-
misen kannalta arvokas rakennus.
Rakennusta tai sen osaa ei saa pur-
kaa ilman-pakottavaa syytd eikd siini
saa suorittaa sellaisia lisdrakentamis-
ja muutostditd, jotka tdrvelevét katu-
julkisivujen tai kadunpuoleisen vesi-
katon tyylid. Mikéli rakennuksessa
on aikaisemmin suoritettu téllaisia
toimenpiteitd on rakennus lisdraken-
tamis- ja muutostdiden yhteydessi
pyrittdvd korjaamaan rakennuksen
tyyliin. hyvin soveltuvalla tavalla.
Kadunpuoleiselle vesikatolle saadaan

avata ikkuna-aukkoja tyyliin hyvin
soveltuvalla tavalla.

STADSPLANEBETECKNINGAR
OCH -BESTAMMELSER

Kvarteromréade for afférs- och
kontorsbyggnader.

P& tomten 3/51/3 bdr i gatubyggnadens

vindsvéaning férldggas bostédder och i

4:e och 5:e vaningen far bostider
forlaggas.

Linje 2 m utanfér det planomrdde som
faststéllelsen gdller.

Kvarters-, kvarterdels- och omrades-
gréns.

Bestdmmelsegrins.

Kryss pd beteckning anger att
beteckningen slopas.

Stadsdelsnummer .
Kvartersnummer.

Tomtnummer.

Byggnadsratt i kvadratmeter vanings-
yta.

| byggnad som bér skyddas far
bostéder forldggas i vindsvéning
utéver den tillatna vdningsytan.

Romersk siffra anger stérsta tilldtna

antal vaningar i byggnad eller del
dérav.

Byggnadsyta.

Byggnad som bér skyddas. Byggnads-
yta for byggnad som &r vérdefull fér
stadsbilden. Byggnad eller del dirav
pd denna del av tomten fér ej rivas
utan tvingande skél, ej heller far
sddana .tillbyggnads eller &ndrings-
arbeten utféras som férdérvar gatu-
fasadernas eller vattentakets stil.

Ifall sddana atgérder tidigare vid-
tagits i byggnaden skall man i sam-
band med tillbyggnads- eller dndrings-
arbeten strédva till att byggnaden
istdndsédtts pd sddant sitt som vil
anpassar sig till byggnadens stil.
Vattentaket mot gatan far férses med
fonster som vl anpassar sig till
byggnadens stil.
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Valopihan rakennusala. Tdmén tontin
osan saa kattaa ldpindkyvalld lasika~

tolla. Valopihaan saadaan rakentaa

50 k-m2 talvipuutarhaa rakennusoi-
keuden lisdksi.

Valopihaan saa rakentaa avoportaan

ja rakennuksia yhdistdvdt kulkusillat,

joiden leveys on enintddn 2 m.

Rakennusala, jolle tulee sijoittaa
myymald-, nédyttely- ja ravintola-
tiloja katutasossa.

Rakennuksen vesikaton ylimmén
kohdan korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja
vesikaton leikkauskohdan ylin
korkeusasema.

Uudisrakennusten ylimmén sallitun
korkeusaseman yli saadaan ulottaa

kaiteita, torneja, katoksia ja ilmas-
tointilaitteita.

Maanalainen tila.
Kulkuaukko rakennuksessa.

Katualueen osa, jonka kohdalta ei
saa jdrjestdd ajoneuvoliikennettd.

Pihatilat tulee k#sitelld materiaaleil-
taan korkeatasoisesti.

Tontin autopaikkavelvollisuus on 8
autopaikkaa. Tontille. saa sijoittaa
enintdédn 18 autopaikkaa.

Autopaikat tulee sijoittaa kellariin,
josta poistoilma tulee johtaa viereis-
ten rakennusten katolle.

Tonttien vilisiin rajaseiniin saa teh-
déd aukkoja.

Byggnadsyta for ljusgard. Denna del
av tomten far tdckas med ett genom-
skinligt glastak. P& ljusgarden far
utdver byggnadsritten byggas en
vintertradgard pa hégst 50 m2
vaningsyta.

Inom ljusgarden far byggas en Sppen
trappa och hdgst 2 m breda for-
bindelsebroar mellan byggnaderna.

Byggnadsyta ddir butiks-, ut-
stdllnings~ och restaurangsutrymmen
bér férldggas i gatunivan.

Hogsta hdjd for byggnads vattentak.

Hogsta hdéjd for skdrningspunkt
mellan fasad och vattentak.

Ovanfdr vattentakets maximihdjd i
nybyggnad far férldggas ledsténger,

torn, pergolor och ventilationsan-
ordningar.

Utrymme under markplanet.
Genomgangsdppning i byggnad.

Del av gatuomrddes gréns dér utfart
ar forbjuden.

De material som anvinds pa gérden
skall vara av hdg kvalitet.

Tomtens bilplatsskyldighet &r 8

bilplatser. Pa tomten far forldggas
hégst 18 bilplatser.

Bilplatserna bér forldaggas i kéllare
vars evakueringsluft bor ledas upp

till bredvidliggande byggnads ytter-
tak.

Gréansvéaggar mellan granntomterna

far forses med Sppningar.
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