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ARKKITEHDIT HANNUNKARI & MAKIPAJA PASILANKAT Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
1 1 000 Rakennusoikeus kerrosalanelidmetreina.
+30 Maanpinnan tai kansirakenteen likimaarainen korkeusasema.
== —
L o | Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan korkeusasema.

o ] Rakennusala

— —

Q\@'\ Pihakansi, jonka alapuolelle saa sijoittaa pysakdintitiloja.

L— __ . _1 Kortteliin 17110 saa sijoittaa yhden pysakéintitason.

M 1

L le | Leikkialueeksi varattu alueen osa.

(. 1

L kr | Korkea rakennus.

r 1 Alueen osa, jolle tulee sijoittaa porras kadun tai

L L __| jalankulkureitin ja pihakannen vélille.

I_ 1

L hule _ | Sijainniltaan ohjeellinen hulevesien imeytysalue.

r aio ; Pysakointihalliin johtava ajoluiska, joka on

L J sijainniltaan ohjeellinen.

!_ _l Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus

L glg —1 onrakennettava kiinni.

| ~ Yleiselle jalankululle varattu likimaarainen alueen osa.

PP Yleiselle jalankululle ja polkupyérailylle varattu alueen osa.

i h Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
| ik/hik Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jossa on

— yhteiskaytttunneliin johtava ajotie ja jolla huoltoajo on sallittu.
Alue on varattu kaupungin tarpeisiin.

\ o A=10440m2

o Yleiselle jalankululle varattu likimaérainen
H ‘ H pel_ ] alueenosa, jolla pelastusajo on sallittu.
Pelastusajoneuvojen paino tulee ottaa huomioon
aluetta suunniteltaessa.
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Kaikki korttelialueet

Ekologisia viherkattoja tulee rakentaa vahintaan 50%
korttelin kattopinta-alasta. Viherkattopintojen tulee
muodostaa yhtendisia alueita. Katon kasvualustan
paksuuden tulee vaihdella.

Pihakannen alle saa pysakaintitilojen liséksi sijoittaa
asumista palvelevia varasto-, teknisia ja
vaestdnsuojatiloja. Ajoluiskat on sijoitettava
rakennukseen. Pysakaintitilat ajoluiskineen saa

rakentaa asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi.

Pilaantuneet maa-alueet on selvitettava ja
kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

Alueellinen vakavuus tulee varmistaa savialueilla.

Alueella orsi- ja pohjaveden pintaa ei tydnaikaisesti
eikd pysyvasti saa alentaa.

Puhtaat katto- ja pihavedet tulee imeyttaa maaperaén.

Jokaisen tontin on liityttava alueelliseen jatteiden
putkikeraysjarjestelmaan.

Jatteen putkikuljetusjérjestelman kerdyspisteet tulee
integroida rakennuksen yhteyteen. Muut jate- ja
kierratyshuoneet tulee sijoittaa rakennukseen.

Huoltoajo tonteille toisen tontin kautta on sallittu.

Maan- tai pihakannen alaisissa pysékaintilaitoksissa
ei tarvitse rakentaa tontin rajaseinia. Jos rajaseinéa
ei rakenneta, tulee paloteknisia ratkaisuja
suunniteltaessa kasitella korttelia yhtena
kokonaisuutena riittavén turvallisuustason
saavuttamiseksi.

AK-, C- JA C-1-korttelialueet

Harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia
yhteistiloja tulee rakentaa asukkaiden kéyttoon
vahintaan 1,5% tontin kerrosalasta. Naista osa
tulee sijoittaa ylimpaan kerrokseen.

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi saa
rakentaa asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia
varastoja, saunoja, talopesuloita, kuivaus- ja
jatehuoneita, vaestonsuojia, harraste- ja
kokoontumistiloja seka teknisi tiloja. Tiloja saa
rakentaa rakennuksen kaikkiin kerroksiin. Tiloja
varten &i tarvitse rakentaa autopaikkoja.

Asumista palvelevat yhteistilat saa rakentaa
korttelin yhteisind.

Kattopinnoille tulee sijoittaa terasseja ja
oleskelupaikkoja asukkaiden kayttoon

Asukkaiden yhteiskaytdssé olevat saunat tulee
rakentaa rakennuksen ylimpaan kerrokseen.
Saunan yhteyteen tulee rakentaa kattoterassi
asukkaiden kayttdon.

Saa ulkoseinien eteen maantasokerroksiin
sisapihan puolelle ja kattoterassien yhteyteen
rakentaa katoksia, pergoloita ja viherhuoneita.
Viherhuoneet saa rakentaa asemakaavakarttaan
merkityn kerrosalan lisaksi.

Parvekkeet tulee ripustaa rakennusrungosta ja ne
saavat ulottua tontilla ja katualueella rakennusalan
ulkopuolelle enintaan 2,5 metria.

Ulokeparvekkeita ei saa kannattaa maasta.

Pihakannella on kaytettava vetta lapaisevia
pinnoitteita.

Pihakannen istutusalueiden reunustamiseen tulee
kéyttaa Corten-terasta.

Tonttien valisia rajoja ei saa aidata. Korttelin
sisapihan on muodostettava yhteinen leikki- ja
oleskelualue.

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kdyteta leikki-
tai oleskelualueina on istutettava puin ja pensain.

Autopaikkoja saa rakentaa vain asemakaavassa
osoitetuille paikoille.

AK- korttelialueet

Porrashuoneista tulee olla yhteys seka kadulle etta
pihalle. Suoraan katualueelle avautuvien
porrashuoneiden ulko-ovet on suunniteltava vahintaan
0,9 m syvennykseen.

Pasilankatuun rajautuvilla julkisivuilla parvekkeet tulee
toteuttaa sisdanvedettyina.

Pka1- ja pka2- merkityissé pysakaintilaitoksissa tulee
kansirakenteiden kantavuutta ja korkeustasoa
madriteltdessa ottaa erityisesti huomioon pihan
puuistutuksiin tarvittavan kasvualustan paksuus ja
paino seké pelastustoiminnan vaatimukset.

Rakennusrungon sis&an on varattava riittava fila pka1-
ja pka2 -alueilla sijaitsevien pysakdintihallin
poistoilmakanavien johtamiseksi katolle.

Tekniset tilat ja laitteet, kuten ilmanvaihtokone-
huoneet, saa rakentaa kattotasolle vesikaton ylimman
korkeusaseman estamatta.

Teknisten tilojen tulee ulottua sisapihan
julkisivulinjaan kiinni. Teknisten tilojen tulee noudattaa
rakennuksen julkisivujen materiaaleja ja vareja.
Teknisten tilojen ja laitteiden sijoittelussa tulee
huomioida pitkat kaupunkindkymat.

Kr-merkityssa rakennuksessa tekniset tilat ja laitteet,
kuten ilmanvaihtokonehuoneet, tulee rakentaa
kokonaisuudessaan osoitetun vesikaton
korkeusaseman alapuolelle.

JULKISIVUT
AK-, C-, C-1- ja C-2- korttelialueet

12 kerroksisten ja siti korkeampien rakennusten
kolme ylinté kerrosta tulee kasitelld joko sisaan
vedettyind kerroksina tai erilaisia kattomuotoja
kéyttaen.

Tenderinlenkin, Tulistimenkadun, Héyrypuiston ja
Halkopiipunkallion puoleiset julkisivut

Julkisivujen aukotuksen ja pintojen tulee vaihdella
erikorkuisten julkisivun osien valill.

Julkisivujen on oltava padosiltaan muurattua tiilta,
rapattuja tai lasia.

Julkisivuissa on kaytettava padosin [Ampimia
vaaleita varisavyja.

Rakennusten puiston puoleisissa julkisivuissa tulee
kéyttaa kasveja yhtena julkisivuaineena.

Kortteleiden 17107 ja 17110 kr-merkittyjen
rakennusten julkisivut

Julkisivujen on oltava rapattuja ja valkoisia.

PYSAKOINTIPAIKKAVELVOITTEET
Autopaikat

Asunnot
Autopaikkoja tulee rakentaa vahintaan 1 ap / 150 k-m2

Polkupydrépaikat

Asunnot ja opiskelija-asunnot
Pydrapyséakaintipaikkoja tulee rakentaa vahintaan

1pp/ 30 k-m2, ndist vahintaan 75% tulee sijaita katu-
tai pihatasossa olevassa ulkovalinevarastossa.

Pysékéintivelvoitteita koskevat muut méaraykset

Alueen autopaikat tulee rakentaa korttelikohtaisesti
yhteiskayttéon ja nimeaméattdmina. Jos toteutetaan
50 auton pysakaintipaikat keskitetysti, voidaan
pysékaintipaikkavelvoitteiden antamasta autojen
pysakdintipaikkamaarasta vahentaa 10 %. Jos
paikkoja toteutetaan keskitetysti yli 200,
vahennysprosentti on 15.

Autopaikkojen vuorottaispysakéintia voidaan
toteuttaa asuntojen ja toimistojen valilla
tapauskohtaisesti tehtavan ja maankayton
suunnittelusta vastaavan viranomaisen hyvaksymén
laskelman mukaisesti.

Mikali tontti liittyy pysyvasti
yhteiskayttéautojarjestelméan, autopaikkojen
vahimmaisméaarasta voidaan vahentaa 5 ap yhta
yhteiskayttéautopaikkaa kohti, yhteensa kuitenkin
enintaan 10 %.

Rakennuslupavaiheessa lupaa hakevan tulee
osoittaa yhteiskayttéautopalvelun toimivuus
kohteessa. Tontin omistajan tai haltijan tulee esittaa
yhteiskayttéautoyrityksen kanssa tehty jatkuva,
riittdvan pitk&aikainen sopimus, jossa
yhteiskayttéautoyritys

sitoutuu toimittamaan taloyhtiélle niin monta
yhteiskayttéautoa kuin siella on yhteiskayttéautoille
varattuja paikkoja.

ARA- ja kaupungin vuokra-asuntojen osalta voidaan
toteuttaa 20 % vahemmaén autopaikkoja kuin
vastaavissa omistusasunnoissa.
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Kortteleihin 17105 ja 17110 tulee sijoittaa vahintaén
70% niista autopaikoista, jotka asemakaava
velvoittaa rakentamaan kortteleiden kaytton.

Kortteleiden 17105 ja 17110 autopaikkoja saa
sijoittaa myds alueelliseen pysakointilaitokseen
tontille 17109/2.

Tuetun vuokra-asuntotuotannon (kaupungin ja ARA
vuokra-asunnot) osalta kannustimilla tehtavien
vahennysten yhteenlaskettu kokonaisméaéara on
enintdan 40 % laskentachjeen maérittamasta
mitédan vahennyksia sisaltamésta
kokonaispaikkamaarasta.

Muun kuin tuetun vuokra-asuntotuotannon osalta
kannustimilla tehtdvien vahennysten yhteenlaskettu
kokonaismaara on enintaan 25 % laskentaochjeen
maarittdmasta mitdén vahennyksia

siséltdméasta kokonaispaikkamaarasta.

Ympéristohairididen torjunta

Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva péivéaikainen
melutaso, jonka perusteella voidaan maarittaa
vaatimus ulkovaipan kokonaisaaneneristavyydelle.

Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jolla
rakennuksen ulkovaipan &aneneristavyyden
likennemelua vastaan on asuin- ja majoitushuoneiden
tai vastaavien filojen osalta oltava vahintadn merkityn
lukeman osoittamalla tasolla.

Merkinnan osoittamalla osuudella rakennukset on
liitettava toisiinsa vahintaan 3,5 metria korkealla
melua estavalla rakenteella. Tontilla 17109/1
meluesteessa tulee olla kulkuaukko yleista
jalankulkua varten. Melua estévé rakenne tulee
sovittaa viereisten rakennusten arkkitehtuuriin.

Leikkiin ja oleskeluun tarkoitetut piha-alueet seké
oleskeluparvekkeet tulee sijoittaa ja suunnitella siten,
etta )saavutetaan melutason ohjearvot ulkona (vanha
alue).

Asuinrakennusten suunnittelussa tulee kiinnittaa
erityistd huomiota asuinhuoneiden lampdolosuhteisiin.

Rakennusten ulkovaipan aaneneristavyyden riittavyys
likennemelua vastaan tulee osoittaa rakennusluvassa.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.



