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Tontin pinta-ala 1793 m? Merkit ja selitteet:
Rakennusoikeus e=0.2 359 kem? nu nurmi ylitykselle.
ta 15% 0,15 x 359 m?= 54 m? kt Kivituhka - Tontille rakennetaan kaksi kaksiasuntoista, yksikerroksista puurakenteista paritaloa.
+XX.XX  uusi korko/sailyva korko - Rakennuksen paloluokka P3.
Tontille rakennetaan kaksi kahden asunnon taloa. (+xx.xx) olemassa oleva korko - LVI- ja S-ty6t toteutetaan erillissuunnitelmien mukaan.
—+XxXxx- poistuva korko - Kiinteist0 liittyy kaupungin vesi- ja viemariverkostoon.
st/rk syoksytorvi/rannikaivo - Lammontuotto: Maalampd. Tontilla 4 kpl maalampdkaivoja.
Rakennetaan ap autopaikka - Lamma&njako: Vesikiertoinen.
Talo A ——— valumasuunta - Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lammaontalteenotolla erillissuunnitelman mukaan
Kerrosala 247 m?
jostaUSyli250/VSyli200 7 m2 Min. 1 palovaroitin / MH + 1 kpl alkavaa 60 m? kohti.

asuinkerrosala 224 m2 - Maapera on savea, joten pohjamaa on vetta lapaisematonta. Imeyttaminen kohteessa ei ole mahdollista.

taloustila, ta 16 m2 - Radonsuojaus huomioidaan erillissuunnitelmien mukaisesti.
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ASEMAKAAVAMERKINTOJA JA -MEKRAYKSTA:

3 m sen asemakaava-alueen ulkopuolella oleva viiva, jota vahvistaminen koskee
Eri asemakaavamdirdysten alaisten alueen osien vidlinen raja

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja

Ohjeellinen jalankululle ja pySrdilylle varatun alueen osan tai muun sellaisen
alueen raja

Ohjeellinen tontin raja

Kaupunginosan numero

Kaupunginosan nimi

Korttelin numero

Tontin numero

Kadun tai ulkoilualueen nimi

Rajan osa, jonka yli ajoneuvoliikenne on kielletty

Yleiselle jalankululle ja pydriilylle varattu katualue

Yleiselle jalankululle ja pydrdilylle varattu alueen osa

Yleiselle jalankululle ja pydriilylle varattu likim#drdinen alueen tai korttelin osa

Eri tasossa kadun poikki johdettava jalankulku- ja pydritie

1 Istutettava tai luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa pidettivé alueen osa

71 Istutettava alueen osa, jolle saa rakentaa teitd jalankulkua, pyordilyd ja huol-
= toajoa varten

Ohjeellinen istutettava tai luonnonmukaisessa puistomaisessa kunnossa pidettivd

2 katualueen osa. Katurakennustditéd ja muita toimenpiteité alueella suoritettaessa on

L4

il I

t1Cd

I

pidettdvi erityists huolta siitd, ettei olemassa olevaa puustoa vahingoiteta
Tontin tai alueen osa, jolla ei saa suorittaa sellaisia rakennustoimenpiteitd,
jotka haittasvat viemirin, vesijohtojen tai kaukoldmpSjohtojen rakentamista, kor-

jaamista tai kunnossapitoa

Rajan osa, johon saa rakentaa kiinni. Rekennettaessa 4 m ldhemmsksi rajaa, ei ra-

Alueen tai korttelin osa, jolla tontilleajo ja huoltoajoyhteys on sallittu
Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman salli-
tun kerrosluvun

Arabialainen luku osoittaa kuinka monta nelimetriZ kerrosalaa saa rakennusalalle
rakentaa

Tonttitehokkuusluku eli tontin kerrosalan suhde tontin pinta-alaan

%-1luku osoittaa, kuinka suurelle osalle alueen pinta—alasta saa rakentaa alueen
kdytt64 palvelevia enintdin 2-kerroksisia rakennuksia

; Rekennusala

j Rakennusala, jolle saa rakentaa myymdlin

Pumppaamon rakennusala

! Vesialue, jolle saa sijoittas laitureita
j Veneiden siilytys- ja autojen pysikdimisalue
| Veneilyd palvelevien tilojen rakennusala

7 Ohjeellinen lasten leikkitoimintaa varten varattu alueen osa

Ohjeellinen palloilukentti

Tontti, jolla olevia rakennuksia ei saa purkaa eiki niissi suoritbaa sellaisia li-
sirakennus- tai mwtostditd, jotka turmelevat julkisivujen tai sisdtilojen kulttuu-
rihistoriallista tai rakennustaiteellista arvoa ja tyylid. MySskiin ei saa tehdd
muutostsits, jotka turmelevat puustoa tai muuttavat piha-alueen alkuperdisti luon—
netta

Risti merkinnin p4#ll4 osoittaa merkinnin poistamista
Omakotirakennusten, rivitalojen ja muiden kytkettyjen rakennusten korttelialue
Erillisten enintdin kahden asunnon pientalojen korttelialue

Merkinti osoittaa, ettd tontille saa asuntokerrosalan lisdksi rakentaa asukkaiden
kdyttoon tarkoitettuja varasto-, autosuoja-, huolto- ja virkistysti palvelevia ti-
loja enintdsn 15 % tontin asuntokerrosalasta. Timin lisiksi saa rakentaa autokatok-

rosalasta

Merkinti osoittaa, ettd tontille saa asuntokerrosalan lisdksi rakentaa asukkaiden
kdyttoon tarkoitettuja varasto-, huolto- ja virkistystd palvelevia }iloja enintédén
12 % tontin asuntokerrosalasta. Témin liséksi saa rakentaa autokatoksia, joiden
kerrosala on enintdin 15 m?/asunto, kuitenkin enint#fin 20 % asuntokerrosalasta.
Tontille on rakennettava lasten leikkitiloiksi ja asukkaiden oleskeluun sopivaa
aluetta vihintésin 20 % asuntokerrosalasta

Asuinrakennusten korttelialueella saa samaan kaksikerroksiseen rakennukseen sijoit-
taa enintddn 500 n? Jja yksikerroksiseen enintédén 300 n? kerrosalaa sekd autokatok-

seen enintétin 150 m? kerrosalaa

Asuinrakennusten korttelialueella asuinrakennusten vihimmdisetZisyys naapuritontin
tai puiston rajasta on 4 m ellei rakennusrajoin toisin md&rdtd. Talousrakennuksen
ja autokatoksen saa naapurin suostumuksella sijoittaa lshemmiksi rajaa tai rajaan
kiinni, mikdli olemassa olevaa puustoa ei turmella. Samalla tontilla olevien ra-
kennusten etdisyyden toisistaan on oltava riittdvi

Yleisten rakennusten korttelialue

Opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
-

Puistoalue

Venesatama-alue
Alueella saa aidata vain vp-alueet

Urheilukeskusalue, johon saa rakentaa urheilutoimintaa palvelevia rakennuksia ja
laitteita

Retkeily- ja loma-alue
Pysdkdimisalue

Autopaikkojen vihimmdismddrdt:
A0R- ja AO-korttelialueilla 1 autopaikka / asunto -
Y0S-korttelialueella 1 autopaikka / 150 kerrosalam” tai

1 autopaikka / 2 toimihenkildi +

1 autopaikka / 4 opiskelijaa (yli 18 v)
UVS-alueella 1 autopaikka / 2 venepaikkaa

Laajasalontiehen rajoittuvilla tonteilla ajoneuvoliikenteen melulle alttiina ole-
van asuinhuonecen ikkunaseinin Hdneneristdvyyden on oltava vihintdsn 30 dB(A).
Tontit on aidattava Laajasalontien puolelta

Rakennusten enimmiiskorkeudet:

2-kerroksinen asuinrakennus 6 m
1-kerroksinen asuinrakennus 4 m
Talousrakennus 3,5m
Autokatos 3m

Rakentamattomat tontinosat, joita ei kiytetd leikki- tai oleskelualueina, kulkutei-
ni eikid vaadittuun midriin autopaikkoja, on istutettava tai pidettdvid luonnonmukai-
sessa puistomzisessa kunnossa

LP-alueet ja pysdkdimisalueet tonteilla on jaettava istutuksilla enintdsn 500 n?
suuruisiin osiin

Muuntaja-alue
Voimansiirtoalue

Vesialue

- Tontti kiinteistétunnuksella 91-49-111-2 sijaitsee tonttitehokkuus e=0.2 alueella. Tontille haetaan poikkeuslupaa rakennusoikeuden

- Asuinrakennus on varustettava riittavalla maaralla sahkoverkkoon kytkettyja akku- tai patterivarmennettuja palovaroittimia.

- Maanpinta muotoillaan rakennusten seinustoilla 1:20 kaltevaksi kolmen metrin etaisyydelle rakennuksesta poispain.

Talo B - Kaynti vesikatolle talotikkaiden kautta.

Kerrosala 247 m? - Autopaikkavaatimus: 1 ap/as. Toteutetaan 6 kpl.
jostaUSyli250/VSyli200 7 m2 - Piha istutetaan ja pihaa rajataan pensasaidoilla erityissuunnitelman (pihapiirustus) mukaisesti.
asuinkerrosala 224 m?
taloustila, ta 16 m?

Asuntojakauma:
4 kpl: 4-5h+kt+var 104 m?

Rakennusoikeutta jaa kayttamatta / ylitetaan

asuinkerrosala 89 m2; ylitetdan
ta 15% 22 m?, jaa kayttamatta

Tilavuudet
Talo A 939 m3
Talo B 939 m3

Tunnus Paivays

Muutos

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

ETRS-GK25

Korkeusjarjestelma / hdjdsystem:

N2000

Rakennustunnus Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

Kaupunginosa / Kyla Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintéja

91-49-111-2

Rakennustoimenpide Piir_l_Js_t_usIaji Juokseva numero
UUDISRAKENNUS PAAPIIRUSTUS 1
Rakennuspaikan osoite Piirustuksen siséltd mittakaava
OLAS GROUP OY ASEMAPIIRUSTUS 1:200
SARVASTONKAARI 8

00840 HELSINKI

ARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO Piirt. MK Suunnitteluala Tydn nro ja piir.nro muutos

KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

pvm. 23.09.2022

Allekirjoitus

Tero Sinisalo

ARK =
SARVASTONKAARI- 100
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RAKENNETYYPIT:

AP1, U-arvo 0.16 W/m?K, kuiva huonetila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m2K)

Pintamateriaali

>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Terdsbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu

200 Lamméneriste rak.suunn. muk., EN 13162

Tasaushiekka

Suodatinkangas

>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005

Suodatinkangas tarvittaessa, kayttéluokka N2

Perusmaa

AP2, U-arvo 0.16 W/m?K, méarkatila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m2K)

Laatoitus ja kiinnityslaasti

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN14891

>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Terasbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu

200 Lamméneriste rak.suunn. muk., EN 13162

Tasaushiekka

Suodatinkangas

>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005

Suodatinkangas tarvittaessa, kayttéluokka N2

Perusmaa

YP1, U-arvo 0.06 W/m2K
(U-arvovaatimus 0.09 W/m2K)

Ruuki Classic, pystysaumapeltikate
Asennus valmistajan ohjeen mukaan

32 Ruoteet 32x100 k300 valmistajan ohjeiden mukaan , EN 15497

25 Korotusrimat, EN 15497

Aluskate, EN 13859-1

NR-kattoristikot k900, rak. suun. mukaan, EN 14250
Tuulettuva tila

400 Lammoneriste, puhallusvilla, EN 13162

100 Mineraalivilla, EN 13162

Héyrynsulkumuovi, tyyppihyvaksytty, EN 13984

48 Koolaus, 48x48 k400, EN 15497
Sisakattoverhous
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US1, U-arvo 0.16 W/m2K
(U-arvovaatimus 0.17 W/m2K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145

48 Tuuletusvali, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374

9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520

198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Hoéyrynsulku, EN 13984

48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisaverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2

US2, U-arvo 0.16 W/m2K (méarkétila)
(U-arvovaatimus 0.17 W/m2K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145

48 Tuuletusvali, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374

9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520

198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Hoyrynsulku, EN 13984

48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisaverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891

Laatoitus ja kiinnityslaastl

YP1

HVS1, huoneistojen vélinen seind
REI 30, R'W 55 dB

13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2

98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162

30 lImavali

98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162

13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2

VS1, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS2, markatila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS3, markatila - méarkatila

Laatoitus ja kiinnityslaasti

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

66 Puu- tai terédskoolaus, EN 14195”

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
Laatoitus ja kiinnityslaasti

"> TUULETUS

3000

AP1

OH+KT+R

TONTIN RAJA

VS4, sauna - kuiva huonetila

Saunapaneeli

24 Tuuletusrako, 24x50, pystykoolaus k600

30 Alumiinipintainen lammoneristyslevy., EN 13162
Esim. Kingspan Sauna-Satu 30 mm. Saumat teipattuina.
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195”

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS5, pesuhuone - sauna

8 Karkaistu turvalasi

VS6, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS7, mérkatila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti, EN 14195
Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

120 Puu- tai teraskoolaus, EN 14195

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

Ikkunat ja ovet, U-arvo 1.0 W/m2K
(U-arvovaatimus 1.0 W/m2K)

Rakennetyypit erityissuunnittelijan erityissuunnitelmien mukaan.
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JULKISIVU LOUNAASEEN
JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARIT: .
1. PELTIKATE TUMMAN HARMAA, RR23 o TALOB
2. KATTOPELLITYKSET, KATTOTUOTTEET TUMMAN HARMAA, RR23 § I §
3. KATON OTSALAUDAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024 o TALO A o
4. KATON SISAOSAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024 Z 89 Z
5. SOKKELI, BETONI KASITTELEMATON g X g
6. IKKUNAKARMIT JA -PUITTEET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23 e — P
7. IKKUNAOVET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23 -
8. IKKUNOIDEN VESIPELLIT TUMMAN HARMAA, RR23
9. ULKO-OVET, ALUMIINI / HDF TUMMAN HARMAA, RR23
10. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q818 TIIRA
11. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q859 MYRSKYLINTU
12. PIELILAUDAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
13. NURKKALISTAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA ~
14. SADEVESIKOURUT TUMMAN HARMAA, RR23
15. SYOKSYTORVET TUMMAN HARMAA, RR23
16. TERASSI, PUU
17. IKKUNALASIT KIRKAS RAJALLA OL. OLEVA
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JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VARIT:

1. PELTIKATE TUMMAN HARMAA, RR23
2. KATTOPELLITYKSET, KATTOTUOTTEET TUMMAN HARMAA, RR23 :?t :?t
3. KATON OTS_ALAUDAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024 [ TALO A [t
4. KATON SISAOSAT, PUU TI_KKURILA, T_l_JM__MAN HARMAA RAL7024 E E
5. SOKKELI, BETONI KASITTELEMATON z z
6. IKKUNAKARMIT JA -PUITTEET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23 |9 a ,9
7. IKKUNAOVET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23 \-
8. IKKUNOIDEN VESIPELLIT TUMMAN HARMAA, RR23
9. ULKO-OVET, ALUMIINI / HDF TUMMAN HARMAA, RR23 +5.37
10. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q818 TIIRA
11. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q859 MYRSKYLINTU +4.55 "
12. PIELILAUDAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA 4.
13. NURKKALISTAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
14. SAI?EVESIKOURUT TUMMAN HARMAA, RR23 10—
15. SYOKSYTORVET TUMMAN HARMAA, RR23
16. TERASSI, PUU
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Paakayttotark. Muu sallittu Rak. oik. kem2 US yli 250 mm, Talotekn. kuilut Kerrosala Muu ala (esim. Kokonaisala
Kerros muk. kem2 kem2 (Yhteistilat)  yhteensa VS yli 200 mm ja hormit kem2 yhteensa kem2 kellari, ullakko) m2  yhteensa m2
224.0 16.0 240.0 6.5 0.0 246.5 0.0 246.5
224.0 16.0 240.0 6.5 0.0 246.5 0.0 246.5
m /]/S yli 250[ VS yli 20({\ ﬂ N
a1 1|—|§|—u — 1 A2 — I J——1 | — N N
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RAKENNETYYPIT:

AP1, U-arvo 0.16 W/m?K, kuiva huonetila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m2K)

Pintamateriaali

>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Terdsbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu

200 Lamméneriste rak.suunn. muk., EN 13162

Tasaushiekka

Suodatinkangas

>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005

Suodatinkangas tarvittaessa, kayttéluokka N2

Perusmaa

AP2, U-arvo 0.16 W/m?K, méarkatila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m2K)

Laatoitus ja kiinnityslaasti

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN14891

>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Terasbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu

200 Lamméneriste rak.suunn. muk., EN 13162

Tasaushiekka

Suodatinkangas

>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005

Suodatinkangas tarvittaessa, kayttéluokka N2

Perusmaa

YP1, U-arvo 0.06 W/m2K
(U-arvovaatimus 0.09 W/m2K)

Ruuki Classic, pystysaumapeltikate

Asennus valmistajan ohjeen mukaan

32 Ruoteet 32x100 k300 valmistajan ohjeiden mukaan , EN 15497
25 Korotusrimat, EN 15497

Aluskate, EN 13859-1

NR-kattoristikot k900, rak. suun. mukaan, EN 14250
Tuulettuva tila

400 Lammoneriste, puhallusvilla, EN 13162

100 Mineraalivilla, EN 13162

Héyrynsulkumuovi, tyyppihyvaksytty, EN 13984

48 Koolaus, 48x48 k400, EN 15497
Sisakattoverhous

TONTIN RAJA

AUTOPAIKAT

US1, U-arvo 0.16 W/m2K
(U-arvovaatimus 0.17 W/m2K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145

48 Tuuletusvali, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374

9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520

198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Hoéyrynsulku, EN 13984

48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisaverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2

US2, U-arvo 0.16 W/m2K (méarkétila)
(U-arvovaatimus 0.17 W/m2K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145

48 Tuuletusvali, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374

9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520

198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Hoyrynsulku, EN 13984

48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisaverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891

Laatoitus ja kiinnityslaastl

YP1

HVS1, huoneistojen vélinen seind
REI 30, R'W 55 dB

13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2

98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162
30 limavali

98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162
13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2

VS1, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS2, markatila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS3, markatila - méarkatila

Laatoitus ja kiinnityslaasti

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

66 Puu- tai terédskoolaus, EN 14195”

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
Laatoitus ja kiinnityslaasti

"> TUULETUS

109

3000

M A OH+KT+R

TONTIN RAJA

VS4, sauna - kuiva huonetila

Saunapaneeli

24 Tuuletusrako, 24x50, pystykoolaus k600

30 Alumiinipintainen lammoneristyslevy., EN 13162
Esim. Kingspan Sauna-Satu 30 mm. Saumat teipattuina.
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195”

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS5, pesuhuone - sauna

8 Karkaistu turvalasi

VS6, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai terdskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS7, mérkatila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti, EN 14195
Vedeneristys, tyyppihyvaksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

120 Puu- tai teraskoolaus, EN 14195

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

Ikkunat ja ovet, U-arvo 1.0 W/m2K
(U-arvovaatimus 1.0 W/m2K)

Rakennetyypit erityissuunnittelijan erityissuunnitelmien mukaan.
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Paakayttotark. Muu sallittu Rak. oik. kem2 US yli 250 mm, Talotekn. kuilut Kerrosala Muu ala (esim. Kokonaisala

Kerros muk. kem2 kem2 (Yhteistilat)  yhteensa VS yli 200 mm ja hormit kem2 yhteensa kem2 kellari, ullakko) m2  yhteensa m2
1. krs 224.0 16.0 240.0 6.5 0.0 246.5 0.0 246.5
224.0 16.0 240.0 6.5 0.0 246.5 0.0 246.5

m /]/s yli 250 VS yli 20((\ ﬂ K
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PEITTOALALASKELMA:

TONTIN PINTA-ALA 1793 m2
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AS.RAK A

KAAVAN MUKAINEN RAKENNUKSEN MAKSIMIKORKEUS ON 4.0 m.

RAKENNUKSEN KORKEUS LASKETAAN VANHOISTA MAANPINNOISTA,

RAKENNUKSEN NURKKAKORKEUKSIEN KESKIARVOINA.

RAKENNUKSEN KORKEUS: (A+B+C+D) /4 =3.95m < 4.0 m.

A

NURKKAKORKEUS:
537-1.63=3.74m

OL. OLEVA MAANPINTA
(+1.63)

B

NURKKAKORKEUS:
5.37-1.24=413m

RAK. KORKEUSASEMA
+5.37 O USAS OL. OLEVA MAANPINTA

(+1.24)

RAK. KORKEUSASEMA

+5.37 A

Il _ T

RAK. KORKEUSASEMA
+5.37

12200

(+1.56) 10120
OL. OLEVA MAANPINTA 2

OL. OLEVA MAANPINTA

10120 L (+1.29)

L
20240

7
L

D

NURKKAKORKEUS:
537-156=3.81m

/‘
RAK. KORKEUSASEMA

+5.37

C

NURKKAKORKEUS:
5.37-129=4.08 m




AS.RAK B

KAAVAN MUKAINEN RAKENNUKSEN MAKSIMIKORKEUS ON 4.0 m.

RAKENNUKSEN KORKEUS LASKETAAN VANHOISTA MAANPINNOISTA,

RAKENNUKSEN NURKKAKORKEUKSIEN KESKIARVOINA.

RAKENNUKSEN KORKEUS: (A+B+C+D) /4 = 3.6 m < 4.0 m.

A

NURKKAKORKEUS:
6.36-3.08 =3.28 m

OL. OLEVA MAANPINTA
(+3.08)

B

NURKKAKORKEUS:
5.77-2.09 = 3.68 m

RAK. KORKEUSASEMA

OL. OLEVA MAANPINTA

RAK. KORKEUSASEMA

+6.36 F =

Il _ T

RAK. KORKEUSASEMA
+6.36

o

(+2.97) 10120
OL. OLEVA MAANPINTA L

+5.77 (+2.09)
[
o
o
i S
T ~—
=
I N
OL. OLEVA MAANPINTA
10120 (+1.75)

L

7
L

L
20240

7
L

/‘

D

NURKKAKORKEUS:
6.36-2.97=3.39m

/‘
RAK. KORKEUSASEMA

+5.77

C

NURKKAKORKEUS:
5.77-1.75=4.02m
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