
20,87

32,61

23,12

13,75

27,30

17,61

42,34

2

13

12

11

21

19

3

56

4

S
a
rv

a
s
to

n
k
a
a
ri

49111
AO
II
e=0.20

10

12

13

9
8

Jo
lla

k
se

n
tie

EI30

VK ASTI

EI30

VK ASTI

EI30

VK ASTI

EI30

VK ASTI

EI30

VK ASTI

EI30

VK ASTI

EI30

VK ASTI

EI30

VK ASTI

91-49-111-2
e=0.2
II
ta
A: 1 793 m2

91-49-111-9
91-49-111-8

91-49-111-13

91-49-111-12

+3.71

+3.80

+3.91

+1.60

+1.24

+2.45

+1.35 +1.58

+1.53

+1.57

+1.65

+1.45

+1.54

+1.91

+2.69

+3.48

+1.59

+1.43

+1.51

+1.29

+1.22

+2.90
+3.18

+6.01

+6.05

+6.00

+5.91

+3.26

+2.20

+1.71

+1.50

+1.94

+2.01

+1.81
+2.15

+2.95

P

6000

AS.RAK B
I

AS.RAK A
I

3

1

A1
+1.90

A2
+1.90

B4
+2.90

B3
+2.30

2

4

5

6

JÄTEASTIAT

3000

6000

6000

11271

5979

R
A

K
E

N
N

U
K

S
E

T 

R
A

JA
N

 S
U

U
N

TA
IS

E
T

4501

4181

15380

20240

8000

20240

1500

2000

12200

1500

VJ JV

VJ
JV

VJ
JV

A
JO

3500

4073

20184

7729

20178

5687

6000

1946

10825

MLK 1

+1.90
(+1.75)

+1.90
(+2.09)

+2.50
(+3.08)

+2.50
(+2.97)

+1.50
(+1.56)

+1.50
(+1.63)

+1.50
(+1.24)

+1.50
(+1.29)

IS
TU

TU
S

+2.88

+2.28

+1.88

+1.88

+1.88

+1.88

+2.28

+2.88

KT

KT

KT

NU

NU

NU

NU

NU

NU

LUMET

LUMET

ST/RK

ST/RK

ST/RK

ST/RK
SVK

+1.35

SVK
+1.90

SVK
+2.20

SVK
+1.50

+2.51

+3.35

+1.62
(+1.80)

+2.75
(+3.23)

+2.50
(+3.14)

(+2.74)

(+2.37)

+1.90

+1.62

+1.62
(+1.66)

+1.90
(+1.62)

+1.90
(+1.92)

+2.50
(+2.55)

+2.50
(+2.94)

+3.15

+1.35
(+1.32)

+1.35+2.45

+2.30

(+2.57)

(+2.47)

(+2.46)

(+2.29)

(+1.63)

Sokkeli
+2.55

Sokkeli
+3.50

Sokkeli
+4.33

Sokkeli
+2.71

+1.40
(+1.52)

+1.50

+1.30

+1.28

+1.51

(+2.52)
+1.50
(+1.51)

+1.50
(+1.25)

+1.28
(+1.20)

+1.47

+2.00

+1.90

+2.50

+2.40

+2.40
1:2

1:2

+2.20

+2.20

+2.20+2.40

9916

11394

4048

10109

LUMET

+2.50

+1.90

+3.85

+3.85

+1.50

+1.35

+1.50

+1.50

+1.55

+1.40

+1.40

+1.25

+1.50

+1.75

MLK 2

MLK 3

MLK 4

3800

5000

8000

7500

3350

ST/RK

ST/RK

1:1

1:
1

RAJALLA OL.OLEVA PENSASAITA SÄILYTETÄÄN

Jollasvägen

F
ladabågen

ta

1200

7846

7700

7500

4000

2200

12200

1500

T
O

N
T

ILLE
 A

JO

HULE
V.

PL

RAJALLA OL.OLEVA PENSASAITA, POISTETAAN JA ISTUTETAAN UUDESTAAN

SIIRRETÄÄN (A)

SIIRRETTY (A)

R
A

JA
LLA

 O
L.O

LE
V

A
 P

E
N

S
A

S
A

IT
A

, 

P
O

IS
T

E
T

A
A

N
 JA

 IS
T

U
T

E
T

A
A

N
 U

U
D

E
S

T
A

A
N

ARK

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala muutos

Piirustuslaji

Allekirjoitus

Rakennuspaikan osoite Piirustuksen sisältö

Työn nro ja piir.nroARKKITEHTUURITOIMISTO PELTONEN & SINISALO
KASKITIE 11, 33540 TAMPERE
puh. +358 50 582 8432
email. tero.sinisalo@peltonensinisalo.fi

Piirt.

pvm.

Tero Sinisalo

Rakennustunnus Rakennuslupatunnus

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / höjdsystem:

Tasokoordinaatisto / Plankoordinatsystem:

Korkeusjärjestelmä / höjdsystem:

23.09.2022

1:200OLAS GROUP OY

SARVASTONKAARI 8
00840 HELSINKI

UUDISRAKENNUS 1

91-49-111-2

PÄÄPIIRUSTUS

ASEMAPIIRUSTUS

732-22
SARVASTONKAARI- 100

MK

Rakennustunnus

ETRS-GK25

N2000

ETRS-GK25

N2000

Tunnus Päiväys Muutos

- Tontti kiinteistötunnuksella 91-49-111-2 sijaitsee tonttitehokkuus e=0.2 alueella. Tontille haetaan poikkeuslupaa rakennusoikeuden 
ylitykselle.
- Tontille rakennetaan kaksi kaksiasuntoista, yksikerroksista puurakenteista paritaloa.
- Rakennuksen paloluokka P3.
- LVI- ja S-työt toteutetaan erillissuunnitelmien mukaan.
- Kiinteistö liittyy kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon.
- Lämmöntuotto: Maalämpö. Tontilla 4 kpl maalämpökaivoja.
- Lämmönjako: Vesikiertoinen.
- Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla erillissuunnitelman mukaan
- Asuinrakennus on varustettava riittävällä määrällä sähköverkkoon kytkettyjä akku- tai patterivarmennettuja palovaroittimia.
Min. 1 palovaroitin / MH + 1 kpl alkavaa 60 m2 kohti.
- Maaperä on savea, joten pohjamaa on vettä läpäisemätöntä. Imeyttäminen kohteessa ei ole mahdollista.
- Radonsuojaus huomioidaan erillissuunnitelmien mukaisesti.
- Maanpinta muotoillaan rakennusten seinustoilla 1:20 kaltevaksi kolmen metrin etäisyydelle rakennuksesta poispäin.
- Käynti vesikatolle talotikkaiden kautta.
- Autopaikkavaatimus: 1 ap/as. Toteutetaan 6 kpl.
- Piha istutetaan ja pihaa rajataan pensasaidoilla erityissuunnitelman (pihapiirustus) mukaisesti.

Merkit ja selitteet:
nu nurmi
kt kivituhka
+xx.xx uusi korko/säilyvä korko
(+xx.xx) olemassa oleva korko
+xx.xx poistuva korko
st/rk syöksytorvi/rännikaivo
ap autopaikka

valumasuunta

Tontin pinta-ala 1 793 m2

Rakennusoikeus e=0.2 359 kem2

ta 15% 0,15 x 359 m2 = 54 m2

Tontille rakennetaan kaksi kahden asunnon taloa.

Rakennetaan
Talo A
Kerrosala 247 m²

josta US yli 250 / VS yli 200 7 m²
asuinkerrosala 224 m²
taloustila, ta 16 m²

Talo B
Kerrosala 247 m²

josta US yli 250 / VS yli 200 7 m²
asuinkerrosala 224 m²
taloustila, ta 16 m²

Asuntojakauma:
4 kpl: 4-5h+kt+var 104 m2

Rakennusoikeutta jää käyttämättä / ylitetään

asuinkerrosala 89 m², ylitetään
ta 15% 22 m², jää käyttämättä

Tilavuudet
Talo A 939 m3

Talo B 939 m3
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RAKENNETYYPIT:

AP1, U-arvo 0.16 W/m²K, kuiva huonetila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m²K)

Pintamateriaali
>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu
200 Lämmöneriste rak.suunn. muk., EN 13162
Tasaushiekka
Suodatinkangas
>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005
Suodatinkangas tarvittaessa, käyttöluokka N2
Perusmaa

AP2, U-arvo 0.16 W/m²K, märkätila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m²K)

Laatoitus ja kiinnityslaasti
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN14891
>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu
200 Lämmöneriste rak.suunn. muk., EN 13162
Tasaushiekka
Suodatinkangas
>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005
Suodatinkangas tarvittaessa, käyttöluokka N2
Perusmaa

YP1, U-arvo 0.06 W/m²K
(U-arvovaatimus 0.09 W/m²K)

Ruuki Classic, pystysaumapeltikate
Asennus valmistajan ohjeen mukaan
32 Ruoteet 32x100 k300 valmistajan ohjeiden mukaan , EN 15497
25 Korotusrimat, EN 15497
Aluskate, EN 13859-1
NR-kattoristikot k900, rak. suun. mukaan, EN 14250
Tuulettuva tila
400 Lämmöneriste, puhallusvilla, EN 13162
100 Mineraalivilla, EN 13162
Höyrynsulkumuovi, tyyppihyväksytty, EN 13984
48 Koolaus, 48x48 k400, EN 15497
Sisäkattoverhous

HVS1, huoneistojen välinen seinä
REI 30, R´W 55 dB

13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2
98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162
30 Ilmaväli
98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162
13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2

VS1, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS2, märkätila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS3, märkätila - märkätila

Laatoitus ja kiinnityslaasti
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
Laatoitus ja kiinnityslaasti

VS4, sauna - kuiva huonetila

Saunapaneeli
24 Tuuletusrako, 24x50, pystykoolaus k600
30 Alumiinipintainen lämmöneristyslevy., EN 13162
Esim. Kingspan Sauna-Satu 30 mm. Saumat teipattuina.
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS5, pesuhuone - sauna

8 Karkaistu turvalasi

VS6, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS7, märkätila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti, EN 14195
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
120 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

Ikkunat ja ovet, U-arvo 1.0 W/m²K
(U-arvovaatimus 1.0 W/m²K)

Rakennetyypit erityissuunnittelijan erityissuunnitelmien mukaan.

US1, U-arvo 0.16 W/m²K
(U-arvovaatimus 0.17 W/m²K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145
48 Tuuletusväli, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374
9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520
198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Höyrynsulku, EN 13984
48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisäverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2

US2, U-arvo 0.16 W/m²K (märkätila)
(U-arvovaatimus 0.17 W/m²K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145
48 Tuuletusväli, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374
9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520
198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Höyrynsulku, EN 13984
48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisäverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
Laatoitus ja kiinnityslaastI
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:
1. PELTIKATE TUMMAN HARMAA, RR23
2. KATTOPELLITYKSET, KATTOTUOTTEET TUMMAN HARMAA, RR23
3. KATON OTSALAUDAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
4. KATON SISÄOSAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
5. SOKKELI, BETONI KÄSITTELEMÄTÖN
6. IKKUNAKARMIT JA -PUITTEET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
7. IKKUNAOVET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
8. IKKUNOIDEN VESIPELLIT TUMMAN HARMAA, RR23
9. ULKO-OVET, ALUMIINI / HDF TUMMAN HARMAA, RR23
10. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q818 TIIRA
11. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q859 MYRSKYLINTU
12. PIELILAUDAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
13. NURKKALISTAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
14. SADEVESIKOURUT TUMMAN HARMAA, RR23
15. SYÖKSYTORVET TUMMAN HARMAA, RR23
16. TERASSI, PUU
17. IKKUNALASIT KIRKAS

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU KOILLISEEN / JULKISIVU SARVASTONKAARELLE

JULKISIVU KAAKKOON

JULKISIVU LUOTEESEEN
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2. KATTOPELLITYKSET, KATTOTUOTTEET TUMMAN HARMAA, RR23
3. KATON OTSALAUDAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
4. KATON SISÄOSAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
5. SOKKELI, BETONI KÄSITTELEMÄTÖN
6. IKKUNAKARMIT JA -PUITTEET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
7. IKKUNAOVET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
8. IKKUNOIDEN VESIPELLIT TUMMAN HARMAA, RR23
9. ULKO-OVET, ALUMIINI / HDF TUMMAN HARMAA, RR23
10. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q818 TIIRA
11. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q859 MYRSKYLINTU
12. PIELILAUDAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
13. NURKKALISTAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
14. SADEVESIKOURUT TUMMAN HARMAA, RR23
15. SYÖKSYTORVET TUMMAN HARMAA, RR23
16. TERASSI, PUU
17. IKKUNALASIT KIRKAS

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU KOILLISEEN / JULKISIVU SARVASTONKAARELLE

JULKISIVU KAAKKOON

JULKISIVU LUOTEESEEN
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Kerros
Pääkäyttötark.
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TI = TUULETUSIKKUNA
TL = TURVALASI

HUOM! ASUNNOT ERI LATTIAKOROSSA. ASUNTOJEN VÄLILLÄ 600 mm PORRASTUS.
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RAKENNETYYPIT:

AP1, U-arvo 0.16 W/m²K, kuiva huonetila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m²K)

Pintamateriaali
>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu
200 Lämmöneriste rak.suunn. muk., EN 13162
Tasaushiekka
Suodatinkangas
>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005
Suodatinkangas tarvittaessa, käyttöluokka N2
Perusmaa

AP2, U-arvo 0.16 W/m²K, märkätila
(U-arvovaatimus 0.16 W/m²K)

Laatoitus ja kiinnityslaasti
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN14891
>150 Kantava rakenne rakennesuunn. muk. Teräsbetonilaatta
Suodatinkangas, saumat tiivistetty ja teipattu
200 Lämmöneriste rak.suunn. muk., EN 13162
Tasaushiekka
Suodatinkangas
>300 Kapillaarikatkosora, SFS7005
Suodatinkangas tarvittaessa, käyttöluokka N2
Perusmaa

YP1, U-arvo 0.06 W/m²K
(U-arvovaatimus 0.09 W/m²K)

Ruuki Classic, pystysaumapeltikate
Asennus valmistajan ohjeen mukaan
32 Ruoteet 32x100 k300 valmistajan ohjeiden mukaan , EN 15497
25 Korotusrimat, EN 15497
Aluskate, EN 13859-1
NR-kattoristikot k900, rak. suun. mukaan, EN 14250
Tuulettuva tila
400 Lämmöneriste, puhallusvilla, EN 13162
100 Mineraalivilla, EN 13162
Höyrynsulkumuovi, tyyppihyväksytty, EN 13984
48 Koolaus, 48x48 k400, EN 15497
Sisäkattoverhous

HVS1, huoneistojen välinen seinä
REI 30, R´W 55 dB

13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2
98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162
30 Ilmaväli
98 Runko 42x98 k600, EN 14374 + mineraalivilla 100 mm, EN 13162
13+13 2 x 13 mm kipsilevy (GN13 tmv.), EN 15283-2

VS1, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS2, märkätila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS3, märkätila - märkätila

Laatoitus ja kiinnityslaasti
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
Laatoitus ja kiinnityslaasti

VS4, sauna - kuiva huonetila

Saunapaneeli
24 Tuuletusrako, 24x50, pystykoolaus k600
30 Alumiinipintainen lämmöneristyslevy., EN 13162
Esim. Kingspan Sauna-Satu 30 mm. Saumat teipattuina.
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS5, pesuhuone - sauna

8 Karkaistu turvalasi

VS6, kuiva huonetila

13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
66 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195”
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

VS7, märkätila - kuiva huonetila

Laatoitus ja kiinnityslaasti, EN 14195
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2
120 Puu- tai teräskoolaus, EN 14195
13 Kipsilevy, EK, EN 15283-2

Ikkunat ja ovet, U-arvo 1.0 W/m²K
(U-arvovaatimus 1.0 W/m²K)

Rakennetyypit erityissuunnittelijan erityissuunnitelmien mukaan.

US1, U-arvo 0.16 W/m²K
(U-arvovaatimus 0.17 W/m²K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145
48 Tuuletusväli, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374
9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520
198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Höyrynsulku, EN 13984
48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisäverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2

US2, U-arvo 0.16 W/m²K (märkätila)
(U-arvovaatimus 0.17 W/m²K)

23 Julkisivuverhouslauta vaakaan, UTW 23x145
48 Tuuletusväli, 48x48 k600 pystykoolaus, EN 14374
9 Tuulensuojakipsilevy, EN 520
198 Puurunko 42x198 k600, EN 14374 + mineraalivilla 200 mm, EN 13162
Höyrynsulku, EN 13984
48 Puurunko, pystykoolaus 48x48 k600, EN 14374 + mineraalivilla 50 mm, EN 13162
13 Sisäverhouskipsilevy, EK, EN 15283-2
Vedeneristys, tyyppihyväksytty, SFS-EN 14891
Laatoitus ja kiinnityslaastI
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:
1. PELTIKATE TUMMAN HARMAA
2. KATTOPELLITYKSET, KATTOTUOTTEET TUMMAN HARMAA, RR23
3. KATON OTSALAUDAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
4. KATON SISÄOSAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
5. SOKKELI, BETONI KÄSITTELEMÄTÖN
6. IKKUNAKARMIT JA -PUITTEET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
7. IKKUNAOVET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
8. IKKUNOIDEN VESIPELLIT TUMMAN HARMAA, RR23
9. ULKO-OVET, ALUMIINI / HDF TUMMAN HARMAA, RR23
10. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q818 TIIRA
11. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q859 MYRSKYLINTU
12. PIELILAUDAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
13. NURKKALISTAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
14. SADEVESIKOURUT TUMMAN HARMAA, RR23
15. SYÖKSYTORVET TUMMAN HARMAA, RR23
16. TERASSI, PUU
17. IKKUNALASIT KIRKAS

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU LUOTEESEEN

JULKISIVU KOILLISEEN / JULKISIVU SARVASTONKAARELLE

JULKISIVU KAAKKOON
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JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT:
1. PELTIKATE TUMMAN HARMAA
2. KATTOPELLITYKSET, KATTOTUOTTEET TUMMAN HARMAA, RR23
3. KATON OTSALAUDAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
4. KATON SISÄOSAT, PUU TIKKURILA, TUMMAN HARMAA RAL7024
5. SOKKELI, BETONI KÄSITTELEMÄTÖN
6. IKKUNAKARMIT JA -PUITTEET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
7. IKKUNAOVET, ALUMIINI TUMMAN HARMAA, RR23
8. IKKUNOIDEN VESIPELLIT TUMMAN HARMAA, RR23
9. ULKO-OVET, ALUMIINI / HDF TUMMAN HARMAA, RR23
10. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q818 TIIRA
11. VAAKALAUDOITUS, PUU, UTW 23x145 TIKKURILA, Q859 MYRSKYLINTU
12. PIELILAUDAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
13. NURKKALISTAT, PUU TIKKURILA, Q818 TIIRA
14. SADEVESIKOURUT TUMMAN HARMAA, RR23
15. SYÖKSYTORVET TUMMAN HARMAA, RR23
16. TERASSI, PUU
17. IKKUNALASIT KIRKAS

JULKISIVU LOUNAASEEN

JULKISIVU LUOTEESEEN

JULKISIVU KOILLISEEN / JULKISIVU SARVASTONKAARELLE

JULKISIVU KAAKKOON
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Kerros
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muk. kem2
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+2.40

+2.40
1:2

1:2

+2.20

+2.20

+2.20+2.40

LUMET

+2.50

+1.90

+3.85

+3.85

+1.50

+1.35

+1.50

+1.50

+1.55

+1.40

+1.40

+1.25

+1.50

+1.75

MLK 2

MLK 3

MLK 4

8000

7499

ST/RK

ST/RK

1:1

1:
1

RAJALLA OL.OLEVA PENSASAITA SÄILYTETÄÄN

F
ladabågen

ta

  

  



20240

1
2
2
0
0

10120 10120

(+1.63)
(+1.24)

(+1.29)(+1.56)

OL. OLEVA MAANPINTA

B

CD

RAK. KORKEUSASEMA

A

OL. OLEVA MAANPINTA

OL. OLEVA MAANPINTA

OL. OLEVA MAANPINTA

RAK. KORKEUSASEMA

RAK. KORKEUSASEMA

RAK. KORKEUSASEMA

+5.37

+5.37

+5.37

+5.37

NURKKAKORKEUS:
5.37 - 1.29 = 4.08 m

NURKKAKORKEUS:
5.37 - 1.56 = 3.81 m

NURKKAKORKEUS:
5.37 - 1.24 = 4.13 mNURKKAKORKEUS:

5.37 - 1.63 = 3.74 m

KAAVAN MUKAINEN RAKENNUKSEN MAKSIMIKORKEUS ON 4.0 m.

RAKENNUKSEN KORKEUS LASKETAAN VANHOISTA MAANPINNOISTA, 
RAKENNUKSEN NURKKAKORKEUKSIEN KESKIARVOINA.

RAKENNUKSEN KORKEUS: (A+B+C+D) / 4 = 3.95 m < 4.0 m.

AS.RAK A

  

  



20240

1
2
2
0
0

10120 10120

(+3.08)
(+2.09)

(+1.75)(+2.97)

OL. OLEVA MAANPINTA

B

CD

RAK. KORKEUSASEMA

A

OL. OLEVA MAANPINTA

OL. OLEVA MAANPINTA

OL. OLEVA MAANPINTA

RAK. KORKEUSASEMA

RAK. KORKEUSASEMA

RAK. KORKEUSASEMA

+6.36

+6.36

+5.77

+5.77

NURKKAKORKEUS:
5.77 - 1.75 = 4.02 m

NURKKAKORKEUS:
6.36 - 2.97 = 3.39 m

NURKKAKORKEUS:
5.77- 2.09 = 3.68 mNURKKAKORKEUS:

6.36 - 3.08 = 3.28 m

KAAVAN MUKAINEN RAKENNUKSEN MAKSIMIKORKEUS ON 4.0 m.

RAKENNUKSEN KORKEUS LASKETAAN VANHOISTA MAANPINNOISTA, 
RAKENNUKSEN NURKKAKORKEUKSIEN KESKIARVOINA.

RAKENNUKSEN KORKEUS: (A+B+C+D) / 4 = 3.6 m < 4.0 m.

AS.RAK B
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