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Piirustus
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Projektinjohtaja
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Kohde K.A.Fagerholmin kuja sijaitsee Lansisataman (20.) kaupunginosassa. Katusuunni-
telma koskee K.A.Fagerholmin kujaa valilla Porkkalankatu — ltdmerenkatu, joka esi-
tetty piirustuksessa nro 31806/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevien asemakaavan 12597,10490 ja 9895 mukai-
nen.

Lahtokohdat

K.A. Fagerholmin kuja on uusi raitti, joka yhdistda Porkkalankadun ja Ruoholah-
denkadun. Katu sijoittuu rakennettuun kaupunkiymparistoon.

Kadun suunnittelun Iahtékohtana on asemakaavanmuutos nro 12597, joka mahdol-
listaa korttelin 20798/1 rakentamisen. Kadun suunnittelu perustuu liikennesuunni-
telmaan 6965.

K.A.Fagerholmin kujan paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat, seka alueella
asioivat ja tyoskentelevat. Katua pitkin on lapikulkua mm. Ruoholahden metroase-
malle seka Kaapelitalolle ja Tanssin talolle.

Liikenteellinen ratkaisu

K.A.Fagerholmin kuja on jalankululle ja pyorailylle varattu vayla, jossa huoltoajo on
sallittu.

Lapiajoliikenne Itamerenkadulle estetaan Porkkalankadun liittymaan asennettavilla
viidella pollarilla, joista 3 keskimmaista on avattavia.

K.A.Fagerholmin kujan katualueen leveys on 8.7 metria.

Suunniteltu ratkaisu on laadittu yhteistydssa kaupungin katu- ja likennesuunnittelu-
palvelun liikkennesuunnittelun kanssa.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

K.A.Fagerholmin kuja paallystetaan asfaltilla.
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Valaistus

K.A.Fagerholmin kuja valaistaan pylvasvalaisimin.

Tasaus ja kuivatus

K.A.Fagerholmin kujan tasaus noudattaa paapiirteissaan alueen entistd maanpin-
taa. Katu liittyy molemmista paistaan nykyisten katujen tasaukseen.

K.A.Fagerholmin kuja kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Kaapelipuiston ny-
kyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa katujen vedet virtaavat ltdmerenkadun kautta Kaa-
pelipuistoon ja sieltd edelleen Tammasaarenkadun ja Lansisatamankadun kautta
mereen.

Esteettomyys

K.A.Fagerholmin kujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun pe-
rustavoitetason.

Yllapitoluokka

Itdmerenkatu kuuluu yllapitoluokkaan IIl.



