l Helsinki I

Kaupunkiympariston toimiala 1(2)
Maankaytto- ja kaupunkirakenne
Ma402-20_Puistosuunnitelman_selostus.doc

PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: SANKARIPUISTO nro:t: VIO06267/1
Selostuksen laati: Sari Knuuti pvm: 31.10.2022
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: | Jussi Luomanen pvm: 11.11.2022
Kaupunkitila- ja
maisemasuunnittelupaallikko
Maankayttojohtaja/ pvm:
Kaupunkiymparistdlautakunta

Kohde Sankaripuisto sijaitsee Haagan (29) kaupunginosassa, osa-alueella Etela-Haaga.
Alue on voimassa olevassa asemakaavassa nro 9245 puistomerkinnalla (VP). San-
karipuiston muutokset on esitetty piirustuksessa VIO6267/1.

Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Lahtokohdat

Haagan Sankaripuisto on jyhkea, rakentamaton kallio- ja viheralue, joka rajautuu
usealta sivultaan yksityisiin tontteihin. Kallion itapuolella on Haagan kauppalan ai-
kainen sankarihautausmaa seka sen itapuolella Sankaritie. Kallion etelapuolella on
arkkitehti K. A. Wreden muistoksi tehdyn muistolaatan ymparille syntynyt puisto, ns.
"Wreden puisto”. Koko viheralue on merkittava maisemallisesti, historiallisesti ja
alueen lahipuistona.

Kalliopuistolle tyypillisesti yhteydet puistoon ovat paikoin haastavia eivatka tayta es-
teettomyysvaatimuksia. Kunnossapidon kayttama kulkuyhteys Sankaritieltd Wreden
puistoon sijoittuu osittain yksityisen tontin puolelle.

Sankaripuiston paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Suunnitelman sisalto

Taman puistosuunnitelman toimenpiteet kohdistuvat kulkuyhteyksien parantami-
seen Sankaritielta Wreden puistoon. Toimenpiteita tehdaan noin 50 metrin osuudel-
la kulkuyhteyden siirtamiseksi pois yksityiselta tontilta ja rakentamiseksi kokonaan
puiston puolelle, yleiselle alueelle.

Puistosuunnitelman tavoitteena on ollut parantaa koko puiston kaytettavyytta sel-
keyttamalla kulkuyhteyksia. Puiston etelaosaan Wreden puiston ja Sankaritien valil-
le esitetaan toteutettavaksi 1,75 metria levea uusi puistokaytava puiston puolelle,
mika mahdollistaa myds puiston kunnossapidon toiminnan.
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PUISTOSUUNNITELMAN SELOSTUS
Kaytava on suunniteltu mahdollisimman kapeaksi, jotta sen rakentamisen edellyt-

tamat kallioleikkaukset jaisivat mahdollisimman pieniksi. Uusien kallioleikkausten
korkeus on suurimmillaan noin 2 metria.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Uusi kaytava asfaltoidaan ja sen uudet reunavyohykkeet kivetdan noppakivilla. Ra-
kentamisen yhteydessa joudutaan poistamaan kaksi koivua seka hiukan pensas-
kasvillisuutta. Tavoitteena on sailyttaa mannyt. Kaytavan kapeus ja sen matalat ra-
kennekerrokset parantavat mantyjen sailymismahdollisuuksia. Wredenpuiston kas-
villisuutta voidaan taydentaa osana puiston hoitoa istuttamalla sinne muutama uusi
puu.

Kallioleikkauksen kaiteen tarve arvioidaan katselmuksessa louhinnan toteuttamisen
jalkeen.

Puistossa ei ole ennestaan valaistusta eika uutta kulkuyhteyttakaan valaista.

Tasaus ja kuivatus

Kaytavan alkuosan tasaus on suunniteltu siten, etta se liittyy viereisen tontin kulku-
yhteyden korkeustasoon seka Sankaritien nykyiseen tasaukseen. Kaytavan ylaosa
liittyy Wreden puiston kivituhkapintaiseen aukioon. Kapean tilan vuoksi kaytavan
ylaosa tuetaan osittain paasikivimuurilla viereisen tontin suuntaan. Kaytava on sivu-
kalteva kallioleikkauksen suuntaan, ja sen pintavedet valuvat katualueelle.

Esteettomyys

Maastonmuodoista seka viereisten tonttien ja kadun korkeusasemista johtuen uusi-
kaan kaytava ei tayta esteettomyydelle asetettua tavoitetasoa, vaan on nykyisen
yhteyden tapaan varsin jyrkka.

Hoitoluokka

Suunnittelualue kuuluu hoitoluokkaan A2, kayttoviheralue.



