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ASEMA KAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Litke- ja toimistorakennusten korttelialue.

Korttelialueelle saa sijoittaa alueen teollisuus- ja varastotoimintaa palvelevia

liike-, toimisto- ja varastorakennuksia.
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Liikerakennusten korttelialue.

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue.

Lahivirkistysalue.

Rautatiealue.
Yleinen pystksintialue. Alue on varattu raskaan liikenteen pysiksintia varten.

Autopaikkojen korttelialue.

Liikennekoulutusta ja moottoriharrastustoimintaa palveleva alue. Alueelle saa
rakentaa liikennekoulutusta ja moottoriharrastustoimintaa palvelevia koulutus-,

asunto-, valvonta- ja varikkorakennuksia, katsomoita ja ajoratoja ja muita
litkennekoulutus- ja moottoriharrastustoimintaan liittyvia rakenteita.

Suojaviheralue
Alue tulee istuttaa puilla ja pensailla siten, etts ne muodostavat tihedn

cl

tilojen osuus saa olla enintdan 5 % tontin kerrosalasta
tontin katurajan viereen tulee, kun tontin osaa kdytetddn ulkovarastointiin,

rakentaa véhintddn 150 cm korkea umpiaita, jonka kadunpuoleiselle sivulle
tulee istuttaa pensasrivi. Umpiaita tulee ulottaa vihintddn 10 m viereisten
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T -, K- jo KL-korttelialueilla:
‘ - rakennusten alimmat lattiatasot on rakennettava vdhintdadn 20cm korkeam -

malle kuin tontin kohdalla olevan kadun keskiviivan ylin korkeusasema.
Rakennuslautakunta voi myontdd tdstd poikkeuksen, mikdli mdardys johtaa
tarpeettomiin tdyttoihin tontilla. Lattiataso tulee tdllGinkin sijoittaa ym-

pdrgivad maanpintaa ylemmadksi.
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LIUKUPORTTI —

- tontin kuivatustoimenpiteet on hoidettava rakennussuunnittelun ja rakentami-

Rajaseinaan saa tehdd ikkunoita.

sen toteuttamisen yhteydessd
rakennuksenergisyys naapuritontin rajasta tulee olla vihintddn 6 m ja
katoksen tai muun rakenteen vihintdén 4 m. EV-, VL- tai LF-alueiden
sekd LFA-korttelialueiden vastaisilla rajoilla saa rokentaa rajaan kiinni,
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‘ T-, K-, KL= jo E-alueilla:
keilarikerrosta ei sca sijoittaa osittainkaan maanpinnan alapuoieiie

neste- ja muita s&ilisits tai muita vastaavia rakenteita ei saa sijoittaa osit-

tainkaan maanpinnan alapuolelle

rakennusten enimmaiskorkeus on 12 m
T- ja LPA-korttelialueilla:

- alueella tulee tontin raja VL- jo EV-alueita vastaan aidata vishintgsn 150 cm

KL-korttelialueella:
korttelissa 41002 saa alueelle sijoittaa moottoriajoneuvojen polttoaineen

korkealla puisella umpiaidalla

jokeluaseman

E-alueelia:
alueen harjoitusradat ja -alueet on varustettava meluvalleilla tai muilla melua
eristavilla rakenteilla siten, ettd meluhuiput eivit lghimmilla asuntoalueilla
ylits 50 dB(A). Milloin lshialueille rakennetaan asuntoalueita harjoitusratojen

jo -alueiden rakentamisen jdlkeen, tulee meluesteet rakentaa samanaikaisesti

asuntoalueiden rakentamisen kanssa.

‘ LP-alueilla ja LPA-korttelialueilla:
- alueen reunoille tulee istuttaa suurikokoisia lehtipuita sekd pensaita. Puiden

Kaikilla alueilla:

alueen kunnallisteknitkan, kortteli~ ja muiden alueiden rakennusten, raken-
teiden, piha-alueitten ja ajoratojen suunnittelussa, perustamisessa ja muussa
rakentamisessa tulee ottaa erityisesti huomioon alueen maapers- ja pohjavesi-

etdisyys toisistaan saa olla enintdan 7 m

suhteet, niistd aiheutuvat painumat sekd pintavesiolosuhteet

rakentaminen’ sekd siihen liittyvai kuivatus-, salaojitus- ja tayttstoimenpiteet
litallista alenemista

eivit soa aiheuttaa pohjavedenpinnan

1 ap/120 m2 kerrosalaa

teollisuushallit

- muu teollisuus 1 ap/80 m2
‘ - varastot 1 ap/250 m2 "
- jokeluasemat 1 ap/80 m2 "
‘ - toimistot 1 ap/60 m2 "
- myymslat ja 1 ap/50 m2 "
liiketilat
1 ap/100 m2 "

ravintola

Autopaikat tulee sijoittaa padsaantsisesti tontille. Autopaikkoja saa lisdksi sijoit=
taa kuitenkin myss LPA-korttelialueelle. E-alueen pysiksintitarvetta varten tarkoi-
tetut autopaikat tulee sijoittaa alueelle. E-alueelle saa sijoittaa my&s lghialueiden

virkistys- ja vopaa-ajankéyttss palvelevia autopaikkoja-.

SOSIAALITILAT

P3

Paloluokka
EI120

Rakenteet
AUTOPAIKKALASKELMA

Varastot 1ap /250 k-m?
Halli 1365k-m? / 250 = 5ap

h Toimistot 1ap / 60 m2
Konttitilat 75 k-m? / 60 = 1ap

11ap

TONTTI 4430,3m?
PINTA-ALAT TILAVUUS
Halli 1365 k-m? 12 985 m*
Konttitilat 75 k-m? 430 m®
HALLI
Paloluokka P3
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