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Kohde
Viilarinkuja ja Viilarinpolku sijaitsevat Vartiokylan (45.) Roihupellon (456.) kaupun-
ginosassa. Katusuunnitelma koskee Viilarinkujaa ja Viilarinpolkua kokonaisuudes-
saan ja ne on esitetty katusuunnitelmapiirustuksessa nro 31750/1. Katusuunnitelma
on voimassa olevan asemakaavan nro 12646 mukainen.

Lahtokohdat

Viilarinkuja on uusi tonttikatu ja Viilarinpolku uusi jalankulku- ja pyorailyvayla, joiden
lansipuolella sijaitsee Viilarintie ja itdpuolelle vastikdan rakennettu raitiovaunuvarik-
ko. Viilarinkujan paahan toteutetaan portti ja portaat, joiden kautta on paasy raitio-
vaunuvarikolle.

Viilarinkujan ja Viilarinpolun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen
toimitila- ja muun rakentamisen Kauppamyllyntien ympariston alueella. Kadun paa-
asiallisia kayttgjia ovat toimitilarakennusten tyontekijat ja asiakkaat seka raitiovau-
nuvarikon tyontekijat.

Liikenteellinen ratkaisu

Viilarinkuja seka Viilarinpolku liittyvat lansipaastaan nykyiseen Viilarintiehen. Viila-
rinkujan toiseen paahan toteutetaan kaantopaikka. Viilarinkujan jalkakaytava liittyy
kadun paassa Viilarinpolkuun, josta on yhteys raitiovaunuvarikolle.

Viilarikujan katualueen leveys on paaosin 12,0 metria. Ajoradan leveys on liittyma-
aluetta ja kaantopaikkaa lukuun ottamatta 7,0 metria. Ajoradan lansipuolelle raken-
netaan 2,5 metria levea jalkakaytava, joka erotetaan tonteista paaosin 1,0 metria
levealla reuna-alueella. Kadun itdreunaan valiin toteutetaan 1,5 metria levea kivetty
reuna-alue, johon sijoitetaan térmayskaide seka varikon aita.

Viilarinpolun katualueen leveys on paaosin 5,0 metria. Jalankulku- ja pyoérailyvayla
on 3,0 metria levea ja reunoille toteutetaan 1,0 metria leveat reuna-alueet.
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Suunnitellut ratkaisut ovat liikkennesuunnitelman 7029 mukaiset.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat seka jalankulku- ja pyodrailyvaylat paallystetdaan asfaltilla. Reuna-alueiden
pintamateriaalit yhteensovitetaan tonttien pintamateriaalien kanssa. Reunatuet ovat
harmaata luonnonkivea.

Katualueen itareunaan, Viilarikujan ja raitiovaunuvarikon valiin rakennetaan kalte-
vuudeltaan 1:2 luiska murskeesta, jota jyrkennetaan katualueen koillisnurkassa kal-
tevuuteen 1:1,5. Varikon puolelle katualueen koillisnurkkaan toteutetaan teraspor-
taat, joiden kautta kulku katualueen ja varikon valilla tapahtuu. Luiskan paalle sijoi-
tetaan myos varikon aita ja portti.

Luontoarvot

Valaistus

Viilarinkujan itapuolella on varikon tontille istutettu uhanalaista idanmasmalo-
kasveja.

Viilarinkuja ja Viilarinpolku valaistaan paaosin uusilla pylvasvalaisimilla. Viilarinku-
jalla valaisimet sijoitetaan ajoradan etela- ja lansipuolen reuna-alueille. Viilarinpolul-
la valaisimet sijoitetaan vaylan pohjoispuoleiselle reuna-alueelle.

Tasaus ja kuivatus

Alueen tasaus noudattelee paaosin nykyistd maanpintaa, mutta Viilarinkujan tuleva
korkosijainti kadun molemmissa paissa on noin 1-2 metria korkeammalla kuin ny-
kyinen maanpinta. Viilarinkujan ajorata toteutetaan harjakaltevana 3 % sivukalte-
vuudella. Viilarinpolku toteutetaan 2,5 % yksipuolisella sivukaltevuudella.

Viilarinkuja ja Viilarinpolku kuivatetaan uudella hulevesiviemarilla. Viilarinkujan ma-
talin kohta sijoittuu kadun keskikohdille, josta molempien katujen vedet johdetaan
hulevesiviemaria pitkin raitiovaunuvarikon nykyiseen hulevesiviemariin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtaavat raitiovaunuvarikon tulvaviemarin
kautta varikon hulevesialtaaseen ja sielta eteenpain purkautuen Varikkokujan hule-
vesiviemariin.

Esteettomyys

Viilarinkujan ja Viilarinpolun suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun
perustavoitetason.

Yllapitoluokka

Viilarinkatu ja Viilarinpolku kuuluvat yllapitoluokkaan II.



