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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: NOPSASIIVENTIE nro:t: 31776/1
Selostuksen laati: Ismo Rantanen pvm: 24.11.2022
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm:. 24.11.2022
Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd
Maankayttojohtaja pvm: . .2022
Kohde Nopsasiiventie sijaitsee Honkasuolla Kaarelan (33.) kaupunginosassa. Katusuunni-

telma koskee Nopsasiiventieta ja se on esitetty piirustuksessa nro 31776/1.
Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 12540 mukainen.

Lahtokohdat

Nopsasiiventie on uusi katu, on uusi katu, jonka ymparilla Honkasuon asuinalue tu-
lee taydentymaan. Katu sijoittuu alun perin rakentamattomaan metsamaastoon,
jossa on toteutettu alueellista esirakentamista.

Nopsasiiventien rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntoraken-
tamisen Honkasuon alueella.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Nopsasiiventie on pohjoisosaltaan asuinalueen pihakatu ja kdantopaikasta etelaan
yhdistetty jalankulku- ja pyoratie. Nopsasiiventie liittyy pohjoispaastaan rakennetta-
valla T-liittymalla nykyiseen Honkasuontiehen. Etelapaassa Nopsasiiventie liittyy
rakennettavaan Honkasuonpuiston puistoraittiin. Kadun keskivaiheille tehdaan ajo-
neuvoliikenteen kaantdpaikka.

Nopsasiiventien katualueen leveys vaihtelee valilla 5,0—14,0 metria. Nopsasiiven-
tien pohjoisosan pihakadulla ajoradan leveys on 4,0 metria ja etelaosa yhdistetylla
jalankulun ja pyorailyn vaylalla leveys on 3,5 metria. Pihakadun reuna alueiden le-
veys on 1,0 metria ja jalankulun ja pyorailyn vaylan reuna-alueiden leveydet 1,0 ja
0,5 metria. Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman lii-
kennesuunnitelman 6878 mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoradat ja yhdistetty jalkakaytava ja pyoratie paallystetaan asfaltilla. Reuna-alueet
ja kdantopaikka kivetdan harmaalla noppakiveykselld. Asfaltin ja noppakiveyksen
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valiin asennetaan juoksukivirivi nupukivesta, kaantopaikan ja jalkakaytava/pyoratien
valiin asennetaan kolmen nupukiven raita.
Valaistus
Nopsasiiventie valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan reuna-alueille.
Tasaus ja kuivatus
Nopsasiiventien tasaus sijoittuu enimmilldaan n. 1,7 metria penkereelle. Nopsasii-
ventie liittyy pohjoispaastaan Honkasuontien ja etelapaastaan rakennettavan Hon-

kasuonpuiston tasaukseen.

Nopsasiiventie kuivatetaan hulevesiviemarilla, joka liittyy Honkasuontien ja Perho-
senkierron nykyisiin hulevesiviemareihin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Nopsasiiventien vedet virtaavat Honkasuontielle ja
Honkasuonpuistoon ja sielta edelleen Perhosenkiertoa pitkin Helsingin ja Vantaan
valiseen rajaojaan.

Esteettomyys

Nopsasiiventien suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perusta-
voitetason.

Yllapitoluokka

Nopsasiiventie kuuluu yllapitoluokkaan .



