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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA
- MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.

Asuin- ja likerakennusten korttelialue.

Autopaikkojen korttelialue.

2 metria kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.
Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan poistamista.

Korttelin numero.

Ohjeellisen tontin numero.

Kadun nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliometrein3.

Lukusarja, jossa ensimmainen luku ilmoittaa asunto-
kerrosalan neliometrimaaran ja toinen luku liiketiloiksi
varattavan kerrosalan neliometrimaaran. Liiketiloiksi

varattavasta kerrosalasta tulee kullakin tontilla raken-
taa vahintaan 90 %.

R(_)omalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen
tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Maanpinnan tai pihakannen ylin korkeusasema.

Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-
kohdan ylin korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusala, jolla rakennuksen 1. kerrokseen tulee
sijoittaa myymalatilaa ja jolla 1. kerrokseen ei saa sijoit-
taa asuntoja. Tontille rakennettavasta liiketilasta tulee
vahintaan 400 m2 toteuttaa myymalatilana.

Maanalainen pysakointitila, jossa autopaikkoja saa ra-
kentaa kahteen tasoon.

Rakennusala, jolla rakennuksen katto tulee rakentaa
viihtyisaksi leikki- ja ulko-oleskelupihaksi, johon on
kulku porrashuoneista. V&hintaan 1/3 katon pinta-alasta
tulee istuttaa. Muilta osin sovelletaan, mita kaavassa on
maaratty pihakansista.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa enintaan 35 m2 kokoi-
sen talousrakennuksen. Vahintaan yksi julkisivu tulee
toteuttaa viherseinana. Tonteilla 33130/10-11 talous-
rakennus tulee rakentaa siten, etta pihalle muodostuu
likenteen melulta suojaisaa leikki- ja ulko-oleskelutilaa
asukkaiden kayttoon.

I Rakennusala, jolla rakennus tulee varustaa viherkatolla.

Rakennukseen jatettava, vahintaan 4,5 metria korkea
kulkuaukko, jonka sijainti on likimaarainen.

I Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon rakennus on

rakennettava kiinni.

1 Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jolla tulee olla

suora uloskaynti porrashuoneista.

I Merkinté osoittaa rakennusalan sivun, jolla ulkovaipan

kokonaisaaneneristavyyden tulee olla vahintaan
luvun osoittama dB maara.

“T |stutettava alueen osa.

o O O O
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.+ Puilla ja pensailla istutettava maanvarainen alueen osa.

Istutettava puurivi.

I Alueelle on muodostettava painanteita viivyttamaan

huleveden kulkeutumista valuma-alueella.
Katu.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa, jolle tulee
rakentaa loivat, vahintaan 5 m leveat portaat.

Yleiselle jalankululle, polkupyorailylle seka pelastus-
ajolle varattu alueen osa, jonka sijainti on likimaarainen.

Pysakoimispaikka.

Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

Alueen osa, joka tulee rakentaa aukiomaiseksi
kiveyksin, laatoituksin ja istutuksin. Alue varataan
yleiselle jalankululle, polkupydrailylle, alueen sisai-
selle huoltoliikenteelle ja pelastusajolle.

Taideteoksen paikka, jonka sijainti on likimaarainen.

Katualueen rajan 0sa, jonka kohdalta ei saa
jarjestaa ajoneuvoliittymaa.

Viiteviiva osoittaa alueen, jota merkinta koskee.

DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH
-BESTAMMELSER

Kvartersomrade for flervaningshus.

Kvartersomrade for bostads- och affarsbyggnader.

Kvartersomrade for bilplatser.

Linje 2 m utanfor planomradets grans.

Kvarters-, kvartersdels- och omradesgrans.
Grans for delomrade.
Riktgivande tomtgrans.

Kryss pa beteckning anger att beteckningen slopas.

Kvartersnummer.

Nummer pa riktgivande tomt.

Namn pa gata.
Byggnadsratt i kvadratmeter vaningsyta.

Talserie dar det forsta talet anger den tillatna bostads-
vaningsytan i kvadratmeter och det andra talet den
vaningsyta i kvadratmeter som reserverats for afférs-
utrymmen. Av vaningsytan som reserverats for affars-
utrymmen ska pa varje tomt byggas minst 90 %.

Romersk siffra anger storsta tillatna antalet vaningar
i byggnaderna, i byggnaden eller i en del darav.

Hogsta hojd for markyta eller gardsdack.

Hogsta hojd for skarningspunkten mellan fasad och
vattentak.

Byggnadsyta.

Byggnadsyta, dar butikslokal ska placeras i byggnadens
forsta vaning och dar bostéader inte far placeras i forsta
vaningen. Av de affarsutrymmen som byggs pa tomten,
ska minst 400 m2 byggas som butikslokal.

Underjordiskt parkeringsutrymme, dar bilplatser far byggas
i tva plan.

Byggnadsyta dar byggnadens tak ska byggas som en
trivsam lek- och utevistelseplats med atkomst fran trapp-
husen. Minst 1/3 av takets yta ska planteras. | dvrigt
tillampas detaljplanens bestdmmelser om gardsdack.

Byggnadsyta, dar en hogst 35 m2 stor ekonomibyggnad
far placeras. Minst en fasad ska utféras som grénvagg.
Pa tomter 33130/10-11 ska ekonomibyggnaden byggas
sa att det pa garden uppstar en trafikbullerskyddad

plats for invanarnas lek och utevistelse.

Byggnadsyta,dar byggnaden ska forses med grontak.

Ungefarligt lage minst 4,5 m hdg genomfartsdppning
i byggnad.

Pilen anger den sida av byggnadsytan som byggnaden
ska tangera.

Beteckningen anger att denna sida av byggnaden ska
ha direkt utgang fran trapphusen.

Beteckningen anger att mot denna sida av byggnads-
ytan ska yttervaggens totala ljudisoleringsformaga vara
minst det antal dB som talet anger.

Del av omrade som ska planteras.

Del av omrade med markkontakt dar trad och buskar
ska planteras.

Tradrad som ska planteras.

Pa omradet ska byggas sankor for fordrojning av
dagvattnets flode i avrinningsomradet.

Gata.

For allman gangtrafik reserverad del av omrade, dar
flacka, minst 5 meter breda trappor ska byggas.

For allman gang- och cykeltrafik samt for raddnings-
trafik reserverad del av omrade, vars lage ar ungefarligt.

Parkeringsplats.
For underjordisk ledning reserverad del av omrade.

Del av omrade som ska byggas som dppen plats med
sten- och plattléﬁgning samt planteringar. Omradet
reserveras for allman gén?- och cykeltrafik, for omradets

interna servicetrafik samt for raddningstrafik.

Ungefarligt lage for konstverk.

Del av gatuomrades grans dar in- och utfart ar forbjuden.

Hanvisningslinjen visar omradet som beteckningen galler.

RAKENNUSOIKEUS JA TILOJEN KAYTTO
AK- JA AL-KORTTELIALUEILLA

Asemakaavassa osoitetun kerrosalan lisaksi saa rakentaa:

- asumista palvelevia asunnon ulkopuolisia varastoja,
saunoja ja talopesuloita, kuivaus- ja jatehuoneita,
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja

- pysakointi- ja teknisia tiloja ja niiden vaatimia kuiluja
ja hormeja.

Asukkaiden kayttoon tulee rakentaa:

- riittavat varastotilat

- talopesula ja kuivaustilat

- talosauna, johon tulee liittya vilvoitteluparveke tai -terassi

- vahintaan 1,5 % asemakaavaan merkitysta asuntokerrosalasta
harraste-, kokoontumis- tai vastaavia yhteistiloja, jotka saa
toteuttaa kahden tontin yhteisind. Yhteistilat tulee varustaa
suurin ikkunoin ja paéosin sijoittaa siten, etta ne avautuvat

kohti katualuetta tai LPA-korttelialuetta. Tontilla 33130/11
yhteistila tulee sijoittaa rakennuksen 1. kerroksen luoteis-
kulmaan.

RAKENTAMINEN JA KAUPUNKIKUVA

Julkisivujen paaasiallisen materiaalin tulee olla saumaton rappaus.

Vierekkaisten rakennusten paatyjulkisivujen tulee olla yhteen so-
pivia, mutta varitykseltaan erilaisia.

Porrashuoneesta saa olla kulku enintaan 7 asuntoon kerros-
tasoa kohden.

Vahintdéan 70 % asunnoista tulee varustaa asuntokohtaisella
parvekkeella, oleskelupihalla tai terassilla. Parvekkeen tulee
olla sisdanvedetty.

Tonteilla 33130/6-10 asuinrakennuksessa tulee olla epasym-
metrinen harjakatto siten, ettd pohjoinen lape on loiva ja ete-
lainen lape jyrkka. Etelaisen lappeen raystas saa sijaita enin-
taan 1 metrin korkeudella ylimman kerroksen lattiasta.

llmanvaihtokonehuoneen saa rakentaa rakennuksen ylimman
kerroksen ylapuolelle. Konehuoneita tai vastaavia tiloja
ei saa rakentaa vesikaton kattopinnan ylapuolelle.

Rakennuksen 1. kerroksen julkisivu ei saa antaa umpinaista vai-
kutelmaa. Liike- ja myymalatiloissa tulee olla suuret nayteikkunat
ja suora uloskaynti. Pysakaintitilan julkisivu tulee kasitella yhte-
nevaisesti rakennuksen muun julkisivun kanssa.

Tonteilla 33130/7-8 rakennuksen 1. kerroksen lansipaatyyn ei
saa sijoittaa asuinhuoneen paaikkunaa.

Maanalaisessa pysakaintitilassa ei tarvitse rakentaa tontin
rajaseinaa. Ajoluiska ja poistoilmahormit tulee sijoittaa ra-
kennukseen. Poistoilmaa ei saa johtaa pihamaalle.

Jatehuoneet tulee sijoittaa rakennukseen tai talousrakennuk-
seen. Jatehuoltotiloja saa toteuttaa tonttien yhteisina.

PIHA-ALUEET JA ULKOTILAT

Tonttien 33130/5-11 hulevesijarjestelyista tulee laatia koko aluetta
koskeva suunnitelma. Vetta lapaisemattomilta pinnoilta tulevia
hulevesia tulee viivyttaa. Viivytys tulee jarjestaa korttelialueittain
viivytyspainanteiden, -altaiden tai -sailioiden avulla. Naiden mitoi-
tustilavuuden tulee olla 0,5 kuutiometria jokaista sataa vetta lapai-
sematonta pintaneliometria kohden, ja niissa tulee olla suunnitel-
tu ylivuoto.

P-merkityilla alueilla tulee padsaantoisesti kayttaa vetta lapaisevia
pinnoitteita.

Maanpinnan ja pihakansien korkeusasemat tulee suunnitella
siten, etta liittyminen ymparoiviin katu-, puisto- ja korttelialueisiin
on mahdollisimman saumaton.

Vanhaistentien vastaiselle tontinrajalle saa rakentaa kdynnos-
pergolarakenteita. Muilta osin tontteja ei saa aidata.

Tonteille 33130/5-11 tulee laatia koko aluetta koskeva
pihojen ja ulkotilojen yleissuunnitelma.

Pihat ja pihakannet tulee jasennella pintamateriaalein, istutuksin,
kalustein ja valaistuksen avulla viihtyisiksi leikki- ja ulko-oleskelu-
tiloiksi. Pihakannen osat, joita ei kaytetd kulkuteina tai leikki- ja
oleskelualueena, on istutettava. Pihojen pinnoitteissa tulee mah-
dollisimman suuressa maarin suosia hulevesien virtausta hi-
dastavia rakenteita.

AK- ja AL-korttelialueiden pihakansilla kasvualustan tulee olla
rittdva monipuoliselle kasvilajistolle. Kasvualusta tulee muo-
toilla korkeusasemaltaan vaihtelevaksi. Tama tulee ottaa huo-
mioon rakenteiden mitoituksessa. Pihakanteen rakennettavat
savunpoistoluukut tulee suunnitella osana piharakenteita tai
rakennuksen arkkitehtuuria.

Asunnoille, jotka rajautuvat etelan tai lounaan puolella sijaisevaan
pihaan tai pihakanteen, tulee rakentaa asuntokohtainen oleskelu-
piha tai terassi, joka rajataan pensasaidalla ja pergolalla tai ma-
talalla muurilla.

Rakennuksen julkisivun ja katualueen rajan valinen tontin osa
tulee rakentaa laadukkaasti ja kadun pintamateriaaleihin yhteen-

sovittaen.

MELU, ILMANLAATU JA MAAPERA

Asuntojen parvekkeet on lasitettava likennemelun torjumiseksi.

Tonteilla 33130/6-7 ei asuinhuoneistojen tuloilmaa saa ottaa
Kantelettarentien puoleiselta julkisivulta.

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja pilaantuneet alueet
kunnostettava ennen rakentamiseen ryhtymista.

SUOJELUKOHTEET

Tonteilla 33130/9-11 maanrakennustoiden yhteydessa ha-
vaittavista 1. maailmansodan aikaisista linnoitelaitteista on

tehtava ilmoitus museoviranomaiselle ja varattava mahdolli-
suus niiden dokumentoimiseen.

BYGGNADSRATT OCH ANVANDNING AV
UTRYMMEN PA AK- OCH AL-KVARTERSOMRADENA

Utéver den i detaljplanen angivna vaningsytan far byggas:

- for invanarna avsedda, utom bostaden belagna forrad,
bastur och tvattstugor, tork- och soprum, hobby-, samlings-
eller motsvarande gemensamma utrymmen

- parkerings- och tekniska utrymmen med tillhérande
schakt och kanaler.

For invanarnas bruk ska byggas:

- tillrackliga forradsutrymmen,

- tvattstuga och torkrum

- gemensam bastu med tillhdrande balkong eller terrass
- minst 1,5 % av den i detaljplanen angivna bostads-
vaningsytan som hobby-, samlings- eller motsvarande
gemensamma utrymmen, vilka far utféras som gemen-
samma for tva tomter. De gemensamma utrymmena ska
férses med stora fonster och huvudsakligen placeras invid
gatuomrade eller LPA-kvartersomrade. Pa tomt 33130/11
ska gemensamma utrymmet placeras i det nordvastra
hornet i byggnadens 1. vaning.

BYGGANDE OCH STADSBILD

Fasader ska i huvudsak utforas i fogfri rappning.
Intilliggande gavelfasader ska passa samman, men ha
olika fargsattning.

Trapphuset far sta i forbindelse med hogst 7 bostader per
vaningsplan.

Minst 70 % av bostaderna ska férses med egen balkong,
gard eller terrass. Balkonger ska vara indragna.

Pa tomter 33130/6-10 ska bostadsbyggnader ha asymmet-
riskt sadeltak dar det norra takfallet ar svagt sluttande och
det sddra brant. Takfoten pa det sddra takfallet far ligga
hogst 1 meter ovanfor den Gversta vaningens golvhojd.

Ventilationsmaskinrum far byggas ovanom byggnadens
oversta vaning. Maskinrum och motsvarande utrymmen
far inte byggas ovanom yttertakets takyta.

Fasaden i byggnadens 1. vaning far inte ge ett slutet intryck.
Affars- och butiksutrymmen ska forses med stora skylt-
fonster och direkt utgang. Parkeringsutrymmets fasad ska
behandlas enhetligt med byggnadens dvriga fasad.

P& tomterna 33130/7-8 far i 1. vaningen i byggnadens vastra
gavel inte placeras huvudsakligt fonster till bostadsrum.

| underjordiskt parkeringsutrymme behover inte gransvagg
mellan tomter byggas. Kdrramp och franluftsschakt ska
placeras i byggnad. Franluften far inte ledas ut till garden.

Soprum ska placeras i byggnader eller ekonomibyggnader.
Tomter far ha gemensamma sophanteringsutrymmen.

GARDAR OCH UTOMHUSOMRADEN

Pa tomter 33130/5-11 ska uppgoras en plan éver hela om-
radets dagvattenhantering. Dagvatten fran ogenomslappliga
ytor ska fordrojas. Fordrojningen ska anordnas kvartersom-
radesvis med hjalp av fordréjningssankor, -bassanger eller
behallare. Dessa ska dimensioneras for en volym pa 0,5
kubikmeter per varje hundratal kvadratmeter ogenom-
slapplig yta och deras dversvamning ska vara planerad.

Pa p-mérkta omraden ska i regel anvandas vattengenom-
slappliga ytmaterial.

Markytans och gardsdackens hojd ska planeras sa att
anslutningen till omgivande gatu-, park- och kvartersom-

raden &r sa smidig som majligt.

Langs tomtgransen mot Gamlasvagen far byggas pergola-
konstruktioner for klangvaxter. | dvrigt far tomterna inte
ingardas.

Pa tomter 33130/5-11 ska uppgoras en generell plan dver
hela omradets gardar och uteomraden.

Gardar och gardsdack ska med hjalp av ytmaterial, plan-
teringar, moblering och belysning struktureras till trivsamma
lek- och utevistelseomraden. De delar av gardsdacket som
inte anvands for gangtrafik eller som lek- och vistelseom-
raden, ska planteras. Vid val av gardars ytmaterial ska

i mojligast hog grad prioriteras konstruktioner som for-
drojer dagvatten.

Pa gardsdack i AK- och AL-kvartersomraden ska vaxtunder-
laget vara tillréckligt for en mangsidig flora. Vaxtunderlaget
ska utformas med varierande markhojd. Detta ska beaktas

i dimensioneringen av dackkonstruktionerna. Rokventila-
tionsluckor i gardsdacket ska planeras som delar av gards-
konstruktionerna eller byggnadens arkitektur.

Bostader som gransar mot i soder eller sydvast liggande
gard eller gardsdack, ska forses med egen gard eller
terrass, som avgransas med hack och pergola eller lag
mur.

Tomtdelen mellan byggnadens fasad och gatuomradets
grans ska byggas hogklassigt och anpassas till gatans
ytmaterial.

BULLER, LUFTKVALITET OCH JORDMAN

Balkonger i bostader ska inglasas mot trafikbuller.

Pa tomter 33130/6-7 far inte bostaders luftintag ske
i fasaden mot Kanteletarvagen.

Markens kontamineringsgrad ska utredas och kontami-
nerade omraden ska saneras innan bygge inleds.

SKYDDSOBJEKT

Om befastningskonstruktioner fran 1. varldskriget patraffas
vid jordbyggnadsarbeten pa tomter 33130/9-11, ska mu-
seimyndighet meddelas och ges tillfalle att dokumentera
dem.

LIIKENNE JA PYSAKOINTI TRAFIK OCH PARKERING

Pa tomter 33130/5-11 ska uppgoras en plan dver hela

Tonttien 33130/5-11 pysakainti-, pelastus- ja huoltojarjestelyista
omradets parkering, raddnings- och servicetrafik.

tulee laatia koko aluetta koskeva suunnitelma.

Huoltoajon ja ajon pysakaintitiloihin saa jarjestaa toisen
tontin kautta.

Servicetrafik och trafik till parkeringsutrymmen far an-
ordnas via annan tomt.

Myymala- ja ravintolatilojen tavara- ja jatehuolto tulee jarjes-

Butiks- och restauranglokalers varu- och sophantering ska
taa maanalaisen pysakointitilan yhteyteen.

anordnas i anslutning till underjordiskt parkeringsutrymme.

Autopaikkojen vahimmaismaara: Minimiantal bilplatser:
- 1 ap/130 m2 asuntokerrosalaa.

- senioriasunnoissa 1 ap/150 m2 asuntokerrosalaa.

- liséksi asukkaiden vieraille vahintaan 1 ap/1000 m2 asunto-
kerrosalaa.

- vahintaan 1 ap/50 m2 liike- ja vastaavan tilan kerrosalaa.

- 1bp/130 m2 bostadsvaningsyta.

- i seniorbostader 1 bp/150 m2 bostadsvaningsyta.

- dessutom for invanarnas gaster minst 1 bp/1000 m2
bostadsvaningsyta.

- minst 1 bp/50 m2 vy affars- eller motsvarande utrymme.

Autopaikkoja saa sijoittaa toiselle tontille. Bilplatser far placeras pa annan tomt.

Asukkaiden autopaikat tulee sijoittaa maanalaiseen pysakainti- Invanarnas bilplatser ska placeras i underjordiskt parke-
tilaan. ringsutrymme.

Vieraspysakointipaikoista vahintaan 40 % tulee sijoittaa
maantasoon korttelialueen p-merkityille osille. Muut
vieraspaikat sijoitetaan katualueelle.

Av bilplatserna for gaster ska minst 40 % placeras i mark-
plan pa kvartersomradets p-méarkta omraden. Ovriga gast-
platser placeras pa gatuomrade.

Liike- ja vastaavan tilan autopaikoista vahintaan 30 % tulee si-
joittaa maanalaiseen pysakaintitilaan. Muut autopaikat tulee si-
joittaa maantasoon p-merkityille alueen osille.

Av affars- eller motsvarande utrymmes bilplatser ska minst
30 % placeras i underjordiskt parkeringsutrymme. Ovriga
bilplatser ska placeras i markplan pa kvartersomradets
p-méarkta omraden.

Mikali kaikki maantasoon p-merkityille alueen osille sijoitettavat
autopaikat ovat nimeamattomia, voidaan naiden vieraspysa-
kdintipaikkojen maaraa vahentaa 25 % ja liike- ja vastaavan
tilan autopaikkojen maaraa vahentaa 5 %.

Om inga i markplan pa p-markta omraden placerade bil-
platser reserveras for enskilda anvandare kan dessa gast-
platsers antal minskas med 25 % och platser for affars-
eller motsvarande utrymme kan minskas med 5 %.

Jos taloyhtio osoittaa pysyvasti liittyvansa yhteiskayttoauto-
jarjestelmaan tai muutoin varaavansa yhtion asukkaille yh-
teiskayttoautojen kayttdbmahdollisuuden, voidaan asukkaille
varattavien autopaikkojen vahimmaismaarasta vahentaa 3 %.

Om bostadsbolaget visar att det pa ett bestaende satt
ansluter sig till ett sambruksbilsystem eller pa annat satt
reserverar en majlighet for bolagets invanare att anvanda
sambruksbilar, kan for invanare reserverade bilplatsers
minimiantal minskas med 3 %.

Tontille sijoitettavien polkupydrapaikkojen Minimiantalet cykelplatser pa tomten:
vahimmaismaara:

- 1 pp/30 m2 asuntokerrosalaa. Naista vahintaan 75 % on
sijoitettava rakennuksiin tai talousrakennuksiin ja vahintaan
50 % on sijoitettava pihatasoon.

- 1 ¢p/30 m2 bostadsvaningsyta. Minst 75 % av dem ska
placeras i byggnader eller i ekonomibyggnader och
minst 50 % i gardsniva.

- 1 pp/40 m2 liike- ja vastaavan tilan kerrosalaa. Liiketiloille

- 1 cp/40 m2 vy afférs- eller motsvarande utrymme. Cykel-
varattuja polkupyorapaikkoja saa sijoittaa toiselle tontille.

platser reserverade for affarsutrymmen far placeras pa
annan tomt.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on

. fic ; Pa detta detaljplaneomrade ska for kvartersomradena
laadittava erillinen tonttijako.

utarbetas en separat tomtindelning.
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33. kaupunginosa Kaarela, Kannelmaki
Kortteli 33130 tontti 1

Kortteli 33131

Katu- ja puistoalueet

Asemakaavan muutos 1:1000

33 stadsdelen Karbole, Gamlas
Kvarteret 33130 tomten 1
Kvarteret 33131

Gatu- och parkomraden

Detaljplaneandring 1:1000

HELSINGIN KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO ASEMAKAAVAOSASTO
HELSINGFORS STADSPLANERINGSKONTOR DETALJPLANEAVDELNINGEN
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KSLK 12.1.2016 PIIRUSTUS

STPLN RITNING

NAHTAVANA 29.1.-29.2.2016 PAIVAYS 12.1.2016

TILL PASEENDE DATUM

MUUTETTU 14.6.2016 KSLK LAATINUT Mikael Strém

ANDRAD UPPGJORD AV
PIRTANYT Elisabet Hautamaki
RITAD AV

HYVAKSYTTY kvsTO 31.8.2016
GODKAND  STGE
TULLUT VOIMAAN

14.10.2016

TRATT | KRAFT ASEMAKAAVAPAALLIKKO
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