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ASEMA KAAVAMERKINNAT A -MARRAYKSET
Litkew ja toimistorakenausten korne!ioh,);e

Korttelialueelle saa sijoittas alueen teollisuus- ja varastotoimintot palvelevio
ITike~, taimiste~ ja varastorekennuksia

Liikerakennusten kerttelialue.

Teallisuus= ja varostorakennusten korttelialue.

Lahivirkistysalue

Rauytatiealys

Yieinen pysaksinticlue. Alue on vorattu roskaen litkenteen pysaksintia varten
Autopaikkojen kortrelialue.

Liikennekoulutusta ja moottorikarrastustoimintag polvelevs alve Alueelie sas
rakentaa litkennekoulutusta jo moottoriharrastusteimintaa polvelevia koulutus~,
asunto-, valvonta~ ja varikkorokennuksin, katiomoita {a ajoratoje o muita

litkennekoulutus~ jo moottoriharrastustoimintaan liittyvid rekenteita.

Suosaviheralue

Alue tulee wstuttaa puilla jo pensailla siten, etts ne muodostoval tihebn
suojakasvillisyuden i

3 m sen kaava-alueen ulkopuoleila oleve vi}va, jota vohvistominen koskee
Kaupunginoson rafe

Kerttelin, korttolinosan ja alueen raje '

£ri koovomddriysten aleisten alueenosien vblinen raja

Ohjeetlinen eori kaavamoaraysten alaisten alucenosien valinen raja
Ohjeellinen toatin roja

Risti meckinnan pavila osoittaa merkinndn poistemista

Kaupunginosan numero

Kaupunginosan nimi

Kortrelin nymero

Tontin numero

Kadun tei alueen nimi

Rokennusaikeus kerroasalanelidmetreina

Roomalainen numero osoittan rokenausten, rokennpksen tai ten osan syurimman
satlttun kerroslovun

Tehokkuysluku eli kerrosalan suhde tontin pinta-aloan
Rakennusala

Mranalaisen yhtelsvaastonsuojan rakennusala

Maanpoailisen yhtesvdesténsuojan rakenausale

Maanalaisen tar maanpatiliisan yhteisvaestinsiojon rokennusala
Muuntamon rakennusala

Pumppoamon sokennusala

MNuoli osoittos rokennusalan sivun, |ohen rakennus on rokeanettave kiina

Istutettava alueen osa. Alueella tulee olla thed pensasistutus

Istutettava pusrivi, Puiden eldisyys toisistaon saa ofla enintddn 7 m
Kary
Jalankulutte ja polkupysrailylle vararty katu

Lrkimutettinen yleiselle jalankulutle, polkupyolr&ilylle ja hiihdotle voratty
alueen oso

Ohjeallinen ylsiselle jolonkululle, polkupyorailylle jo hiihdolle varatty ‘
vlkorlutie

Rautatlealueen osa, forka ali hikenne saadacn johtos ari rasossa

Ravtatiealueen osa, jonka vl fikenne soadnon johtaa eri tesossa

L= _
ENCON

HAHEERF

Ohjeellinen rautotiealueen osa, ponks ali yleinen ulkeilutie saadoan johtaa
eri tasossa !

Tarhee pohjavesialue
Katualween rajan osa, jonka kohdalte ef saa |arjestad ajoneuvol (il lymbt

T-korttelinlueilla:

- soadaan lontm kerrosalasta enintdan 25 % kayttua tontillo tapahtuvalie
toiminnalle valttamattomim toimisto- (o vastaaviim tilothin, josta myymale=
tiojen oswus soa olla euntean 5 % fonrin; kerrosalasta

- tontin katutajan viereen tulea, kun toniini osaa kdytetodn ulkovaiasteintiin,
rakentag vhmtgsn 150 cm korkea umpiaita, jonka kadunpuokeiselie sivuiie
tulee jstutfoo pensasrivi. Umpiaita tulee ulottaa vahintoan 10 m viereisten
lonttien rojasivuille. :

¥ ~, K= jo Ki-kortteliolueilta.

- takennusten alimmai laktiatasot on rakennettava vahintaan 20cm Korkeam-
maite kun tontin kohdatla clevan kadun!keskivivan ylin korkeusasema
Rakennusiautakunta voi myontda taste porkkeuksen, mikkll maardys johtaa
tarpeattomiin tayttothin tontikla Lattiatase tulee tatidinken snoittae ym-
pdrosvas maanpintaa ylemmaksi,

- mkenwshan—go—lwﬂane#o#an—lom'maset—w-r" okonactava—ohinldan—20-em

SGEBFAGH

: . . |
= lontin kuivatustoimenpiteet on hoidettava rekennussyunnittelun jo rakentami-
sen toteuttamisen yhteydessa

- rakennuksen ertisyys naapuritontin rajaske tulee olla vahintoan 6 m ja
katoksen tor muun rakenfeen vohiniaun 4 rqlq EV«, VL=~ ta1 1F=aluaiden
seka LFA«kortteliolueidon vastaisilla IG]O!“:ﬂ saa rokentaa rejagn kijan,
Rajaseinadn saa tehdd 1kkunoita, )

‘i’-, K=, KL= j= E~glueilia: |

- kellorikerrosta ei san sijoittae osittoinkoan moanpinnan alopuoietle

FTo?

- neste- jo muite sGiliBitt fai muilo vastuavio rakenteito ei saa sijoittaa esit-
trinkaen maoepinnan alopuolelle

‘

H
f
. |
~  rakennusten enimmaiskorkeus on 12 m |
|

T- ja LPA-korttelialueilla: |

- alueella tulee tontin raja VL~ fo EV-alueito vastoan aidata vohintoon 150 cm
korkealla pulsella umpiaidalla

Ki-kortteliclueslia:

- korttalisen 41007 oo alusalla sijoittan moottoriojoneuvejen polttoaineen
jakeluaseman ;
i

~ alueen harjoitusradat jo —olueet on vcrus#cimvu metuvalleitla tai muilla melua
eristavillu rokenteillo siten, ertd meluhuiput eivat lehimmilia asuntoalueille
ylita 50 dB{A}, Milloin lahialueille rakennetaan asuntoalueita harjoitusratajen
jo ~alueiden rokeniomisen jalkeen, tulee mleluestest rakentga samanatkaisesti

asuntedluarden rakentamisen kanssa. j

E-wlueelia:

LP~slverllo ja LPA-korttetialueilla: )

= alueen reunoille tulee istuttaa suurikokomsia lehtipuits seko pensaita. Purden
ctaisyys toisistaan saa olla enintaon 7 m

Koikilla alueillo, '

- alveen kunnatlistekni'kan, kortteli~ ja muiden alusiden rakennusten, raken-
teiden, ptha-alueitten jo ajoratojen suunnitfelussa, perustomisessa ja muusso
rekentomisessa tulee ottoo erilyisest: huomidon clucen maapera~ |a pohjavesi-
suhteel, niistd atheutuvat painumat sekd pn&tuvesvolosuhteer

l

- 1akentaminen seka sihen [ittyvar ktsivaws-i salaoitus= 14 rayttstomenpiteet

eivdt soa atheuttoa pohjavedenpinnan  liialilsto alenemista

Autopuikkojen vohimmdismdardt ovat

~  tecllisvushallit ap/120 m2 kerrosslag

91-41-7-1

Paikallaan pysyttdminen

Paapiirustus

11

1
- muu teollisuus 1 ap/80 m2 "
- varastof 1 ap/250 m2 "
- jakelyasemat 1 ap/8B0 m2 "
- toimistot I ap/60 m2 .
- myymilat jo 1 ap/50 m2 i#
Ihiketilat
- ravintole 1 ap/100 m2 "

Auytopaikat tulee sijoittaa

pdassontiisesti tontif|e,

Autopaikkoje sac fisoksi sijoit=

tac kuiteokin myds LPA-korttelialueelle. E-olysen pysokdintitarvetta vacten tarkay-
tetut autopaikal tules sijoittaa alueelle, E-alycelie soo sijoittac myos lohalueiden
virkistys= jo vopoa-ojankdytttd palvelevia autopgikkole

St1 Aut Helsinki Tattarisuo

Tattarisuontie 1
00770 Helsinki

Asemapiirustus
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N/ MK2 Oy Arkkitehtuuri ja Rakennuttaminen
Teollisuuskatu 21

00510 HELSINKI

Puh: 010 4227 100

E-mail: etunimi.sukunimi@mka2.fi

Timo Vienamo

05.01.2023
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