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ASEMAKAAVAMERKINNAT:

91-39-92-1 KIINTEISTOTUNNUS
16.00  MAANPINNAN LIKIMAARAINEN KORKEUSASEMA

[ ] TONTIN RAUA

RAKENNUSALUEEN RAJA P
AP ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE

AO2 OMAKOTIRAKENNUSTEN KORTTELIALUE

"2” LUKU AO—MERKINNAN JALKEEN OSOITTAAASUNTOJEN ENIMMAISMAARAN TONTILLA.

AO—KORTTELIALUEENTONTILLE SAA RAKENTAA:

— YHDEN ASUINRAKENNUS

— AUTOSUOJAN, JOTA EI LASKETA TONTIN KERROSALAAN JA JONKA SUURUUS ON
ENINTAAN 20m2/asunto

>< RISTI MERKINNAN PAALLA OSOITTAA MERKINNAN POISTAMISTA
e=0.25 TEHOKUUS

[l RAKENNUSTEN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN
.... - PURETTAVA RAKENNUS

TONTILLA ON OLTAVA VAHINTAAN 1 AP/ASUNTO
AUTOPAIKKOJA TOTEUTETAAN 1ap/asunto, eli 5AP yhteensd

RAKENNUSTEN PALOLUOKKA P3
OSASTOIVAT RAKENTEET EI30

KATTO JA TALOTIKKAAT JA PALOLUUKUT TEHDAAN
YMPARISTOMINISTERION 1007 / 2017 SAADOKSEN MUKAAN.

RAKENNUKSET VARUSTETAAN SAHKOVERKOON KYTKETTAVILLA AKKU—/PATTERIVARMENTEISILLA
PALOVAROITTIMILLA.

PALOVAROITTIMET SIJOITETAAN JOKAISEEN MAKUUHUONEESEEN ALKAVAA 60m?* KOHDEN

HUONEISTOTILOJEN IKKUNOIDEN PINTA—ALA VAHINTAAN 10% PINTA—ALASTA
TALOUSTILOJEN IKKUNOIDEN PINTA—ALA ENINTAAN 10% PINTA—ALASTA

LASITERASSIN LASITUS AUKEAVA vidh.30% LASITUKSEN PINTA—ALASTA

AUTOKATOKSEN SEINAAUKKOJA vih.30% SEINIEN PINTA—ALASTA JA
vadh.10% LATTIAN PINTA—ALASTA

LAMMITYSMUOTO — VESIKIERTOINEN LATTIALAMMITYS
LAMMITYSLAHDE — KAUKALAMPO, PILP tai MAALAMPOPUMPPU
IV—JARJESTELMA — AUTOMAATTINEN TULO JA POISTO, LAMMONTALTEENOTTO

VESI— JA VIEMARILITYMIEN TARKKA SIJOITUS LVI—SUUNNITELMIEN MUKAAN
HULEVESIKASITTELY — HAJAUTETTU IMEYTYS PERUSMAAHAN NURMIALUEILLA
JATEHUOLTO — KANNELLISET JATEASTIAT

POIKKEUKSET ASEMAKAAVASTA:

— Poiketaan omakotirakennusten (AO2) kdyttStarkoituksesta rivitalon rakentamiseksi

— Poiketaan asemakaavaan merkitystd kahden asunnon enimmdismddrdstd viiden asunnon rakentamiseksi

— Poiketaan voimassa olevaan asemakaavan nro 6010 merkitystd rakennuksen tai sen osan
suurimmasta sallitusta kerrosluvusta yksi siten, ettd rakennetaan kahteen kerrokseen

— Poiketaan voimassa olevaan asemakaavan nro 6010 merkitystd asuinrakennuksen enimmdiskorkeudesta
5 m siten, ettd asuinrakennuksen enimmdiskorkeus on 8 m

— Siltd osin kun ulkoseinien paksuus on enemmdn kuin 250 mm, kerrosala voidaan ylittdd MRL 115 §
3 momentissa esitetyn periaatteen mukaisesti

— Teknisten tilojen osalta kerrosala voidaan ylittdd MRL 115 § 3 momentissa esitetyn periaatteen

mukaisesti

ENNAKKOALALASKE| MA:

TONTIN PINTA—ALA 1321,0 m?
RAKENNUSOIKEUS e=0,25 330,0 m?
—  kdytetty 330,0 m?
- jdljelld 0,0 m?

- ylitys 0,0 m?
KA  rakennus 330,0 m?
KA  asunto 66,0 m?
Asunnot A—E 5 kpl
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