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ASEMAKAAVAMERKINNAT JA -MAARAYKSET

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Palvelurakennusten korttelialue.
Venesatama.

Huoltoaseman korttelialue.
Vesialue.

Vesialueella sijaitseva palvelurakennusten
korttelialue, jolle saa sijoittaa kelluvan uima-
lan rakenteineen seka muita kelluvia palve-
lurakennuksia.

2“m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva
viiva.

Kaupunginosan raja.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Ohjeellinen tontin raja.

Risti merkinnan paalla osoittaa merkinnan
poistamista.

Kaupunginosan numero.

Korttelin numero.
Ohjeellisen tontin numero.

Kadun, katuaukion, torin tai muun yleisen
alueen nimi.

Korttelin nimi.
Rakennusoikeus kerrosalaneliémetreind.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Alleviivattu roomalainen luku osoittaa ehdotto-
masti kaytettavan kerrosluvun.

Rakennuksen tulee terassoitua merkinnan
osoittamien kerroslukujen valilld. Raystéslin-
jan tulee olla yhtenainen.

Maanpinnan tai pihakannen yl&pinnan liki-
méaarainen korkeusasema.

Rakennuksen vesikaton ylimman kohdan
korkeusasema.

Rakennuksen ylimman kerroksen raystas-
linjan korkeusasema.

Rakennusala.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava
vahintdén kerrosalan osoittavan luvun verran
liiketilaa, joka saadaan rakentaa asemakaa-
vakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.

Rakennusalan osa, johon on rakennettava va-
hintdén kerrosalan osoittavan luvun verran lii-
ketilaa, joka on varustettava rasvanerottelukai-
volla ja katon ylimman tason yl&puolelle johdet-
tavalla ilmastointihormilla ja joka saadaan ra-
kentaa asemakaavakarttaan merkityn kerros-
alan liséksi.

Pihakannen alainen pysakdintilaitos. Alueelle
saa sijoittaa liséksi muutoin maanpinnan ala-
puolelle rakennettavaksi sallittuja tiloja ja yh-
dyskuntateknisen huollon tiloja.
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Alueen osa, jolle saa sijoittaa padosin maan-
alaisia yhdyskuntateknisen huollon laitteita ja
rakenteita.

Yhdyskuntateknisen huollon laitteille ja raken-
teille varattava tontin osa.

Asumista palveleva yhteiskéyttdinen piha-alue.
Alueelle saa rakentaa korttelin yhteiseen kayt-
t66n enintaén 200 k-m’ suuruisen pyorapysa-
kéintilaitoksen.

Korttelin pihakannelle johtavan yhteiskayttoi-
sen ajoluiskan ohjeellinen sijainti.

Uloke.

Rakennukseen jatettéva kulkuaukko, jonka
sijainti on ohjeellinen.

Korttelin yhteiskayttdisen pihakannelle johta-
van portaan ohjeellinen sijainti.

Nuoli osoittaa rakennusalan sivun, johon raken-
nus on rakennettava kiinni.

Likimaarainen siséanajo pysakdinti- ja huolto-
tiloihin.

Merkinta osoittaa rakennusalan sivun, jonka
puoleisten rakennuksen ulkoseinien seka ik-
kunoiden ja muiden rakenteiden aéneneris-
tavyyden likennemelua vastaan on oltava va-
hint&an merkityn lukeman osoittamalla tasolla.

Merkinnan osoittamilla julkisivuilla parvekkeet
tulee lasittaa likennemelua vastaan.

Istutettava alueen osa.

Puin ja pensain istutettava alueen osa.

Katu.

Katuaukio.

Katualueen osa, joka suunnitellaan yhteisen ka-
tutilan periaatteilla. Ajoneuvoliikenteelle varattu
ohjeellinen tilavaraus on esitetty katkoviivoin.

Jalankululle ja polkupyérailylle varattu katu.

Jalankululle ja polkupydrailylle varattu katu, jolla
huoltoajo on sallittu.

Yleiselle jalankululle ja polkupyéréilylle varattu
alueen osa, jonka kautta ajo toiselle tontille se-
k& huoltoajo on sallittu. Alueen pintamateriaali-
na on oltava graniitti. Alue tulee rakentaa kau-
pungin méarittdméan korkotasoon. Alueelle
saa rakentaa yhdyskuntateknista huoltoa pal-
velevia johtoja ja kaapeleita.

Yleiselle jalankululle varattu alueen osa.

Alueella oleva ajoyhteys, jonka kautta ajo toi-
selle tontille on sallittu.

Sijainniltaan likima&rainen tulvareitti. Alueelle
ei saa tehda veden virtausta estavaa rakenteel-
lista estetta.

Pysékdimispaikka.
Sijainniltaan likimaarainen pysékdimispaikka.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa jar-
jestaa ajoneuvoliittymaa tontille.

Kaikissa kortteleissa tulee varautua alueellista tar-
vetta palvelevien jakelumuuntamoiden rakentami-
seen. Jakelumuuntamot tulee sijoittaa tulvavesira-
jan ylapuolelle.

Hartela Etela-Suomi Oy, asuinkortteli 10656 Mitte,

Maaperan pilaantuneisuus on selvitettava ja
pilaantuneet alueet kunnostettava ennen ra-
kentamiseen ryhtymista.

Rakennuksiin ei saa rakentaa maanalaisia kel-
larikerroksia korttelia 10656 ja kaavassa 0soi-
tettuja pysékdintilaitoksia lukuun ottamatta.
Maanalaiset kellaritilat tulee varustaa riittavalla
koneellisella iimanvaihdolla alueen maaperén
laatu huomioon ottaen.

Rakennusten alapohjarakenteet tulee toteut-
taa siten, ettd ne on tarvittaessa mahdollista
varustaa koneellisella iimanvaihdolla.

Pohjasedimentin pilaantuneisuus on selvitetta-
va alueilla, joilla on kaavan mukaisesta raken-
tamisesta johtuva ruoppaustarve tai joilla teh-

daan sedimentteihin muuten merkittavasti vai-
kuttavia toimia.

Kaava-alueen katuja ja korttelialueita ei saa ryh-
tya rakentamaan ennen kuin rantarakenne koko-
naisuudessaan (paalulaattarakenne ja rantamuu-
rirakenne) nykyisen rannan ja tulevan rantaviivan
valilla koko kaava-alueella seké kelluvien asuntojen
kaava-alueella (ak11956) on toteutettu.

Autohalleissa ei tarvitse rakentaa tontin rajasei-
nid. Mikali rajaseinéa ei rakenneta, tulee eri tont-
teja késitella yhtena kokonaisuutena riittdvan
turvallisuustason saavuttamiseksi.

Pysakointitilat saa rakentaa asemakaavakart-
taan merkityn kerrosalan lisaksi.

Rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa
saa olla liiketiloja ja julkisia palvelutiloja seké
kunnallistekniikkaa palvelevia tiloja.

Tontin osa rakennusalueen rajan ja katualueen
valissé tulee rakentaa samaan korkotasoon ja
yhtenaisella kasittelylla sita reunustavan katualu-
een osan kanssa. Alueelle saa rakentaa portaita
ja luiskia sisddnkayntien yhteyteen.

P&aovien pintarakenteen tulee olla puuta.

Kattopintojen on oltava viherkattoa ja terassia
seka aurinkopaneelien/-keréimien kaytossa.
Tonteilla 10651/2, 10652/6 ja 10656/1-2 sal-
litaan myds metallikate.

Raitiotie tulee suunnitella siten, ettei raitioliiken-
teen aiheuttama tarina tai runko&ani ylita tavoit-
teena pidettavia enimmaisarvoja rakennusten
sisatiloissa.

AK-KORTTELIALUEELLA:

- Harraste-, kokoontumis- ja muita vastaavia yh-
teistiloja tulee rakentaa asukkaiden kéyttdon
1,0 % tontin kerrosalasta. Naista 2/3 tulee sijoit-
taa alueelliseen palvelurakennukseen.

- Asukkaiden yhteiseen kayttoon osoitettavat va-
rasto-, huolto-, vapaa-ajan- ja pesulatilat seké
tekniset tilat saa rakentaa asemakaavaan mer-
kityn kerrosalan liséksi.

- Yhteistiloja saa vuokrata lyhytaikaisesti ulko-
puoliseen kayttdon. Niita ei saa pysyvasti muut-
taa liketiloiksi tai asuinkayttoon.

- Kortteliin on rakennettava jatteen putkikerayk-
sen syottopisteet Kalasataman jateyhtion osoit-
tamaan paikkaan.

- Kortteliin on rakennettava yksi korttelin yhteis-
kayttdinen kierratyshuone.

- Rakennuksen porrashuoneesta tulee olla
yhteys &pi talon.

- Esteetdn kaynti pihakannelle saadaan jérjes-
taa porrashuoneiden kautta.

- Ulokeparvekkeiden on oltava ripustettuja.

- Kaikissa 1 200 k-m2 suuremmissa asuinra-
kennushankkeissa on asukkaiden kayttdon
rakennettava riittdvasti yhteisia vapaa-ajantiloja
ja vahintaan 1 talopesula.

- Kullekin tontille, kortteleita 10654 ja 10658 lu-
kuunottamatta, tulee rakentaa yksi vahintaan
1,2 m syvé, 1,8 m leved ja 2,2 m korkea kadul-
le avautuva, ovellinen tila yndyskuntateknisen
huollon jakokaappeja varten, jossa ei saa olla
alapohjaa. Tilan tulee mahdollistaa putkivedot
vahintadan 1 m kadunpinnan tason alapuolelta.

- Rakennusrungon siséan on varattava riittava
tila pysékaintihallin poistoilmakanavien johta-
miseksi katolle.

- Rakennuksen ensimmaisessa maanpéallises-
sa kerroksessa sijaitsevan asuinhuoneen lattian
tulee olla vahintaan 0,5 metrié viereisen katualu-
een tason pinnan ylapuolella.

- Hermannin rantatiehen rajautuvissa rakennuk-
sissa tuloilman siséanotto on jarjestettava suo-
datettuna rakennusten katolta tai sisapihan puo-
lelta likenteen hiukkasp&astdjen vuoksi.

- Hermannin rantatien puoleisille julkisivuille
ei saa rakentaa parvekkeita eika terasseja.

- Hermannin rantatiehen rajautuvissa rakennuk-
sissa asuntoja ei saa suunnata yksinomaan
Hermannin rantatielle pain.

- Ullakkokerrokseen tai ylimpaan kerrokseen
on jokaiselle asemakaavassa merkitylle tontil-
le rakennettava sauna ja monikayttétila asuk-
kaiden kayttoon, joka saadaan rakentaa ase-
makaavakarttaan merkityn kerrosalan lisaksi.
Méarays ei koske alle 2000 k-m2 rakennus-
hankkeita.

- Tontin rajaseindlla saa olla ikkunoita ja muita
aukkoja, jollei naapuritontilla ole talla kohden
rakennusalaa. Pihakansien rakenteissa tulee
huomioida riittdvéan paloturvallisuustason saa-
vuttaminen huomioiden naapuritontin rakennuk-
sen julkisivun aukotus.

- Tonteille 10651/1 ja 4 seka 10652/2-3 tulee
rakentaa erityisasumista.

- Kansirakenteiden kantavuutta méariteltdessa
tulee huomioida pelastustoiminnan vaatimuk-
set.

- Kansipihoihin liittyvien yksikerroksisten raken-
nusosien kattopinnat tulee kasitella osana
kansipihaa.

- Piha-alueet tulee olla riittévasti suojattu liiken-
nemelua vastaan ennen asuinrakennusten kéyt-
téonottoa.

- Asuinrakennuksiin tulee rakentaa energia-
tehokas keskitetty jaahdytysjarjestelma.

- Aurinkopaneeleita on hyddynnettéva osana
rakennuksen energiajarjestelmaa.

AK-KORTTELEISSA 10651-10653, 10656 JA
10657 LISAKSI:

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua poltettua tiiltd tai muurauksen paal-
le tehtya rappausta ja lasia.

- Pysékaintipaikat tulee rakentaa AK-kortteli-
alueelle pihakannen alle. Pihakannen paélle
ei saa rakentaa autopaikkoja.

- Korttelin 10656 rakennukset ja piha tulee
rakentaa yhtendisen suunnitelman mukaan.

- Kortteleissa 10651, 10652 ja 10656 tulee
maantasokerroksen kerroskorkeuden olla
Kalasatamankadun ja Verkkoneulan varrella
vahintaan 4,5 m.

tontit 2-4

AK-KORTTELEISSA 10654 JA 10658 LISAKSI:

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua poltettua tiiltd, muurauksen paalle
tehtya rappausta, puuta tai maalaamatonta
metallia seka lasia.

- Pihamaalla olevia tonttien vélisia rajoja ei saa
aidata. Niilla tonteilla, joiden pihamaat rajautuvat
toisiinsa, leikki- ja oleskelutilat on rakennettava
tonttien yhteisiksi.

- Pysékdintipaikat tulee rakentaa tontille ensisijai-
sesti asuinrakennusten paatyihin autotalleihin ja
pihakansien alle seka toissijaisesti kortteliin mer-
kityille pysakdintipaikoille.

- Autotallien ovien tulee olla puupintaisia.

AK-KORTTELISSA 10660 LISAKSI:

- Rakennuksen julkisivujen tulee olla maalaama-
tonta metallia ja lasia.

- Maantasokerroksen kerroskorkeuden tulee
olla vahintaan 4,5 m.

- Pysakadintitalon katto tulee rakentaa pihakan-
tena.

- Korttelin rakentamattomat osat tulee rakentaa
Neulansilma-aukion yleissuunnitelman mukaan.

- Kortteliin tulee pelastuslaitoksen kayttdon ra-
kentaa yli 8-kerroksisia rakennuksia seka ve-
nesatamaa palveleva vesiasema.

- Rantarakenteen tukirakenteita saa rakentaa
kortteliin 10660.

P-KORTTELISSA 10655:

- Rakennusten julkisivujen tulee olla paikalla
muurattua poltettua tiilta tai muurauksen paal-
le tehtya rappausta ja lasia.

- Rakennusten katot on tehtava viherkattoina.

- Piha-aluetta rajaavan muurin ja siihen liittyvien
rakenteiden tulee olla k&sittelyltdan yhtendinen
paarakennuksen julkisivujen kanssa.

- Rakennuksen kaikkiin kerroksiin saa rakentaa
teknisia tiloja asemakaavakarttaan merkityn ra-
kennusoikeuden lisaksi.

VENESATAMA-ALUEELLA:

- Ennen venesataman kayttédnottoa tulee var-
mistaa, ettd Vanhankaupunginlahden Natura-
alueen raja on merkitty maastoon nykyisté na-
kyvammin niin, etta tahaton likkuminen vesialu-
eella estyy. Venesataman alueelle tulee asen-
taa opasteita, jossa sataman kayttdjille selke-
&sti iilmaistaan luonnonsuojelun vesialueen
kéytolle asettamat rajoitukset.

AUTOPAIKKOJEN MAARAT OVAT:

- AK-korttelialueella vahintaan 1 ap/135 k-m2
paitsi korttelissa 10653 1 ap/145 k-m2. M&arays
ei koske erityisasumista.

- Toimistot 1 ap/280 k-m2 - 1 ap/220 k-m2.
- Paivékodit 1 ap/380 k-m2 - 1 ap/320 k-m2.

- Jos tontilla on kaupungin tai ARA-vuokra-
asuntoja, niiden osalta voidaan kéyttaa 20 %
pienempaa autopaikkamaaraysta kuin vas-
taavissa omistusasunnoissa.

- Opiskelija-asunnoille ei tarvitse rakentaa auto-
paikkoja. Muun erityisasumisen pysakéintitarve
madritetdan tapauskohtaisessa selvityksessa,
joka tulee hyvaksyttaa kaupunkisuunnitteluviras-
tossa.

- Jos tontti liittyy pysyvasti yhteiskayttdautojar-
jestelm&an voidaan autopaikkojen kokonais-
maarasta vahentaa viisi autopaikkaa yhta yh-
teiskayttoautopaikkaa kohti, yhteensa kuiten-
kin enintaén 10%.

- Jos vahintaan 50 autopaikkaa toteutetaan kes-
kitetysti nimeaméttdmina, voidaan kokonaispaik-
kamaéarasta vahentaa 10%.

POLKUPYORAPAIKKOJEN MAARA OVAT:

- AK-korttelialueella vahintaan 1 pp/30 k-m2,
joista 75 % on sijoitettava rakennuksiin, piha-
tai katutasoon. Maardys ei koske erityisasu-

mista.

- Vieraspysakoinnin osalta 1 pp/1000 k-m’,
jotka sijoitetaan asuinrakennusten sisaan-
kéyntien laheisyyteen.

- Toimistot 1 pp/90 k-m2.

- Kadunvarsiliiketilat ja ravintolat 1 pp/15
asiakaspaikkaa.

- Péivékodit 1 pp/90 k-m2.

- Erityisasumisen pysakdintitarve maéaritetdan
tapauskohtaisessa selvityksessa, joka tulee
hyvaksyttad kaupunkisuunnitteluvirastossa.

- Asukkaiden paikoissa ja vieraspysékéintipai-
koissa tulee olla runkolukitusmahdollisuus.

Talla asemakaava-alueella korttelialueelle on
laadittava erillinen tonttijako.
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asuinrakennus
autohallin osa
asunnot
liiketilat
YHTEENSA

Kaavan kerrosala: asunnot
Toteutuva asunnot kem?2:
Erotus asunnot kem2:
Erotus % yhteensa

Kaavan kerrosala: liiketila (li)
Toteutuva liiketilat kem (li)
Erotus liiketilat yhteensd,kem?2:
Erotus liiketilat (li) yhteensa. %:

Kaavan kerrosala: liiketila (kr)
Toteutuva liiketilat kem(kr)
Erotus liiketilat yhteensa, kem2:
Erotus liiketilat (kr) yhteensa. %:

Kaavan kerrosala: liiketilat kokonaisuutena
Toteutuva liiketilat kem

Erotus liiketilat yhteensa, kem2:

Erotus liiketilat (kr) yhteensa. %:

KORTTELIN LAAJUUSTIEDOT, YHTEENVETO

10656 MITTE
3.1.2023

TONTTI 2, Juuri (HITAS)

TONTTI 3, Verso (RS)

TONTTI 4, Valo (RS)

KORTTELI yhteensa

brm?2 kem2 htm2 brm2/hm2 brm?2 kem2 htm2 brm2/hm2 brm?2 kem2 htm2 brm2/hm2 brm?2 kem2 htm2 brm2/ hm2
8246,0 1,56 4912,0 1,48 8247,0 1,50 21405,0 1,52
985,5 sis. autohallin-> |1,75 572,0 sis. autohallin-> [1,65 735,0 sis. autohallin-> |1,63 2292,5 sis. autohallin-> [1,68
6681,5 5271,0 4010 3105,5 6725 5246,5 17416,5 13623,0
0,0 0 255,0 216,0 273,0 262,0 528,0 478,0
9231,5 6681,5 5271,0 5484,0 4265,0 3321,5 8982,0 6998,0 5508,5 23697,5 17944,5 14101,0

asuntoja 72 kpl

asuntoja 50 kpl

asuntoja 79 kpl

asuntoja 201 kpl

TONTTI 2, Juuri (HITAS)

TONTTI 3, Verso (RS)

TONTTI 4, Valo (RS)

KORTTELI YHTEENSA

6500 3900 6600 17000
6681,5 4010,0 6725,0 17416,5
181,5 110,0 125,0 416,5
2,79% 2,82 % 1,89 % 2,45 % asuin -kem?2
0 120 80 200
0,0 115,5 81 196,5
-4,5 1,0 -3,5
-3,75% 1,25% -1,75% liike (li)- kem2
130 170 300
0,0 139,5 192,0 331,5
9,5 22,0 31,5
7,31% 12,94 % 10,50 % liike (kr)- kem2
250 250 500
0,0 255,0 273,0 528,0
5,0 23,0 28,0
2,00 % 9,20% 5,60 % lilke- kem2




AKSONOMETRIA KORTTELISTA
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POHJAPIIRROS 2. KERROS, KANSIPIHATASO 1:400
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Kierratystiili, ruskeankirjava / ruskeanmusta, vaakaladonta
Kierratystiili, ruskeankirjava / ruskeanmusta, pystyladonta
Alumiini, polttomaalattu, valkoinen, matta

Alumiini, harjattu, luonnollinen

Tammi

Xtend verkko tai vastaava, hst. (kaiteet)

Lasi, kirkas

Alumiini, polttomaalattu, harmaa (LVI paatelaitteet)

Puu/ alumiini (parvekkeiden ikkunat)

10. Musta teras/ corten tai vastaava

11. Betoni, lasuurikasittely

12. Rappaus, valkoinen

13. Puuverhous, kapea uritettu paneeli / vastaava uritettu
kuitusementtilevy, valkoinen (parvekkeen taustaseina)
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Maastoporras:

10. Musta terés/ corten, tai vastaava (reunavahvisteet, kasijohteet)

11. Lasuurikasitelty betoni (maastoportaan pilarit)

14.Beto-pihatiili / lasuurikasitelty paikallavalettu betoni(maastoportaan ja luiskan pinnat)
15. Musta terés/ corten ruuturitila (alakatto, viherseinat maantasossa)

Kierratystiili, ruskeankirjava / ruskeanmusta, vaakaladonta
Kierréatystiili, ruskeankirjava / ruskeanmusta, pystyladonta
Alumiini, polttomaalattu, valkoinen, matta

Alumiini, harjattu, luonnollinen

Tammi

Xtend verkko tai vastaava, hst. (kaiteet)

Lasi, kirkas

Alumiini, polttomaalattu, harmaa (LVI paatelaitteet)

Puu/ alumiini (parvekkeiden ikkunat)

10. Musta teras/ corten tai vastaava

11. Betoni, lasuurikésittely (sokkelit)

12. Rappaus, valkoinen

13. Puuverhous, kapea uritettu paneeli / vastaava uritettu
kuitusementtilevy, valkoinen (parvekkeen taustaseina)
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PARVEKEVYOHYKE, korttelisuunnitelma

1. Kierratystiili, ruskeankirjava / ruskeanmusta, vaakaladonta
2. Kierratystiili, ruskeankirjava / ruskeanmusta, pystyladonta
3. Alumiini, polttomaalattu, valkoinen, matta

4. Alumiini, harjattu, luonnollinen

5. Tammi

6. Xtend verkko tai vastaava, hst. (kaiteet)

7. Lasi, kirkas

8. Alumiini, polttomaalattu, harmaa (LVI paatelaitteet)

9. Puu/ alumiini (parvekkeiden ikkunat)

10. Musta teras/ corten tai vastaava

11. Betoni, lasuurikasittely

12. Rappaus, valkoinen

13. Puuverhous, kapea uritettu paneeli / vastaava uritettu kuitusementtilevy, valkoinen (parvekkeen taustaseina)

Anttinen Oiva Arkkitehdit Hartela Etela-Suomi Oy, asuinkortteli 10656 Mitte, tontit 2-4 POIKKEAMISHAKEMUS, alustavat suunnitelmat 3.1.2023



SISAPIHANAKYMA

Anttinen Oiva Arkkitehdit Hartela Etela-Suomi Oy, asuinkortteli 10656 Mitte, tontit 2-4 POIKKEAMISHAKEMUS, alustavat suunnitelmat 3.1.2023



TERASSIKATTONAKYMA

Anttinen Oiva Arkkitehdit Hartela Etela-Suomi Oy, asuinkortteli 10656 Mitte, tontit 2-4 POIKKEAMISHAKEMUS, alustavat suunnitelmat 3.1.2023



	Esittelyaineisto_Poikkeamishakemus
	MItte_kansi_näkymä Kalasatamankadulta
	Mitte_sijainti kaupunkirakenteessa_asemapiirros
	MItte_asemakaava
	MItte_asemakaavamerkinnät
	Mitte_kerrosalalaskelma
	Mitte_akso
	MItte_1 kerros
	MItte_2 kerros
	MItte_3 kerros
	MItte_4 kerros
	MItte_5 kerros
	MItte_6 kerros
	MItte_7 kerros
	MItte_8 kerros
	MItte_9 kerros
	MItte_10 kerros
	MItte_11 kerros
	MItte_12 kerros
	MItte_vesikattokuva
	Mitte_korttelileikkaukset
	MItte_js etelään ja länteen
	MItte_js pohjoiseen ja itään
	Mitte_katu-js-ote
	Mitte_sisäpihaperspektiivi
	Mitte_terassikattoperspektiivi


