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KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Piirustus
Kohteiden nimet: SALAMANTERINKUJA nro:t: 312571
Selostuksen laati: Anna Tienvieri pvm: 9.5.2023
Projektipaallikkd
Selostuksen hyvaksyi: Reetta Putkonen pvm: 9.5.2023

Liikenne- ja katusuunnittelu-
paallikkd

Kaupunkiymparistdlautakunta | pvm:

Kohde Salamanterinkuja sijaitsee Laajasalon (49.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma
koskee Salamanterinkujaa, ja se on esitetty piirustuksessa nro 31257/1.
Katusuunnitelma on asemakaavan 12330 seka liikkennesuunnitelman nro 6565/2
(laadittu 19.4.2016) periaatteiden mukainen.

Lahtokohdat

Salamanterinkuja on uusi tonttikatu, jonka pohjois- ja etelapuolelle rakentuu uusi
asuntoalue osana Kruunuvuoren kaava-aluetta. Salamanterinkujan itdinen osa ra-
joittuu kallioiseen ja metsaiseen virkistysalueeseen. Kadun itapuolelle sijoittuu myos
suojeltu lehmusmetsikka.

Salamanterinkujan rakentaminen liittyy laheisesti kortteliin AK49320 tulevaan asun-
torakentamiseen.

Kadun paaasialliset kayttajat ovat alueen asukkaat seka mahdollinen huolto- ja pe-
lastusajoliikenne.

Liikenteellinen ratkaisu

Salamanterinkuja on tonttikatu, joka liittyy lannessa Kultakruunukaaren katuosuu-
teen. Katualueen leveys vaihtelee 10,0 metrin ja 13,72 metrin valilla. Katualueen
etelareuna liittyy osin autopaikkojen korttelialueeseen.

Ajoradan osuus on perusleveydeltaan 6,0 metria ja autopaikkojen korttelialueen
edustalla 7,0 metria. Katupysakointi sijoittuu ajoradan pohjoispuolelle 2,0 metrin le-
vyisille pysakdintipaikoille. Kadun pohjoispuolella on 3,0 metrin levyinen jalkakayta-
va. Jalkakaytava erotetaan pysakoinnista 1,0 metrin levyisella erotuskaistalla. Ka-
dun etelapuolella on 1,7 metrin levyinen jalkakaytava Kultakruununkaaren ja auto-
paikkojen korttelialueen valiselle osuudelle.

Suunniteltu ratkaisu on liikenne- ja katusuunnittelupalvelun laatiman liikennesuunni-
telman 6565/2 mukainen.
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Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Valaistus

Ajorata ja jalkakaytavat paallystetdan asfaltilla. Erotuskaista kivetaan harmaalla
noppakivella.

Kadun varrelle sijoitetaan pysakdintipaikkojen yhteyteen puumaisia pensaita.

Salamanterinkuja valaistaan uusilla pylvasvalaisimilla, jotka sijoitetaan katu-
pysakoinnin kohdalla erotuskaistalle ja muualla jalkakaytavan reunaan.

Tasaus ja kuivatus

Salamanterinkujan tasaus on lanteen pain laskeva. Kadun korkein kohta on itapaa-
dyssa. Kadun tasaus on lahelld nykyista maanpintaa, ja se luiskataan itareunaltaan
nykyiseen maastoon. Kadun alin kohta on Kultakruununkaaren liittymaalueella
+11,9 korkeusasemassa.

Salamanterinkuja kuivatetaan uudella hulevesiviemarilla, joka liittyy Kultakruunun-
kaarelle rakennettavaan hulevesiviemariin. Ajorata on sivukaltevuudeltaan yksipuo-
leisesti etelaan pain kallistettu.

Esteettomyys

Salamanterinkujan suunnitteluratkaisut tayttavat esteettomyydelle asetetun perus-
tavoitetason.

Yllapitoluokka

Salamanterinkujan katuosuus kuuluu yllapitoluokkaan 1.



